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根据 近年 来 进口 轿车 的 车 型 和 保有 量 情况 ， 本 书 有 和 针对 性 地 选择 了 37 
个 车 系 、160 多 种 新 球 畅 销 进口 轿车 的 保养 灯 归 零 和 程序 设置 资料 ， 绝 大 
部 分 车 型 为 2008 年 以 后 的 最 新 进口 车 型 。 本 书 内 容 新 神 、 和 车 型 章 全、 插图 
丰 定 、 编 排 合 理 ， 是 汽车 维修 人 员 必 备 的 参考 资料 。 
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目前 ， 家 用 轿车 作为 耐用 消费 品 已 经 大 规模 进入 我 国 的 家 庭 ， 汽 车 保有 量 
的 快速 增长 促进 了 我 国 维修 企业 的 发 展 ， 使 得 维修 厂 数量 和 维修 从 业 人 员 大 量 
增加 ， 也 对 维修 厂家 和 从 业 人 员 的 服务 质量 提出 了 更 加 严格 的 要 求 。 在 维修 过 
程 中 ， 严 格 按照 保养 周期 和 行驶 里 程 间 隔 对 车 辆 进行 及 时 有 效 的 维护 保养 是 保 
证 车 辆 安全 使 用 和 节省 维修 费用 的 有 效 途 径 。 中 小 维修 厂 和 快 修 店 接 修 的 车 型 
较 多 较 杂 ， 因 缺乏 各 种 车 型 的 保养 灯 归 堆 和 程序 设置 资料 ， 往 往 在 维修 车 辆 时 
遇 到 不 少 麻烦 ， 影 响 了 工作 效率 。 有 鉴于 此 ， 编 译 整 理 了 2008 年 以 后 160 多 种 
新 款 畅 销 进口 车 型 的 维护 保养 资料 ， 对 在 车 辆 维护 保养 中 必须 执行 的 各 种 常见 
归 零 及 设置 项 目 ， 如 保养 灯 归 零 、 有 适 控 器 同步 化 设置 及 电池 更 换 、 指 南 针 设 置 、 
电动 车 窗 和 电动 天 窗 初 始 化 设置 、 电 子 系 统 匹 配 设置 和 电子 钟 时 间 设 置 等 都 做 
了 详尽 的 介绍 。 维 修 人 员 参 考 此 书 ， 可 以 快速 准确 地 对 各 种 新 款 轿 车 执行 归 零 
和 设置 工作 。 
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第 二 市 LS 轿车 (2000 ~2010 年 蒜 ) RR SR EERO AS OO EO OR OO TA A 290 
第 四 市 MKS 轿车 (2009 ~2012 年 蒜 ) OOO OO EO RR EE 293 
第 五 市 MKT 轿车 (2009 ~2012 年 多) 和 293 
第 六 市 MKX 轿车 (2009 ~ 2012 年 蒜 ) Oe 294 
第 七 市 MKYZ 轿车 (2009 sp 提 呈 ， 年 蒜 ) EO PO OE OPE 295 
ES JEEP (i 车 系 296 
第 一 市 WRANCLER (牧马人 ) 轿车 (2001 ~ 2012 年 蒜 ) a 296 
第 二 方 ”GRAND CHEROKEE (大 切诺基 ) 轿车 (2001 ~2012 年 款 ) ee 297 
第 二 市 COMMANDER (指挥 官 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 蒜 ) TO 301 
第 四 市 LIBERTY ( 日 由 人 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 和 302 
第 五 市 PATRIOT ( 上 日 由 客 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 蒜 ) i 303 
第 六 市 COMPASS (指南 者 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 次) i 304 
CADILLAC (凯迪 拉克 ) 车 系 305 
第 一 市 CTS 轿车 (2004 ~ 2012 年 蒜 ) Ce 305 
第 二 市 STS 轿车 (2002 ~ 2012 年 蒜 ) a 309 
第 二 市 ESCALADE ( 遍 雷 德 ) 轿车 (2004 ~2012 年 蒜 ) En 311 
第 四 市 SRX 轿车 (2008 ~ 2012 年 蒜 ) Oy 312 


第 一 章 


LAND ROVER (路 虎 ) 车 系 


第 一 节 FREELANDER ( 神 行者 ) 轿车 


一 、FREELANDER ( 神 行 者 ) 轿车 (1997 ~ 2006 年 球 ) 
1. 遥控 钥 是 电池 和 更换， 遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 1-1 所 示 。 





图 1-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


2. 遥控 钥 是 同步 化 设置 ”遥控 钥 是 更 换 电池 或 发 生 故 障 后 ， 要 按照 表 1-1 的 操作 步 又 
执行 同步 化 设置 操作 。 


表 1-1 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 将 需要 进行 同步 化 设置 的 遥控 钥匙 拿 到 和 车辆 劳 边 
2 按 动 和 遥控 钥 古 上 的 任 一 按键 ， 连 续 按 动 5 次 以 上 ， 即 可 完成 同步 化 设置 操作 





3， 尾 门 电动 车 窗 设置 “车 辆 在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 要 按照 表 1 -2 的 操 
作 步 又 对 尾 门 电动 车 窗 进行 重新 设置 。 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 1-2 尾 门 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 





步 又 操 ” 作 
1 确保 尾 门 车 窗 完全 开启 
六 起 动 发 动机 
3 确保 车 辆 的 所 有 用 电 设 备 ( 空调、 收音 机 、 除 霜 器 等 ) 均 不 要 开启 
4 将 发 动机 转速 提高 到 1500r/min， 并 保持 在 这 个 转速 


等 待 10s 后 : 
1) 按 住 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 尾 门 车 窗 彻底 关闭 
2) 松 开 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 

5 3) 按 住 尾 门 车 窗 的 开启 开关 ， 使 尾 门 车 窗 彻 底 开启 
4) 松 开 尾 门 车 窗 的 开局 开关 
5) 按 住 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 尾 门 车 窗 彻 底 关 闭 
6) 松 开 尾 门 车 窗 的 关闭 开关 





























6 在 操作 过 程 中 如 果 听 到 蜂 鸣 豆 发 出 蜂 鸣 ， 尾 门 车 窗 彻 底 开 启 时 ， 要 重复 设置 程序 
了 将 发 动机 转速 调节 到 念 速 运行 状态 
8 关闭 点 火 开 关 


二 、FREELANDER 2 ( 神 行者 2 代 ) 轿车 (2006 ~2012 年 款 ) 


1. 遥控 钥 奸 同步 化 设置 ”用户 在 使 用 遥控 钥 古 时 ， 如 末 在 遥控 钥 奸 作用 距离 以 外 多 次 
按 动 遥控 钥 不 上 的 按键 ,就 有 可 能 造成 还 控 钥匙 失 录 ， 此 时 知 要 按照 表 1 -3 的 操作 步 又 的 
行 同步 化 设置 操作 。 


表 1-3 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 至 少 运 行 6min 
3 按 动 遥 控 钥 是 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 ， 中 控 锁 系统 应 相应 开锁 或 上 锁 








2. 保养 灯 归 和 零 设置 ”你 养 灯 归 零 设置 操作 见 表 1-4。 


表 1-4 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 把 遥控 钥匙 插入 点 火 插 槽 中 
2 不 要 踩 下 制 劲 踏板 或 离合 希 踏 板 
3 按照 图 1-2 所 示 ， 按 住 按钮 A 或 B 
4 按 住 START/STOP 按钮 ， 接 通 点 火 开 关 








接 通 点 火 开关 后 ， 在 10s 内 ， 松 开 按 钮 A 或 B， 显示 屏 (图 1-2 中 的 C) 会 显示 DLST 或 DATE 来 

表示 归 零 模式 ， 如 果 显 示 屏 没有 显示 ， 则 重复 上 述 操作 步 又 

6 显示 屏 显 示 后 ， 在 10s 内 ， 按 住 按钮 A 或 B 保 持 5s 以 上 ， 显示 屏 会 显示 “RESET” 
7 显示 屏 会 显示 “DATE” 或 “END” 
8 
9 


LA 





























如 果 显 示 屏 显示 “DATE”, 在 10s 内 ， 按 住 按 钮 A 或 B 保 持 5s 以 上 ， 显示 屏 会 显示 “RESET” 
如 条 显 示 屏 显示 “END”， 则 表示 退出 归 零 设置 模式 
10 按 下 STARTZSTOP 按钮 ， 关 闭 点 火 开 关 
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图 1-2 按钮 识别 
3. 电动 座 棒 位置 记忆 设置 ” 沟 台 人 通过 执行 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 ， 可 以 设置 并 存储 3 








种 不 同 的 座 椅 位 置 。 设 置 操 作 步 又 见 表 1 -5。 





表 1-5 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 按 下 记忆 按键 ， 启动 座 椅 位 置 记忆 功能 
2 在 5s 内 按 下 位 置 存 储 按键 1 或 2 或 3， 将 该 位 置 存储 。 按 键 识别 如 图 1 -3 所 示 








仪表 板 会 显示 “MEMORY STORED” (记忆 已 存储 ) 字样 ， 同 时 仪表 板 会 发 出 提示 音 ， 表 示 该 位 
置 已 经 成 功 设置 并 存储 


保存 位 置 按键 记忆 按键 





图 1-3 电动 座 椅 位 置 记忆 按键 识别 


4. 电动 车 窗 重新 设置 ”如 果 蓄 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 车 窗 需 要 按照 
表 1 -6 的 操作 步骤 重新 设置 。 





表 1-6 电动 车 窗 重 新 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 完全 关闭 车 窗 
松 开 开关 ， 然 后 将 其 提升 至 关闭 位 置 (图 1-4) 并 保持 2s 
3 完全 打开 车 窗 
4 松 开 开关 ， 然 后 将 其 推 至 打开 位 置 并 按 住 28 
5 提升 并 松 开 开关 以 便 使 用 单 触 式 功能 
6 对 每 一 个 车 窗 重 复 以 上 步骤 


请 的。 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





5. 儿童 锁 设 置 ”为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开 居 车 门 发 生 和 危险 ， 如 图 1-5 所 示 ， 将 后 
车 门 上 的 儿童 锁 操 纵 杆 加 下拉 ， 使 儿童 锁 设 置 在 锁 止 位置 ， 这 样 儿 童 在 和 车 内 就 无 法 开局 后 车 
门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 





图 1-4 电动 车 窗 开关 识别 图 1-$ 儿童 锁 设置 


6. 电子 钟 时间 设 置 ” 在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 电子 钟 需要 进行 时 间 设 
置 ， 可 将 点 火 开关 设置 到 位 置 I[， 如 图 1-6 所 示 ， 按 下 电子 钟 旁边 的 H 键 来 调节 小 时 ; 按 下 
M 键 来 调节 分 钟 。 同 时 按 下 H 和 M 键 ， 则 可 以 切换 时 间 显 示 方 式 ， 即 按 12 小 时 或 24 小 时 
方式 显示 。 

7. 燃油 切断 开关 复位 设置 “车辆 发 生 碰撞 时 ， 为 防止 燃油 外 泄 导 致 更 大 的 灾害 ， 车 辆 
的 燃油 切断 开关 会 启动 ， 切 断 燃 油 供应 并 开启 车 锁 。 维 修 完 毕 , 确认 燃油 系统 没有 泄漏 后 ， 
要 将 燃油 切断 开关 复位 ， 使 燃油 系统 恢复 供应 ， 开 关 的 安装 位 置 如 图 1 -7 所 示 ， 按 下 开关 
上 的 复位 按钮 即 可 使 开关 复位 。 











Ts) 

















| | 








图 1-6 电子 钟 调节 键 识 别 图 1-7 燃油 切断 开关 安装 位 置 及 复位 








8. 电动 天 窗 单 触 功能 重新 设置 ”如果 著 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 
天 窗 需 要 按照 表 1 -7 的 操作 步 又 重新 设置 。 


. 4. 
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表 1-7 电动 天 窗 单 触 功能 重新 设置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 关闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 保持 按 住 关闭 开关 保持 20s 
3 电动 天 窗 会 完全 开局 ， 然 后 会 迅速 天 闭 
4 松 开 开关 
5 确保 电动 天 窗 能 完全 开启 
6 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 
如 果 电 动 天 窗 不 能 顺利 完全 开启 或 天 闭 ， 则 重复 步 骂 1 ~4 


如 末 天 窗 能 顺利 开启 或 关闭 ， 则 表示 重新 设置 操作 成 功 完成 ， 可 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF， 结 
操作 


Oo 


第 二 节 DISCOVERY (发 现 ) 轿车 


一 、2001 ~ 2005 年 款 DISCOVERY 轿车 
遥控 钥匙 电池 和 更换“ 遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 1-8 所 示 。 





图 1-8 般 控 钥匙 电 池 更 换 


二 、2004 ~ 2009 年 款 DISCOVERY3 轿车 

1. 遥控 钥 是 同步 化 设置 ”用户 在 使 用 遥控 钥 是 时 ， 如 果 在 遥控 钥 是 作用 距离 以 外 多 次 
按 动 遥 控 钥 是 上 的 按键 ， 就 有 可 能 造成 壳 控 钥 是 失灵， 此 时 需要 依照 表 1-8 的 操作 步骤 执 
行 同 步 化 设置 操作 。 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 1-8 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 至 少 运 行 6min 
3 按 动 遥 控 钥 是 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 ， 中 控 锁 系统 应 相应 开锁 或 上 锁 


2 过 控 钥匙 编程 设置 ” 当 需 要 增加 遥控 钥 是 数量、 替换 迁 控 铀 是 或 还 控 钥 是 出 现 故障 
时 ， 需 要 对 遥控 钥匙 执行 编程 设置 操作 ， 这 种 操作 只 能 用 诊断 设备 执行 ， 最 多 可 对 30 把 表 
控 钥 是 执行 编程 。 

3. 保养 灯 归 零 设置 ”保养 灯 归 零 设置 操作 见 表 1- 9。 








表 1-9 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 


























步 又 EF 

1 点 火 开 关 设 置 在 OFF 位 置 

9 按照 图 1-9 所 示 ， 按 住 按钮 A 

3 将 点 火 开 关 设 置 到 工 位置 

4 SERVICE 闪烁 5s 后 持续 显示 

5 在 10s 内 松 开 按钮 A， 显 示 屏 显示 OIL 

如 果 要 重新 设置 0L 灯 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A， 持 续 按 住 6s 以 上 ， 显 示 屏 显示 “RESET”， 持 续 
显示 $s 后 显示 屏 显 示 “INSPECTION” 

如 果 要 跳 过 OIL 灯 归 零 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A， 但 按 住 的 时 间 不 要 超过 $s， 显 示 屏 会 显示 “IN- 
SPECTION” 

8 若 要 退出 设置 ， 则 在 10s 内 不 按 按钮 A 即 可 

知 要 重 设 INSPECT 保养 灯 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A 并 按 住 至 少 6s。 显 示 屏 显示 “RESET”，5s 后 
变 为 显示 “DATE” 

10 右 要 跳 过 INSPECT 保养 灯 归 去 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A 不 超过 5s， 显 示 屏 显示 “DATE” 

11 若 要 退出 设置 ， 则 在 10s 内 不 按 按钮 A 即 可 

右 要 重 设 DATE 保养 灯 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A 并 按 住 至 少 6s。 显 示 屏 显示 “RESET”5s 后 变 为 
显示 “END” 

13 若 要 跳 过 DATE 保养 灯 归 零 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A 不 超过 5s。 显 示 屏 显示 “END” 

14 若 要 重复 设置 ， 则 在 10s 内 按 下 按钮 A 不 超过 5s 

15 10s 后 显示 下 次 保养 的 保养 类 型 和 时 间 / 距 离 

16 点 火 开 关 设 置 在 OFF 位 置 








OQ00000 
O000 


图 1-9 按钮 识别 
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4. 电动 座 椅 位 置 记 忆 设 置 ”在 维护 保养 中 如 果断 开 过 蓄电池 电线 ， 则 预先 存储 的 电动 
座 椅 位 置 会 失效 ， 必 须 按照 表 1 - 10 中 的 操作 步骤 执行 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 ， 可 以 设置 并 
存储 3 种 不 同 的 座 椅 位 置 。 
表 1-10 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 步骤 























步 又 1 
1 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
5 按 下 记忆 按键 (图 1-10)， 启 动 座 椅 位 置 记忆 功能 
3 在 5s 内 按 下 位 置 预 设 按 键 1 或 2 或 3, 将 该 位 置 存储 
仪表 板 会 显示 “MEMORY STORED”( 记 忆 已 存储 ) 字样 ， 同 时 仪表 板 会 发 出 提示 音 ， 表 示 该 位 
置 已 经 成 功 设置 并 存储 


5. 儿童 锁 设 置 ” 为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 开启 车 门 发 生 危 险 ， 可 如 图 1-11 所 示 , 将 
后 车 门 上 的 儿童 锁 操 纵 杆 向 下 拉 ， 使 儿童 锁 设 置 在 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 
车 门 ， 从 而 保障 安全 。 


oN 
[| 
座 色光 y 公开 N A 2 一 ~ I 
这 椅 位 置 预 设 刍 座 椅 位 置 记 忆 键 (BE 0 
一 一 一 DAEE= 


多 





座 椅 位 置 调节 键 
图 1-10 电动 座 椅 位 置 记 忆 按 键 识 别 图 1-11 儿童 锁 设 置 


6. 仪表 板 照 明 腕 度 设 置 ” 在 和 车辆 的 仪表 板 上 配 有 一 个 照明 腕 度 调 方 深 轮 ， 如 图 1- 12 所 
示 ， 使 用 时 可 左右 转动 滚轮， 将 仪表 板 的 照明 腕 度 调 市 到 合适 的 程度 。 

7. 燃油 切断 开关 复位 设置 ”和 车辆 发 生 碰撞 时 ， 为 防止 燃油 外 泄 导致 更 大 的 灾害 ， 车辆 
的 燃油 切断 开关 会 局 动 ， 切 断 燃 油 供应 并 开局 车 锁 ， 维 修 完 毕 ， 确 认 人 燃油 系统 没有 汇源 后 ， 
要 将 燃油 切断 开关 复位 ， 使 燃油 系统 恢复 供应 ， 开 关 的 安 竣 位 置 如 图 1 - 13 所 示 ， 按 下 开关 
上 的 复位 按钮 即 可 使 开关 复位 。 















图 1-12 仪表 板 照 明 腕 度 调 市 深 轮 图 1-13 燃油 切断 开关 安装 位 置 及 复位 








进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








8. 电动 天 窗 重 新 设置 ”如 果 蓄 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 天 窗 需 要 
按照 表 1 - 11 的 操作 步骤 重新 设置 。 


表 1-11 电动 天 窗 重 新 设置 操作 步骤 




















步 又 操作 
1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 关闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 保持 按 住 关闭 开关 保持 20s 
3 电动 天 窗 会 完全 开局 ， 然 后 会 迅速 关闭 
4 松 开 开关 
5 确保 电动 天 窗 能 完全 开启 
6 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 
7 如 果 电 动 天 窗 不 能 顺利 完全 开启 或 天 闭 ， 则 重复 步 骂 1 ~4 
8 如 果 天 窗 能 顺利 开启 或 关闭 ， 则 表示 重新 设置 操作 成 功 完 成 ， 可 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF， 结 束 操作 


三 、2009 ~ 2011 年 款 DISCOVERY 4 (发 现 4) 轿车 


1. 电动 车 窗 重新 设置 如 果 在 维修 保养 过 程 中 蓄电池 连接 断 开 ,需要 对 电动 车 窗 执行 
重新 设置 。 操 作 步 又 见 表 1 - 12。 











表 1-12 电动 车 窗 重 新 设置 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
提 拉 并 按 住 电动 车 窗 关 闭 开 关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 
3 松 开 电动 车 窗 关 闭 开关 
4 提 拉 并 按 住 电动 车 窗 关 闭 开 关 ， 持 续 1s 
5 对 其 他 电动 车 窗 重复 步骤 1 ~4 的 操作 
6 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF， 结 束 操作 





2. 电动 天 窗 重新 设置 ”如 果 蓄 电池 连接 断 开 、 电 量 耗 尽 或 供电 中 断 ， 则 电动 天 窗 需要 
按照 表 1 - 13 的 操作 步骤 重新 设置 。 


表 1-13 电动 天 窗 重 新 设置 操作 步骤 














人 0 
1 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 关闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 保持 按 住 关闭 开关 保持 20s 
3 电动 天 黎 会 完全 开启 ， 然 后 会 迅速 天 闭 
1 松 开 开 关 
5 确保 电动 天 窗 能 完全 开启 
6 确保 电动 天 窗 能 完全 关闭 
7 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF ， 结 束 操作 
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第 三 节 RANGE ROVER (揽胜 ) 轿车 (2002 ~2012 年 款 ) 


一 、RANGE ROVER (揽胜 ) 轿车 (2002 ~2012 年 款 ) 遥控 钥匙 电池 更 换 
膛 探 钥 古 电池 更 换 如 图 1 - 14 所 示 。 





图 1-14 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 编程 设置 

在 下 列 情 况 下 必须 按照 表 1 - 14 的 步骤 执行 遥控 钥 是 编程 程序 。 
情况 1: 遥控 钥 恕 电池 电力 耗 尺 。 

情况 2: 遥控 钥 古 电池 更 换 。 

情况 3: 增加 或 符 换 遥控 钥 古 。 


表 1-14 遥控 钥 是 编程 设置 操作 步骤 





步 又 操 ” 作 
lL 将 所 有 的 遥控 钥匙 收集 到 一 起 
将 所 有 的 车 门 关 好 但 不 上 锁 
3 5s 内 将 点 火 开 关 从 位 置 1 转 至 0 位 置 
4 30s 内 ， 第 一 把 遥控 钥匙 编程 完毕 
5 将 遥控 钥匙 从 点 火 开 关中 拔 出 
6 如 图 1-15 所 示 ， 按 住 遥 探 钥匙 上 的 按键 2， 持续 按压 15s; 在 10s 内 连续 3 次 按压 按键 1 
7 松 开 按键 1 和 按键 2 
8 如 果 编 程 成 功 ， 和 车门 会 上 锁 ， 然 后 开锁 
9 按照 上 述 方法 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 
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图 1-15 遥控 钥匙 按键 


三 、 保 蛮 灯 归 零 设置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 1 -15。 





表 1-15 保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 


























步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
2 如 图 1-16 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 转 至 位 置 1 
4 约 5s 后， 字符 “OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 “reset SIA” 一 同 显 示 在 显示 屏 上 
5 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 等 竺 约 $s 后 ， 字 符 “reset SIA” 将 开始 闪烁 
6 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 再 次 松 开 
7 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 
8 按 下 并 松 开 按钮 A。 显 示 屏 将 显示 “END SIA” 字 符 
9 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 





A 昭王 SERVICH 人 [500000| 0000 9 PRND WW] | (3) 
Re 54321 


图 1-16 按钮 识别 


四 、 儿 重 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 车 门 发 生 和 危险 ， 可 如 图 1-17 所 示 , 插入 钥匙 ， 将 后 车 





0 
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门 上 的 儿童 锁 设 置 在 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 和 车门， 从 而 保障 安全 。 





五 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 重新 设置 


如 采 在 维修 保养 过 程 中 荔 电 池 连 接 断 开 ， 需 要 对 转 回 盘 位 置 传 感 带 执行 重新 设置 。 操 作 
步 又 见 表 ] 一 10。 


表 1-16 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 


步 又 操作 
1 起 动 发 动机 
把 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转 到 另 一 侧 极限 位 置 
3 关闭 点 火 开 关 


六 、 电 动 天 窗 重 新 设置 
如 果 在 维修 保养 过 程 中 幕 电池 连接 断 开 ， 需要 对 电动 天 窗 执行 章 新 设置 。 操 作 步 又 见 表 








1-17, 
表 1-17 电动 天 窗 重新 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 

1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 

2 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 然 后 继续 按 住 倾斜 开关 保持 20s 
3 松 开 电动 天 窗 的 倾斜 开关 

4 确保 电动 天 窗 可 以 完全 开启 

5 确保 电动 天 窗 可 以 完全 关闭 

6 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 





;进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





第 四 万 “DEFENDER (卫士 ) 轿车 (1999 ~2011 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 

遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 1 - 18 所 示 。 

二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 开启 车 门 发 生 和 危险， 可 如 图 1 - 19 所 示 ， 将 后 车 门 上 的 儿童 


锁 操 作 杆 向 上 提 ， 即 可 将 儿童 锁 设 置 在 启用 位 置 ， 这样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 
保障 安全 。 解 除 儿 童 锁 功 能 时 ， 将 操作 杆 向 下 拨 动 即 可 。 


BE gil 








图 1-18 遥控 钥 是 电池 更 换 图 1-19 儿童 锁 设 置 


三 、 电 子 时 钟 重新 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 要 对 电子 时 钟 的 指示 时 间 进 行 重新 设置 。 如 图 1 - 20 
所 示 ， 按 压 图 中 的 “+ ”按键 或 “- ”按键 进行 时 间 调 节 ， 将 时 钟 调节 到 准确 的 时 间 指 示 。 





图 1-20 电子 时 钟 调节 按键 识别 


第 三 章 


VOLVO (沃尔沃 ) 午 系 


第 一 节 VOLVO S40 轿车 (2006 ~ 2011 年 球 ) 


一 、 遥 控 希 电池 更 换 
遥控 胡 电 池 更 换 如 网 2- 1 所 示 。 





电池 型 号 : CR2032 
图 2-1 遥控 需 电 池 更 换 


二 、 保 养 间 隔 归 零 设置 
你 养 间 隅 归 零 设置 操作 步骤 见 表 2 - 1。 


表 2-1 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 确认 所 有 车 门 均 关闭 
2 将 点 火 开 关 转 至 位 置 I 
如 图 2-2 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 迅速 将 点 火 开关 转 至 位 置 了 (该 操作 应 在 2s 内 完成 ) 
5 持续 按压 按钮 A 直至 保养 间隔 完成 设置 
6 完成 设置 后 ， 黄 色 的 警告 灯 B 会 点 亮 
7 在 4s 内 松 开 按钮 A, 设置 彻底 完成 后 会 有 蜂 鸣 提示 














注意 : 如 果 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 帮 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间 隐 指示 带 会 停止 内 烁 。 


ee 
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图 2-2 按钮 识别 








三 、 指 南 针 校正 设置 


指南 针 校 正 按键 如 图 2 -3 所 示 ， 磁 区 号 人 码 如 图 2 -4 所 示 ， 指南针 校正 设置 操作 步骤 见 
和 








图 2-3 指南 针 校 正 按键 图 2-4 人 磁 区 号 人 码 识别 


表 2-2 指南 针 校正 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 将 汽车 停 至 开阔 场地 ， 发 动机 傅 速 运转 








如 图 2-3 所 示 ， 按 住 按键 1 至 少 6s (此 按键 是 隐蔽 的 ， 因 此 要 用 一 个 拉 直 的 回形针 类 工具 来 按 























E 压 ) 。 随 后 ， 符 号 “C” (表示 校正 ) 会 显示 在 车 内 后 视 镜 上 

3 按 住 按键 1 至 少 3s。 目 前 的 磁 区 号 码 会 显示 出 来 

, 重复 按压 此 按键 1 数 次 ， 直 到 所 要 求 磁 区 号 码 显示 。 然 后 一 直 等候 到 显示 器 恢复 显示 符号 “C”。 
磁 区 号 码 如 图 2-4 所 示 

5 随后 ， 按 住 此 按键 9s， 左 舵 车辆 选择 二 ， 右 通车 辆 选择 R 

以 不 超过 10km/bh 的 慢 速 圆周 绕 行 ， 直 到 指南 针 方向 在 显示 器 显示 ， 表 示 指南 针 校正 完成 





四 、 电 动 调 太 座 顶 位 置 记忆 设置 


在 维修 保养 中 如 琳 断 开 了 幕 电池 ， 会 叶 致 原先 存储 的 座 椅 位 置信 息 被 清除 ， 必 须 再 次 对 
座 椅 位 置 进 行 记忆 设置 。 座 椅 位 置 记忆 设置 按键 如 图 2 -5 所 示 ， 设 置 步骤 见 表 2-3。 
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第 二 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 “@@_ => 








表 2-3 电动 调 市 座 椅 位 置 记忆 设置 步骤 
操作 


将 电动 座 椅 调 节 至 合适 的 位 置 





按 下 图 2-5 所 示 的 M 键 ， 同时 按 下 数字 键 1、2 或 3， 即 可 将 该 位 置 存储 


图 2-5 座 椅 位 置 记忆 设置 按键 


第 二 节 ”S80 轿车 (2000 ~ 2012 年 款 ) 


—1 


一 、2000 ~ 2006 年 款 S80 轿车 


1. 遥控 钥 古 电池 更 换 


遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 2-6 所 示 。 





钥 是 类 型 2 


图 2-6 遥控 钥匙 电池 更 换 


2. 保养 间隔 归 堆 设置 ”保养 间 隅 归 零 设置 操作 步 又 见 表 2 -4。 





， 


三 斌 的。 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 2-4 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 确认 所 有 车 门 均 关闭 
;> 将 点 火 开关 转 至 位 置 
3 如 图 2-7 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 迅速 将 点 火 开关 转 至 位 置 
5 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读数 重新 设置 为 0 
6 在 4s 内 松 开 按钮 A。 保 养 间 隔 归 零 设 置 完成 后 会 发 出 一 声 蜂 鸣 提 示 

















注意 : 如 果 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间隔 指示 器 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间隔 指示 器 会 停止 闪烁。 

3. 电动 调节 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 ”在 维修 保养 中 如 果断 开 了 蘑 电 池 ， 
会 导致 原先 存储 的 座 椅 位 置 和 电动 后 视 镜 信息 被 清除 ， 必 须 如 图 2-8 所 示 和 表 2 -5 的 操作 
步骤 再 次 对 座 椅 位 置 和 后 视 镜 位 置 进行 记忆 设置 。 














图 2-7 按钮 识别 图 2-8 座 椅 位 置 和 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设置 按键 





表 2-5 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 将 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 调节 至 合适 的 位 置 
按 下 图 2 -8 所 示 的 键 4， 同 时 按 下 键 1、2 或 3， 即 可 将 该 位 置 存 储 


4. 指南 针 校 正 设置 “和 车辆 更 换 蕃 电池 后 ， 要 按照 网 2-9 和 网 2-10 所 示 及 表 2-6 中 的 设 
置 操作 步骤 对 指南 针 重 新 进行 设置 。 





图 2-9 指南 针 显 示 屏 图 2-10 磁 区 号 码 识别 


. 16 . 





第 二 章 VOLVO (沃尔沃 ) 车 系 “@@_ => 





表 2-6 指南 针 设 置 操作 步骤 





步 又 探 人 作 
1 将 汽车 停 至 一 开阔 场地 ， 发 动机 人 印 速 运转 
用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按压 6s。 直 至 “CAL” 字 样 显示 在 后 
视 镜 显示 屏 上 
3 用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按 压 3s。 目 前 的 磁 区 号 人 码 会 显示 出 来 
4 重复 按压 此 按键 数 次 ， 直 到 所 要 求 磁 区 号 码 (1 ~15) 显示 








LA 


以 不 超过 8km/h 的 慢 速 圆周 绕 行 ， 和 直到 指南 针 方 向 在 显示 带 显 示 ， 表 示 指 南 针 校正 完成 


二 、2007 ~ 2012 年 款 S80 轿车 
1. 遥控 钥 是 电池 更 所 ”遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 2 -11 所 示 。 





图 2-11 般 控 钥匙 电 池 更 换 
2. 保养 间 隔 归 堆 设 置 ”保养 间 隅 归 零 设置 操作 步 又 见 表 2 -7。 


表 2-7 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
把 遥控 钥 是 插入 点 火 持 模 








不 要 踩 下 任何 踏板 





按 下 START/STOP 键 一 次 ， 使 点 火 开 关 设 置 到 位 置 I 

按 住 图 2 - 12 所 示 的 按钮 A 

按 住 START/STOP 键 ， 持 续 2s， 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 
等 待 10s 

当 看 到 信息 指示 灯 B (图 2-13) 开始 闪烁 时 ， 松 开 按钮 A 








] 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 





蜂 鸣 名 会 发 出 一 声 蜂 鸣 ， 表 示 归 零 设 置 成 功 完成 





图 2-12 按钮 A 识别 图 2-13 信息 指示 灯 B 识别 


pe 
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3. 指南 针 校 正 设置 ”车 辆 更 换 蓄电池 后 ， 要 如 图 2-14 和 图 2-15 所 示 及 表 2 -8 中 的 设 


置 操作 步骤 对 指南 针 重 新 进行 设置 。 
思 
11 
10 
9 
8 











9 
11U0 
12 
13 9 7 6 
S 
4 
14 
15 大 
图 2-14 指南 针 显 示 屏 图 2-15 磁 区 号 码 识别 


表 2-8 指南 针 设 置 操作 步骤 
步 又 操作 











当 指 南 针 系统 需要 执行 校正 操作 时 ， 指 南 针 显示 屏 会 显示 “C” 了 字样， 可 将 汽车 集 至 一 开阔 场地 ， 
确保 周围 没有 钢 制 建筑 和 高 压 电 塔 ， 起 动 发 动机 


用 回形针 或 类 似 物 品 按压 车 内 电动 后 视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按 压 6s。 下 至 “C” 了 字样 显示 在 后 视 











镜 显示 屏 上 ， 显 示 时 间 约 6s 

3 用 回形针 或 类 似 物品 按压 车 内 电动 后 视 镜 后 面 的 按键 ， 持 续 按压 3s。 目 前 的 磁 区 号 码 会 显示 出 来 
4 重复 按压 此 按键 数 次 ， 直 到 所 要 求 磁 区 号 码 (1 ~15) 显示 

5 以 不 超过 8km/h 的 慢 速 圆周 绕 行 ， 直 到 指南 针 显示 屏 上 的 “C” 字 符 消失 ， 表 示 指 南 针 校 正 完成 


第 三 ”S60 轿车 (2000 ~2009 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 2 - 16 所 示 。 





图 2-16 还 控 钥 是 电池 更 换 
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二 、 保 莽 间 隔 归 零 设 置 
1. 2000 ~ 2002 年 款 S60 轿车 保养 间 隅 归 零 设置 ”保养 间隔 归 和 零 设 置 操 作 步 又 见 表 2 -9。 











表 2-9 2000 ~ 2002 年 款 S60 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 




















步 ”又 操 作 
1 确认 所 有 车 门 均 关闭 
2 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
3 如 图 2-17 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 将 点 火 开关 转 至 位 置 
5 持续 按压 按钮 A 直至 保养 间隔 指示 器 闪烁 〈 约 10s 左右 ) 
6 在 5s 内 松 开 按钮 A。 保 养 间隔 归 零 设置 完成 后 会 发 出 一 声 蜂 鸣 提示 











注意 : 如 果 在 S$s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间 隅 指示 带 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间 隅 指示 需 会 停止 内 烁 。 








2. 2003 ~ 2009 年 款 S60 轿车 “保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 2 - 10。 


表 2-10 2003 ~ 2009 年 款 S60 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 确认 所 有 车 门 均 关闭 
9 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
3 如 图 2-17 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 迅速 将 点 火 开 关 转 至 位 置 I 
5 持续 按压 按钮 A 直至 里 程 表 读数 重新 设置 为 0 
6 在 4s 内 松 开 按钮 A。 保养 间隔 归 零 设置 完成 后 会 发 出 一 声 蜂 鸣 提示 

















注意 : 如 果 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间 隅 指示 带 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间 隅 指示 需 会 停止 内 烁 。 
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图 2-17 按钮 识别 


三 、 电 动 天 窗 重新 设置 


维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 电动 天 窗 需 要 执行 重新 设置 程序 。 操 作 步 又 见 表 
2-11, 
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表 2-11 电动 天 窗 重 新 设置 操作 步骤 








22 操作 
1 将 点 火 开关 转动 到 位 置 I 
2 按 下 电动 天 窗 倾 斜 开关 ， 使 天 窗 完全 倾斜 
3 按 住 电动 天 窗 倾斜 开关 保持 5s 
4 电动 天 窗 关 闭 
5 松 开 电动 天 窗 倾 斜 开关 
6 关闭 点 火 开关 


四 、 空 调 系统 茹 风机 电动 机 开关 设置 


维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 需要 执行 重新 设置 程 
序 。 操 作 步 又 见 表 2 - 12。 


表 2-12 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 重新 设置 操作 步 又 








步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开 关 
将 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 转动 到 最 大 
3 将 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 转动 到 最 小 
4 关闭 点 火 开 关 


第 四 节 XC90 轿车 (2002 ~2011 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 是 电池 更 换 操作 如 网 2- 18 所 示 。 





图 2-18 还 控 钥 是 电池 更 换 
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二 、 保 新 间 隔 归 零 设置 
保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 2 -13。 


表 2-13 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 




















步 又 操作 
1 确认 所 有 车 门 均 关闭 
2 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
3 如 图 2-19 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 迅速 将 点 火 开 关 转 至 位 置 了 
5 持续 按压 按钮 A 下 至 里 程 表 读数 重新 设置 为 0 
6 在 4s 内 松 开 按钮 A。 保 养 间隔 归 零 设置 完成 后 会 发 出 一 声 蜂 鸣 提 示 











注意 : 如 果 在 4s 内 没有 松 开 按钮 A， 则 保养 间 隅 指示 带 将 不 会 归 零 ， 但 保养 间 隅 指示 需 会 停止 内 烁 。 
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图 2-19 按钮 识别 


三 、 电 动 天 窗 重 新 设 
维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 电动 天 窗 需 要 执行 重新 设置 程序 。 操 作 步 又 见 表 














2-14。 
表 2-14 电动 天 窗 重 新 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 动 到 位 置 I 
2 按 下 电动 天 窗 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 
3 按 住 电动 天 窗 倾 笠 开 关 保持 5s 
4 电动 天 窗 关 闭 
5 松 开 电动 天 窗 倾 料 开 关 
6 关闭 点 火 开 关 
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四 、 空 调 系统 侣 风机 电动 机 开关 设置 


维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 空调 系统 或 风机 电动 机 开关 需要 执行 重新 设置 程 
序 。 操 作 步 又 见 表 2 - 15。 


表 2-15 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 重新 设置 操作 步骤 


步 又 操作 
1 接 通 点 火 开 关 
5 将 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 转动 到 最 大 
3 将 空调 系统 鼓风机 电动 机 开关 转动 到 最 小 
4 关闭 点 火 开关 


第 五 节 ”C70 轿车 (2000 ~ 2012 年 款 ) 


一 、2000 ~ 2005 年 款 C70 轿车 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 “遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 2 -20 所 示 。 





图 2-20 遥 拘 钥 是 电池 更 换 
2. 保养 灯 归 雪 设 置 ”保养 灯 归 雪 设 置 操 作 步 又 见 表 2 - 16。 








表 2-16 保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
a 如 图 2-21 所 示 ， 按 住 归 零 按钮 A 
3 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 
4 继续 按 住 按钮 A， 直 至 保养 间隔 提示 灯 闪 烁 〈 约 10s) 
5 在 4s 内 松 开 按钮 A 
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二 、2006 ~ 2012 年 款 C70 轿车 
1. 偿 控 钥 是 电池 更 换 ” 肥 控 钥匙 电池 更 换 如 图 2 - 22 所 示 。 





图 2-21 按钮 A 识别 图 2-22 遥控 钥匙 电池 更 换 








2. 你 养 灯 归 零 设 置 ”保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 2 - 17。 


表 2-17 保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 关闭 所 有 车 门 
将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 
3 按 住 如 图 2-23 所 示 的 归 零 按钮 A 
4 在 2s 内 将 点 火 开 关 设 置 到 位 置 卫 
5 继续 按 住 归 零 按钮 A， 直至 保养 信息 重新 设置 
6 看 到 黄色 警告 灯 B 亮 起 后 ， 在 4s 内 松 开 归 零 按钮 A 
蜂 鸭 需 会 发 出 一 声 蜂 鸣 ， 表 示 归 零 彻 底 完成 





入 一 名 CRUISE-ON 
图 2-23 上 归 堆 按钮 A 和 黄色 警告 灯 B 识别 


第 六 节 ”C30 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 与 2006 ~2012 年 款 C70 轿车 相同 。 
se 
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二 、 保 养 灯 归 零 设置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 2- 18。 





表 2-18 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 





J 操作 
1 关闭 所 有 车 门 
2 将 点 火 开关 设置 到 位 置 T 
3 按 住 如 图 2-24 所 示 的 归 零 按钮 A 
4 在 2s 内 将 点 火 开 关 设置 到 位 置 工 
5 继续 按 住 归 零 按 钮 A， 直 至 黄色 警告 灯 B 亮 起 
6 松 开 归 零 按 钮 A 
7 蜂 鸭 需 会 发 出 一 声 蜂 鸣 ， 表 示 归 零 彻 底 完成 





图 2-24 上 归 堆 按钮 A 和 黄色 警告 灯 B 识别 
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第 一 节 SAAB 9 -3 轿车 (2002 ~2011 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 设置 
遥控 钥 媳 电池 更 换 如 图 3 -1 所 示 。 














图 3-1 遥控 钥 是 电池 更 换 
二 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


更 换 遥 控 钥 古 电 池 后 ， 需 要 执行 遥控 钥 古 同步 化 设置 ， 将 遥控 钥 古 插入 点 火 开 天 搬 模 
， 即 可 完成 同步 化 设置 。 


三 、 保 杀 灯 归 零 设置 
(1) 不 配备 转向 盘 多 功能 按键 车 型 的 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 3-1。 
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表 3-1 保养 灯 归 零 操 作 步 又 























步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
2 如 图 3-2 所 示 ， 按 下 按钮 A 
3 转动 按钮 B， 直 至 显示 屏 C 显示 “SYSTEM SETTINGS” 
4 按 下 按钮 B 
5 转动 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE INFO” 
6 按 下 按钮 B 
转动 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 “RESET SERVICE IND” 
8 按 下 按钮 B， 显 示 屏 显示 “ARE YOU SURE? YES or NO” 字 样 
9 转动 按钮 B， 选 择 YES 
10 按 下 按钮 B 
11 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
B 
A 
Ue 





图 3-2 按钮 识别 





(2) 配备 转 丫 盘 多 功能 按键 车 型 的 你 养 灯 归 堆 设置 操作 步 又 见 表 3 -2。 


表 3-2 保养 灯 归 零 操 作 步 又 





























步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
2 如 图 3-3 所 示 ， 反复 按 下 按钮 A， 直至 显示 屏 C 显示 “SYSTEM SETTINGS” 
3 按 住 按钮 B， 直 至 听 到 一 声 蜂 鸣 音 
4 反复 按 下 按钮 A， 直 至 显示 屏 C 显示 “TIME FOR SERVICE” 
5 按 住 按钮 B， 直 至 听 到 一 声 蜂 鸣 音 
6 反复 按 下 按钮 A， 直 至 显示 屏 C 显示 YES 
7 按 下 按钮 B 
8 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
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图 3-3 按钮 识别 


四 、 轨 驶 人 电动 座 椅 、 电 动 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 

在 车 辆 的 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 电动 座 椅 、 车 外 电动 后 
视 镜 位 置 记忆 均 会 失效 ， 可 重新 设置 。 位 置 记 忆 设 置 操作 步骤 见 表 3 -3， 位 置 记忆 按键 识别 
如 图 3-4 所 示 。 








表 3-3 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








2 操 作 
1 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
5 按 下 M 按键 ， 同 时 按 下 按键 1、2 或 3 ， 即 可 将 设置 好 的 位 置 存 储 
3 驾驶 人 信息 中 心 的 峰 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 








图 3-4 位 置 记 忆 设 置 按键 


第 二 SAAB 9 -S 轿车 (2000 ~2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 设置 
遥控 钥 媳 电池 更 换 如 图 3 -5 所 示 。 


。ODA 。 








类 型 2 遥控 钼 是 


图 3-5 遥控 钥匙 电池 更 换 
二 、 琐 控 钥 匙 同步 化 设置 


遥控 钥 古 更 换 电 池 后 ， 要 执行 遥控 钥 古 同步 化 设置 ， 将 遥控 钥 古 上 的 开锁 键 连续 按 动 4 
印 可 完成 同步 化 设置 。 


三 、 保 弈 间隔 归 零 设置 


1. 2000 ~ 2006 年 款 SAAB9 -5 轿车 保养 间隔 归 堆 设置 ”设置 操作 步 又 见 表 3 -4。 


党 


表 3-4 保养 间隔 归 零 设置 操作 步 又 











步 ”又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 如 图 3 -6 所 示 ， 按 下 按钮 A 再 松 开 
3 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 至 少 8s 
4 字符 “SERVICE” 将 伴随 着 两 声 蜂 鸣 后 显示 在 显示 屏 上 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 




















图 3-6 按钮 A 识别 


2. 2007 ~ 2009 年 款 SAAB9 -5 轿车 保养 间隔 设置 ”设置 操作 步骤 见 表 3 -5。 
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表 3-5 保养 间隔 设置 操作 步骤 


步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
9 按 下 按钮 A (图 3-7) 并 保持 按压 状态 至 少 8s 
3 设置 完成 后 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 蜂 鸣 提示 


四 、 驾 驶 人 电动 座 椅 和 电动 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 

在 车 辆 的 维护 你 养 过 程 中 如 朱 上 断 开 过 攻 电 池 电 维 ， 则 预 乞 存储 的 电动 座 椅 和 竺 外 电动 后 
视 镜 位 置 记 忆 均 会 失效 ， 可 重新 设置 。 位 置 记 忆 按 键 识别 如 图 3 - 8 所 示 ; 位 置 记 忆 设 置 操 
作 步 又 见 表 3 -6。 











图 3-7 按钮 识别 图 3-8 位 置 记 忆 设 置 按键 


表 3-6 位 置 记忆 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 各 驶 人 电动 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调 方 到 理想 位 置 
2 按 下 M 按键 ， 同 时 按 下 按键 1、2 或 3 ， 即 可 将 设置 好 的 位 置 存储 
3 驾驶 人 信息 中 心 的 蜂 鸣 需 会 发 出 提示 音 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存 储 





五 、 电 动 天 窗 罕 急 开局 设置 


当 发 生 电 气 故障 ， 导 致电 动 天 窗 无 法 开启 时 ， 可 
以 如 图 3-9 所 示 ， 拆 外 电动 天 窗 上 的 兽 单 ， 用 曝 钉 旗 
具 捅 入 槽 中 ， 顺 时 针 转 动 即 可 手动 开局 电动 天 窗 ， 逆 
时 针 转 动 螺 钉 旋 具 ， 即 可 关闭 天 窗 。 


六 、 儿 重 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 打开 车 门 发 生 和 危险 ， 
可 以 如 图 3 - 10 所 示 ， 用 钥匙 插入 插 柳 后 顺 时 针 转 动 


45° ， 即 可 使 儿童 锁 功 能 启用 ,局 用 后 儿童 在 车 内 无 法 
开启 后 车 门 。 如 末 要 取消 儿童 锁 设 置 ， 可 插入 钥 古 沿 逆 时 针 方 同 转 动 45° 即 可 。 























图 3-9 手动 开局 天 窗 
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图 3-10 儿童 锁 设 置 


七 、 空 调 目 动 温度 控制 重新 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 则 需要 按照 表 3 -7 的 操作 步 又 执行 空调 目 动 温度 控制 
重新 设置 程序 。 


表 3-7 空调 自动 温度 控制 重新 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
同时 按 住 空调 控制 面板 上 的 循环 键 和 AUTO 键 (图 3-11)， 直 至 仪表 板 上 的 显示 屏 显 示 “ACC 
CALIBR. STARTED” 
3 约 30s 后 上 自动 空调 温度 控制 重新 设置 完成 





图 3-11 空调 按键 识别 
第 三 节 SAAB 9 -7 轿车 (2005 ~2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 

遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 3 - 12 所 示 。 

二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 打开 和 车门 发 生 人 危险 ， 可 以 如 图 3 - 13 所 示 ， 将 操纵 杆 癌 下 拨 
动 ， 即 可 使 儿童 锁 功能 启用 ,局 用 后 儿童 在 车 内 无 法 开局 后 车 门 。 如 果 要 取消 儿童 锁 设 置 ， 
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将 操纵 杆 回 上 椎 即 可 。 





电池 型 号 ”GP2032 
图 3-12 遥控 钥 是 电池 和 更换 图 3-13 儿童 锁 设 置 
三 、 电 子 时 钟 时 间 调 广 
维修 过 程 中 如 果断 开 著 电池 ， 则 电子 时 钟 会 停止 工作 ， 维 修 完 毕 后 要 如 图 3 - 14 所 示 和 
表 3 -8 的 操作 步骤 将 电子 时 钟 的 时 间 调 节 准 确 。 


OF 


; 
9 二 0 
FM ~ 中 


LaSEEK9 | («SEEK™ 1<< >»»2| >>2 || 


1 
© epee @ 0 FEIDIESIGSIERO 





小 时 调节 键 ”分 钟 调节 键 小 时 调节 键 ” 分 钟 调节 键 
图 3-14 电子 时 钟 调节 键 识别 


表 3-8 电子 时 钟 调 市 操作 步 又 








2 2 操 ” 作 
1 按 住 HH 键 (小 时 数字 调 市 ) 直至 小 时 数字 调节 准确 
2 按 住 M 键 (分 钟 数字 调节 ) 直至 分 钟 数 字 调 市 准确 


| 
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第 一 站 X-TYPE 轿 车 (2001 ~2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 媳 电池 更 换 如 图 4-1 所 示 。 





图 4-1 遥控 钥 古 电池 更 换 


二 、 电 动 座 椅 位 置 和 车 外 电动 后 视 镜 记忆 设置 
设置 操作 步骤 见 表 4-1。 


表 4-1 电动 座 椅 位 置 和 车 外 电动 后 视 镜 记忆 设置 操作 步骤 








步 ”又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 位 置 工 或 位 置 工 
2 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
3 如 图 4-2 所 示 ,， 按 下 M 键 ， 蜂 鸣 需 会 发 出 一 声 提示 音 ， 表 示 已 经 进入 位 置 记忆 模式 
4 5s 内 按 下 位 置 预 设 按键 1、2 或 3， 将 当前 设 定好 的 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 位 置 存储 
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图 4-2 电动 座 椅 位 置 和 车 外 电动 后 视 锐 记 忆 设 置 按键 


三 、 保 弃 灯 归 零 设置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 4- 2。 





表 4-2 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 
3 如 图 4-3 所 示 ,， 在 3s 内 按 住 按 钮 C， 将 点 火 开关 设置 到 ON， 松 开 按钮 C， 按 住 按钮 B， 然 后 再 按 
住 按钮 C 
3 显示 屏 A 即 可 显示 “RESETTING SERVICE MODE” 
4 按 住 按钮 B 和 C 保持 10s 
5 松 开 按钮 B 和 C 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 


四 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 本 门 发 生 和 危险 ， 可 如 网 4-4 所 示 ,， 桶 入 钥 是 ， 将 后 生 
门 上 的 儿童 锁 设 置 在 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 和 车门， 从 而 保障 安全 。 








图 4-3 按钮 识别 图 4-4 儿童 锁 设 置 


五 、 燃 油 切 断 开关 复位 设置 


车 辆 发 生 碰 撞 时 ， 和 车辆 配备 的 燃油 切断 开关 会 启动 ， 切 断 燃 油 供应 ， 防 止 发 生 更 大 的 灾 
害 ， 维 修 完 毕 后 ， 确 认 燃 油 系 统 没 有 汇 泌 时， 要 对 燃油 切断 开关 执行 复位 设置 ， 恢 复 燃 油 供 


og 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 





。 开 关 位 于 车 辆 右 侧 装饰 板 后 的 搁 脚 空间 内 ， 在 右前 门 柱 前 方 。 按 照 表 4-3 的 步骤 执行 
位 设置 。 


2 导 


表 4-3 燃油 切断 开关 复位 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
将 点 火 开关 转 至 位 置 0 ( 即 OFF 位 置 ) 
如 图 4-5 所 示 ， 按 下 复位 开关 
将 点 火 开关 转 至 位 置 卫 (图 4-6)， 稍 等 几 秒 钟 后 ， 青 将 点 火 开关 转 至 位 置 0 
再 次 检查 是 否 有 人 燃油 泄漏 


一 


上 | wm 




















图 4-5 复位 开关 图 4-6 点 火 开 关 位 置 识别 


六 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 电 子 时 钟 会 因 断 电 而 停止 工作 ， 维 修 完毕 后 ， 要 按照 表 
4-4 的 操作 步骤 重新 将 电子 时 钟 的 时 间 调 节 准确 。 


表 4-4 电子 时 钟 时 间 设 置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 点 击 触摸 屏 上 的 MENU 键 ， 选 定 进 入 MENU 功能 


点 击 触摸 屏 上 的 SYSTEM SETUP (系统 设置 ) ， 选 定 进 入 SYSTEM SETUP 功能 
点 击 触摸 屏 上 的 SET CLOCK (设置 时 钟 ) 图 标 ， 如 图 4-7 所 示 

点 击 触摸 屏 上 的 上 下 箭头 ， 将 小 时 数字 和 分 钟 数 字 调 节 准 确 

点 击 触 摸 屏 上 的 12/24 图 标 (图 4-7) 即 可 选择 时 间 显 示 方 式 (12 小 时 /24 小 时 ) 
时 间 调 节 完 毕 后 ， 点 击 触摸 屏 右 下 角 的 SET 图 标 即 可 完成 设置 操作 














OQ | 人 人 || 





| Cancel 


‘SET CLOCK 








图 4-7 和 触摸屏 
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七 、 电 动车 窗 防 夹 功能 设置 


维修 过 程 中 如 采 断 开 过 蓄电池 ， 电 动车 窗 的 防 夹 功能 会 失效 ， 重 新 连接 蓄电池 后 ， 妥 执 
行 设置 操作 ,使 该 功能 恢复 。 操 作 步 又 见 表 4-5。 





表 4-5 电动 车 窗 防 夹 功能 设置 操作 步骤 

















步 又 操作 
1 接 通 点 火 开 关 
提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完 全 关闭 ， 然 后 不 要 松 开 ， 继 续 保 持 2s 
3 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
4 再 次 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 2s 
5 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
6 确认 电动 车 窗 能 完全 开启 
7 确认 电动 车 窗 能 完全 关闭 
8 对 其 他 的 电动 车 窗 也 重复 该 操作 程序 
9 所 有 车 窗 的 设置 程序 执行 完毕 后 ， 关 闭 点 火 开 关 


八 、 拖 车 设置 


当 车 辆 发 后 故障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 4-8 所 示 的 拖车 方 
法 执行 操作 。 

















图 4-8 拖车 设置 


第 二 万 SS-TYPE 轿车 (2001 ~2008 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 4-9 所 示 。 


6 3 








图 4-9 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 慑 驶 位 置 记忆 设置 
雪 驶 人 可 将 座 椅 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 丰 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 
置 存储 ， 一 共 可 以 存储 两 种 。 操 作 步 又 见 表 4 -6。 








表 4-6 驾驶 位 置 记忆 设置 操作 步骤 














步 又 操作 
| 将 驾驶 人 电动 座 椅 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
2 如 图 4-10 所 示 ， 按 下 A 键 , 红色 的 LED 灯会 点 亮 5s 
3 红色 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 位 置 预 设 按 键 1 或 2， 将 当前 设 定好 的 各 项 位 置 存储 
4 存储 完毕 后 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 忆 设 置 已 经 成 功 完 成 


三 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 桔 门 发 生 和 危险 ， 可 如 网 4-11 所 示 ， 将 后 车 门 上 的 儿童 
锁 的 操纵 杆 转动 909" ， 即 可 使 儿童 锁 设 置 在 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 桔 门 ， 
从 而 保障 安全 。 








/6 
2 


图 4-10 轰 驶 位 置 记忆 设置 按键 图 4-11 儿童 锁 设 置 


四 、 燃 油 切 断 开 关 复 位 设置 
车 辆 发 生 碰撞 时 ， 和 车辆 配备 的 燃油 切断 开关 会 局 动 ， 切断 燃油 供应 ,防止 发 生 更 大 
. 36 . 
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的 灾害 ， 维 修 完 毕 后 ,确认 人 燃油 系统 没有 汇源 时 ， 要 对 燃油 切断 开关 执行 复位 设置 ， 恢 
复 燃 油 供应 。 开 天 位 于 车 辆 左 侧 疙 饰 板 后 的 搁 脚 空间 内 。 按 照 表 4-7 的 操作 步 又 执行 复 


位 设置 。 


表 4-7 燃油 切断 开关 复位 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 位 置 0 ( 即 OFF 位 置 ) 
2 如 图 4-12 所 示 ， 按 下 复位 开关 
3 将 点 火 开 关 转 至 位 置 卫 (图 4-13)， 稍 等 几 秒 钟 后 ,再 将 点 火 开 关 转 至 位 置 0 
4 再 次 检查 是 否 有 燃油 泄漏 











图 4-12 复位 开关 图 4-13 点 火 开关 位 置 


五 、 电 子 时 钟 时 间 设 


维修 过 程 中 如 宁 断 开 过 蓄电池 ， 电 子 时 钟 会 因 断 电 而 停止 工作 ， 维 修 完 毕 后 ， 要 按照 表 
4-8 的 操作 步骤 重新 将 电子 时 钟 的 时 间 调 市 准确 。 


表 4-8 电子 时 钟 时 间 设 置 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 在 触 措 屏 的 时 间 显示 区 长 按 3s， 即 可 进入 时 间 设 置 
p 点 击 触 措 屏 上 的 上 下 箭头 ， 将 小 时 数字 和 分 钟 数 字 调 节 准 确 
3 点 击 触 摸 屏 上 的 12/24 图 标 (图 4-14) 即 可 选择 时 间 显示 方式 (12 小 时 /24 小 时 ) 
4 时 间 调 节 完 毕 后 ， 点 击 触摸 屏 右 下 角 的 SET 图 标 即 可 完成 设置 操作 


SET CLOCK [Cancel | 
| 人 


2 Sct 





图 4-14 触摸 屏 
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六 、 电 动车 窗 防 夹 功 能 设置 
电动 车 徐 防 夹 功 能 设置 与 X -TYPE 轿车 相同 。 
七 、 拖 车 设置 


当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 4-15 所 示 的 拖车 方 
法 执行 操作 。 














图 4-15 拖车 设置 
第 三 ”XK 轿车 (2002 ~2010 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 4-16 所 示 。 


类 型 2 遥控 钥匙 


图 4-16 还 控 钥 是 电池 更 换 





二 、 驾 驶 位 置 记 忆 设 置 
各 驶 人 可 将 座 椅 位 置 和 车 外 后 视 镜 的 位 置 调 方 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 置 存 储 ， 一 共 可 以 
存储 3 种 不 同 的 区 驶 位 置 。 操 作 步 又 见 表 4-9。 
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表 4-9 驾驶 位 置 记忆 设置 操作 步骤 











1 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 

2 如 图 4-17 所 示 , 按 下 A 键 ，LED 灯 (图 中 的 B) 会 点 亮 5s 

3 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 位 置 预 设 按键 1、2 或 3， 将 当前 设 定好 的 各 项 位 置 存 储 
4 存储 完毕 后 ， 蜂 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 忆 设 置 已 经 成 功 完 成 








三 、 仪 表 板 照明 调 光 絮 设置 


仪表 板 上 市 有 照明 调节 装置 ， 可 按 下 调节 按钮 使 其 弹出 ， 转 动 按 钮 即 可 调 市 仪表 板 照明 
亮度 ， 如 图 4-18 所 示 。 






\ 


\ 


TOG 
会 会 会 
WS 

| 
图 4-17 鸭 驶 位 置 记 忆 设 置 按键 图 4-18 仪表 板 照 明 调 光 带 按钮 





四 、 电 动车 窗 防 夹 功能 设置 
电动 车 窗 防 夹 功 能 设置 与 X -TYPE 轿车 相同 。 
五 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 


维修 过 程 中 如 采 断 开 过 蓄电池 ， 电 子 时 钟 会 因 断 电 而 停止 工作 ， 维 修 完 毕 后 ， 要 按照 表 
4- 10 的 操作 步骤 重新 将 电子 时 钟 的 时 间 调 市 准确 。 





表 4-10 电子 时 钟 时间 设 置 操作 步骤 





步 又 操 ” 作 
1 如 图 4-19 所 示 ， 选 择 Clock adjust (时 钟 调节 ) 
2 点 击 相应 的 时 间 调 节 箭 头 〈 图 4-19 中 的 2 和 3)， 将 时 间 调 节 准 确 
3 点 击 时 间 显 示 方 式 (图 4-19 中 的 4) ， 选 定 12 或 24 小 时 方式 显示 
4 点 击 Set， 完 成 时 间 调 节操 作 
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脚 执 固定 设置 


车 辆 在 萄 强 人 脚 部 空间 配置 有 脚 垫 固定 柱 ， 获 强人 可 如 图 4-20 所 示 将 脚 垫 用 固定 柱 加 
以 回 定 ， 这 样 可 以 防止 脚 垫 卷 明 ， 影 啊 驾 驶 安全 。 


Vehicle 


RZ Wy / 


Cont./Bright. 34 Pm 


ll Syst. settings / - 





图 4-19 电子 时 钟 调节 图 4-20 脚 垫 固定 柱 识别 


七 、 拖 车 运载 设置 


1. 运载 方法 ” 当 车 辆 发 生 故 障 ， 无 法 行驶 时 ， 要 联系 维修 三 用 拖车 运送 车辆 ， 操 作 时 
要 按照 图 4-21 所 示 的 方法 运载 车辆 。 









































图 4-21 拖车 运载 方法 


2. 紧急 驻 车 释放 (EPR) 局 用 设置 ”运载 车 辆 时 ， 为 了 防止 变速 髓 选择 P 人 位， 需要 局 
用 紧急 驻 车 释放 系统 (图 4-22) ， 该 系统 局 用 后 ， 可 防止 变速 名 自动 选择 PP 位， 确保 变速 需 
位 于 N 位 。 操 作 步 又 见 表 4-11。 


表 4-11 紧急 驻 车 释放 (EPR) 设置 操作 步骤 





步 又 操作 
1 把 变速 器 档 位 设置 到 P 位 并 关闭 点 火 开关 。 打 开 杂 物 箱 盖子 
取 下 双 杯 杯 托 
3 用 螺钉 旋 具 旋 开 并 取 下 闭 饰 板 的 固定 螺钉 ， 将 螺钉 放 好 
4 提起 装饰 板 右 侧 边缘 ， 把 装饰 板 打开 
5 用 平 口 螺钉 旋 具 将 闭锁 装置 逆 时 针 转 动 90° 
6 踩 下 制 动 踏板 
了 用 系 带 把 EPR 操纵 杆 向 上 拉动 ， 直 至 其 锁 止 到 垂直 位 置 
启用 EPR 系统 后 ， 变 速 器 的 变速 杆 虽然 还 停留 在 P 位， 但 如 果 接 通 点 火 开 关 ， 即 可 看 到 变速 杆 指 


a 
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图 4-22 启用 紧急 驻 车 释放 系统 
3. 紧急 驻 车 释放 (EPR) 取消 设置 ”取消 EPR 系统 时 ， 要 按照 表 4-12 的 操作 步骤 执行 。 


表 4-12 紧急 驻 车 释放 (EPR) 取消 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 用 平 口 螺钉 旋 具 把 闭锁 装置 松 开 (图 4-23 黑色 箭头 所 示 ) 
2 把 EPR 操纵 杆 恢 复 到 水 平 位 置 
3 顺 时 针 转 动 闭锁 装置 90。， 将 该 装置 固定 
4 放下 装饰 板 并 用 螺钉 固定 
5 放 好 双 杯 杯 托 
6 关闭 杂 物 箱 





图 4-23 紧急 驻 车 释放 (EPR) 取消 设置 
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第 四 节 XJ 轿车 (2002 ~2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 4 - 24 所 示 。 





二 、 驾 驶 位 置 记忆 设置 
雪 驶 人 可 将 座 椅 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 丰 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 
置 存储 ， 一 共 可 以 存储 3 种 不 同 的 驾驶 位 置 。 操 作 步 又 见 表 4 -13。 





表 4-13 驾驶 位 置 记 忆 设 置 操作 步骤 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
将 驾驶 人 电动 座 椅 、 转 向 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
如 图 4-25 所 示 , 按 下 M 键 ，LED 灯会 点 亮 Ss 
LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 位 置 预 设 按键 1、2 或 3， 将 当前 设 定好 的 各 项 位 置 存储 
存储 完毕 后 ，LED 灯会 熄灭 。 蜂 鸣 器 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 忆 设 置 已 经 成 功 完成 





改 | 上 下 iPD| 一 











图 4-25 轰 台 位置 记忆 设置 按键 
2， 
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三 、 保 养 灯 归 零 设置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 4- 14。 





表 4-14 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 





步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 
如 图 4-26 所 示 ,， 在 3s 内 按 住 按钮 A， 将 点 火 开 关 设 置 到 ON， 松 开 按 钮 A， 按 住 按钮 B， 然 后 再 
按 住 按钮 A 
3 显示 屏 C 即 可 显示 “RESETTING SERVICE MODE” 
4 按 住 按 钮 A 和 B 保持 10s 
5 松 开 按钮 A 和 B 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 


四 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 开局 车 门 发 生 危 险 ， 可 如 图 4-27 所 示 ， 插 入 钥匙 转动 ， 即 
可 使 儿童 锁 设 置 在 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 安全 。 








图 4-26 按钮 识别 图 4-27 儿童 锁 设 置 


五 、 燃 油 切 断 开关 复位 设置 


车 辆 发 生 碰 撞 时 ， 和 车辆 配备 的 燃油 切断 开关 会 启动 ， 切 断 燃 油 供应 ， 防 止 发 生 更 大 的 灾 
害 ， 维 修 完 毕 后 ， 确 认 燃 油 系 统 没 有 汇 泌 时， 要 对 燃油 切断 开关 执行 复位 设置 ， 恢 复 燃 油 供 
应 。 开 关 位 于 竺 辆 左 侧 装 饰 板 后 的 搁 脚 空间 内 。 按 照 表 4 -15 的 操作 步骤 执行 复位 设置 。 


表 4-15 燃油 切断 开关 复位 设置 操作 步骤 








步 隐 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 位 置 0 ( 即 OFF 位 置 ) 
2 如 图 4-28 所 示 ， 按 下 复位 开关 
将 点 火 开 关 转 至 位 置 卫 (图 4-29)， 稍 等 几 秒 钟 后 ,再 将 点 火 开 关 转 至 位 置 0 
4 青 次 检查 是 否 有 燃油 泄漏 


Le 
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图 4-28 复位 开关 图 4-29 点 火 开关 位 置 


六 、EPB (电子 驻 车 制 动 ) 设置 


如 果 车 辆 的 仪表 板 显 示 屏 显示 “APPLY PARKBAKE” 的 提示 ， 则 依照 表 4-16 的 操作 步 
又 执行 操作 。 





表 4-16 EPB (电子 驻 车 制 动 ) 设置 操作 步骤 
步 又 | 
接 通 点 火 开关 
彻底 躁 下 制 动 踏板 并 保持 
如 图 4-30 所 示 ， 提 起 EPB 开关 ， 然 后 释放 开关 
天 团 反 火 开 关 








人 上 | 已 | 天 


七 、 时 钟 时 间 调 节 
如 图 4- 31 所 示 ， 按 动 时 钟 下 方 的 “+” 和 “一 ” 调 市 按键 ， 即 可 将 时 钟 的 时 间 调 市 准 确 。 






















































































图 4-30 ”EPB (电子 驻 车 制 动 ) 开关 识别 图 4-31 ”时钟 与 调节 按键 识别 


第 五 节 XF 轿车 (2006 ~ 2011 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 4 -32 所 示 。 
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图 4-32 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 驾 驶 位 置 记忆 设置 
雪 驶 人 可 将 座 椅 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 丰 外 后 视 镜 的 位 置 调节 到 理想 位 置 后 将 各 项 位 
置 存储 ， 一 共 可 以 存储 2 种 不 同 的 驾驶 位 置 。 操 作 步 又 见 表 4 -17。 





表 4-17 驾驶 位 置 记忆 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 将 芍 驶 人 电动 座 椅 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调 方 到 理想 位 置 
2/ 如 图 4-33 所 示 ， 按 下 按键 3， 进 入 位 置 记忆 设置 功能 
, 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2, 仪表 板 上 的 显示 屏 会 显示 “MEMORY 1 (或 MEMORY 2) SETTINGS 
SAVED” 信 息 
4 存储 完毕 后 ， 蜂 鸣 右 会 发 出 提示 音 ， 表 示 记 忆 设 置 已 经 成 功 完 成 








三 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 开局 车 门 发 生 和 危险 ， 可 如 图 4-34 所 示 ， 插入 钥 十 转动 90°， 
即 可 使 儿童 锁 设置 在 锁 止 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 安全 。 














/。 
08| 这儿 
1. 记忆 位 置 预 设 键 1 
2. 记忆 位 置 预 设 键 2 / 
3. 记忆 功能 设置 刍 本 
4. LED 指 示 灯 
图 4-33 ”驾驶 位 置 记忆 设置 按键 图 4-34 儿童 磺 设 置 
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四 、 燃 油 切 断 重 新 设置 


车 辆 配 有 燃油 切断 功能 ， 当 发 生 碰 撞 时 ， 系 统 会 根据 碰撞 的 严重 程度 关闭 燃油 系统 。 维 
修 完 毕 后 ， 要 按照 表 4- 18 的 操作 步骤 执行 燃油 切断 重新 设置 。 


表 4-18 燃油 切断 重新 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 关闭 点 火 开 关 ， 等 待 10s 
不 要 踩 下 制 动 踏板 ， 按 下 START/STOP 按钮 ， 等 待 30s 
3 检查 车 辆 是 否 有 燃油 泄漏 ， 如 果 发 生 人 燃油 泄漏 ， 不 要 起 动 发 动机 ， 并 立即 送 修 
4 如 果 没 有 发 现 燃油 泄漏 ， 可 起 动 发 动机 


五 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 

电子 时 钟 时间 设 置 与 XK 轿车 相同 。 
六 、 保 卉 灯 归 零 

保养 灯 归 零 操 作 步 又 见 表 4- 19。 





表 4-19 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 


























步 又 操 作 
1 关闭 点 火 开关 ， 在 3s 内 ， 按 住 按 钮 A， 如 图 4-35 所 示 ， 不 要 踩 下 制 动 踏板 
按 下 START/STOP 按键 ,使 点 火 开关 接 通 
3 松 开 按钮 A 
4 按 住 按 钮 B， 然 后 按 住 按钮 A 
5 仪表 板 显 示 屏 会 显示 “RESETTING SERVICE MODE” 信 息 
6 保持 按钮 A 和 按钮 B 的 按 下 状态 ， 持 续 10s 
? 仪表 板 显 示 屏 会 显示 “SERVICE MODE RESET” 信 息 
8 松 开 按钮 A 和 按钮 B 
9 按 下 STARTASTOP 按键 ， 使 点 火 开 关 关 闭 
B 


oe 





图 4-35 按钮 识别 
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七 、 拖 车 运载 设置 
1. 运载 方法 “” 当 和 车辆 发 生 放 障 ， 无 法 行驶 时 ， 要 联系 维修 广 用 拖 梧 运送 车辆 ， 探 作 时 
要 按照 图 4-36 所 示 的 方法 运载 车 辆 。 














图 4-36 拖车 运载 方法 


2. 紧急 驻 车 释放 (EPR) 局 用 设置 ”运载 车 辆 时 ， 为 了 防止 变速 融 选 择 P 位 ， 需 要 局 
用 紧急 驻 车 释放 系统 (网 4-37) ， 该 系统 司 用 后 ， 可 防止 变速 名 上 自动 选择 P 位 ， 确 保 变 速 骨 
位 于 N 位。 操作 步 又 见 表 4-20。 


表 4-20 紧急 驻 车 释放 (EPR) 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 把 变速 器 档 位 设置 到 了 位 并 关闭 点 火 开 关 。 打 开 双 联 杯 托 盖 
2 打开 杂 物 箱 盖 
3 用 螺钉 旋 具 援 开 并 取 下 装饰 板 
4 用 一 字 槽 螺钉 旋 具 将 闭锁 装置 逆 时 针 转 动 90° 
5 踩 下 制 动 踏板 
用 系 带 把 EPR 操纵 杆 向 上 拉动 ， 直 至 其 锁 止 到 垂直 位 置 
6 启用 EPR 系统 后 ， 变 速 器 的 变速 杆 虽 然 还 停留 在 P 位 ,但 如 果 接 通 点 火 开关 ， 即 可 看 到 变速 杆 指 


示 灯 和 信息 中 心 均 内 烁 指示 为 N 位 ， 表 示 EPR 系统 已 经 启用 








图 4-37 启用 紧急 驻 车 释放 系统 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





3. 紧急 驻 车 释放 (EPR) 取消 设置 ”取消 EPR 系统 时 ， 要 按照 表 4-21 的 操作 步骤 执行 。 


表 4-21 紧急 驻 车 释放 (EPR) 取消 设置 操作 步骤 








2 2 操作 
1 用 一 字模 螺钉 旋 具 把 闭锁 装置 松 开 (图 4-38 黑色 箭头 所 示 ) 
把 EPR 操纵 杆 恢 复 到 水 平 位 置 
顺 时 针 转 动 闭锁 装置 900° ， 将 该 装置 固定 
4 装 回 装饰 板 
5 关闭 杂 物 箱 和 双 联 杯 托 盖 
CON 





Ge 





3 
到 


图 4-38 紧急 驻 车 释放 (EPR) 取消 设置 





八 、 电 动车 窗 自动 开 闭 功能 设置 
维修 时 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 绪 束 后 要 依照 表 4 - 22 的 操作 步 又 ， 重 新 设置 电动 后 


























窗 自动 开 闭 功能 。 
表 4-22 电动 车 窗 自动 开 闭 功能 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 接 胡 成 火 天 天 
。 抬 起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 关闭 
3 松 开关 闭 开 关 
4 抬 起 电动 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 2s 
5 松 开关 闭 开 关 
6 抬 起 电动 车 窗 的 开局 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 开 启 
7 松 开 开局 开关 
8 抬 起 电动 车 窗 的 开启 开关 并 保持 2s 
9 检查 车 窗 的 目 动 开局 和 关闭 功能 是 否 恢复 ， 如 采 没 有 恢复 ， 则 重复 操作 程序 
10 如 果 功 能 恢复 ， 则 对 其 他 的 电动 车 窗 也 同样 执行 设置 操作 
11 当 所 有 的 车 窗 均 执 行 完 设 置 操作 后 ， 将 点 火 开 关 关 闭 ， 即 可 彻底 完成 设置 
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第 四 章 _JAGUAR_( 捷 豹 ) 车 系 _S ee 





九 、 电 动 天 窗 设置 


维修 时 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 结束 后 要 依照 表 4 - 23 的 操作 步 又 ， 重 新 设置 电动 天 
窗 功 能 。 





表 4-23 电动 天 窗 功 能 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 接 通 点 火 开 关 
2 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 直 至 天 窗 完 全 倾斜 
3 松 开 倾 斜 开关 
4 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 持 续 30s 以 上 
5 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 迅速 彻底 关闭 
6 松 开 倾 斜 开关 
7 确认 电动 天 窗 运 行 正常 后 ， 关 闭 点 火 开关 


十 、 导 航 功 能 恢复 设置 


维修 时 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 绪 束 后 要 依照 表 4 - 24 的 操作 步 又 ， 重 新 恢复 导航 系 
统 的 功能 。 


表 4-24 导航 功能 恢复 设置 操作 步骤 
步 又 操作 





1 重新 连接 好 蓄电池 
2 接 通 点 火 开 关 ， 等 待 5min 以 上 即 可 


十 一 、EPB (电子 驻 车 制 动 ) 设 
EPB 设置 与 XJ 轿车 相同 。 
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第 五 章 
OPEL (欧宝 ) 征 系 


第 一 节 。ZAKFIRA ( 森 飞 利 ) 轿车 (2005 ~2011 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 $-1 所 示 。 






二 三 

















图 $-1 遥控 钥 古 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


对 于 不 配备 无 钥匙 进入 功能 的 赛 飞 利 轿车 ， 更 换 遥 控 钥 是 电池 后 ， 要 按照 表 5 - 1 执行 
遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 。 








表 5-1 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 手持 需要 进行 同步 化 设置 的 遥控 钥匙 ， 用 手动 方式 打开 车 门 
将 钥匙 插入 点 火 开 关 
3 同步 化 操作 即 可 完成 


三 、 保 和 蛮 间 隔 归 零 
你 养 间隔 归 零 按钮 识别 如 网 $ -2 所 示 ; 保养 间 隅 归 零 操作 步 又 见 表 S -2。 
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0088 








图 5-2 保养 间 隅 归 零 按 钮 识别 


表 5-2 保养 间隔 归 零 操作 步骤 
步 又 操作 





1 将 点 火 开关 设置 在 OFF 位 置 








按 住 如 图 5-2 所 示 的 按钮 A， 直至 新 的 保养 间隔 显示 





继续 按 住 按钮 A， 踩 下 制 动 踏板 并 把 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 








当 显 示 屏 会 显示 “INSP” 
10s 后 ， 新 的 保养 间隔 会 显示 在 显示 屏 上 
松 开 按钮 A， 松 开 制 动 踏板 ， 然 后 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 








小 | 只 | 上 | 


四 、 电 动车 窗 设 置 











维修 时 如 宁 断 开 过 蓄电池 ， 则 要 按照 表 5 -3 的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 。 
表 5-3 电动 车 窗 设 置 操作 步骤 
步 又 Ce 
1 将 点 火 开关 接 通 
2 按 住 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 。 关 闭 后 不 要 松手 ， 保 持 开 关 的 按 下 状态 
3 松 开 关闭 开关 
4 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 以 上 的 设置 操作 步 双 
5 操作 完毕 后 ， 关 闭 点 火 开关 


五 、 电 动 天 窗 设置 
维修 时 如 朱 上 断 开 过 闹 电 池 ， 则 要 按照 表 5 -4 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 。 





表 5-4 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 
1 将 点 火 开关 接 通 
2 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 
3 松 开关 闭 开关 
按 住 电动 天 窗 的 开启 开关 ， 使 天 窗 完全 开启 
5 松 开 天 窗 的 开启 开关 
6 关闭 点 火 开关 


， 持 续 2s 以 上 
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的 》 进 口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








六 、 全 景 天 窗 设置 
维修 时 如 琳 断 开 过 鞋 电 池 ， 则 要 按照 表 5 -5 的 操作 步骤 执行 全 景 天 窗 设 置 。 








表 5-5 全 景 天 窗 设置 操作 步骤 





步 又 i 
1 将 点 火 开关 接 通 
2 按 住 全 景 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 
3 松 开关 闭 开关 
E 按 住 全 景 天 窗 的 开启 开关 ， 使 天 窗 完全 开启 
5 关闭 点 火 开关 


第 二 节 VECTRA ( 威 达 ) 轿车 (2002 ~ 2008 年 款 ) 


一 、 遥 控 希 电池 更 换 
交 控 大 电池 更 换 如 图 5 - 3 所 示 。 





图 5-3 遥控 带电 池 更 换 


二 、 保 养 间隔 归 零 
保养 间隔 归 零 按钮 识别 如 图 5 -4 所 示 ; 保养 间隔 归 零 操作 步 又 见 表 5 -6。 














图 5-4 保养 间 隅 归 堆 按钮 识别 
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表 5-6 保养 间隔 归 零 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
2 确认 仪表 板 显示 的 行驶 里 程 读数 
3 如 图 5-4 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
5 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 约 10s， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 间 隔 和 “INSP” 字 符 约 2s 
6 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 直至 显示 屏 显 示 “- - -” 
7 松 开 按钮 A 
8 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 


三 、 电 动 天 窗 设 置 
电动 天 窗 设置 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 
四 、 全 景 天 窗 设置 
全 景 天 窗 设 置 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 
五 、 电 动车 窗 设 置 
电动 车 窗 设 置 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 


第 三 节 ASTRA (和 雅 特 ) 轿车 (2005 ~2011 年 款 ) 


一 、 禹 探 兹 电池 更 换 

遥控 角 电 池 更 换 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 

二 、 保 和 蛮 间 隔 归 零 

保养 间 隅 归 零 按钮 识别 如 图 5 - 5 所 示 ; 保养 间 阳 归 零 操作 步 又 见 表 5 -7。 














图 5-5 保养 间隔 归 堆 按钮 识别 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 5-7 保养 间隔 归 零 操作 步骤 




















步 ”又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
5 确认 仪表 板 显示 的 行驶 里 程 读数 
3 如 图 5-5 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
4 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
5 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 ， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 间隔 和 “INSP” 字 符 约 2s 
6 继续 保持 按钮 A 的 按压 状态 直至 显示 屏 显 示 “- - -” 
7 松 开 按钮 A 
8 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 


三 、 电 动 天 窗 设 置 

电动 天 窗 设置 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 

四 、 全 景 天 窗 设置 

全 景 天 窗 设 置 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 

五 、 电 动车 窗 设 置 

电动 车 窗 设 置 与 赛 飞 利 轿车 相同 。 

六 、 转 向 盘 位 置 传感器 设 

维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 要 执行 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 。 操 作 步 骤 见 表 5 - 8。 





表 5-8 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 





步 又 操 ” 作 
1 接 通 点 火 开 关 
2 把 转向 盘 转 到 左 侧 极限 位 置 
3 把 转向 盘 转 到 右 侧 极限 位 置 
4 关闭 点 火 开 关 


第 四 节 ANTARA ( 安 德 拉 ) 轿车 (2008 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 与 第 二 节 威 达 轿 车 相同 。 
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第 五 章 OPEL (欧宝 ) 车 系 的 -到 





二 、 保 莽 灯 归 零 设置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 见 表 S -9。 





表 5-9 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 


J 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
彻底 踩 下 加 速 踏板 并 保持 Ss， 重 复 做 3 次 
3 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 
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第 ,六 章 


ALFA ROMEO (阿尔 法 罗密欧 ) 车 系 


第 一 节 ALFA ROMEO 156 轿车 (2000 ~ 2008 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 6-1 所 示 。 





图 6-1 遥控 钥 古 电池 更 换 


二 、 保 养 灯 归 零 设 置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 见 表 6-1 和 图 6 -2， 





表 6-1 保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 
2 如 图 6-2 所 示 ， 按 下 INFO 按键 ， 然 后 松 开 
3 反复 按压 按键 A 或 B， 直 至 保养 信息 显示 出 来 
4 按 住 按键 A 和 按键 B， 持 续 按压 9s 以 上 
5 保养 时 间 和 里 程 将 会 重新 设置 
6 关闭 点 火 开关 
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第 六 章 ALFA ROMEO (阿尔 法 罗密欧 ) 车 系 代 > 





J | 


图 6-2 保养 灯 归 零 设 置 





第 二 节 ”ALFA ROMEO 166 轿车 (2001 ~ 2008 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 6-3 所 示 。 





图 6-3 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 多 功能 显示 希 断 电 后 设置 


维修 中 如 采 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 后 要 重新 连接 荔 电 池 ， 按 照 表 6-2 的 操作 步骤 重 
新 设置 多 功能 显示 带 。 


表 6-2 多 功能 显示 器 断 电 后 设置 操作 步骤 





步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 转 到 OFF 位 置 
2 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 
3 等 待 至 少 30s 
4 将 点 火 开 关 转 到 OFF 位 置 
5 等 待 至 少 5s 
6 起 动 发 动机 
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第 三 节 ALFA ROMEO 159 轿车 (2005 ~ 2012 年 款 ) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 6-4 所 示 。 





图 6-4 遥控 钥 是 电池 更 换 
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第 ,七 章 
FIAT ( 非 亚 符 ) 年 系 


第 一 节 ”FIAT 500 轿车 (2007 ~2012 年 蒜 ) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 7-1 所 示 。 





图 7-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


第 二 市 BRAVO ( 博 悦 ) 轿车 (2007 ~ 2012 年 丈 ) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 7-2 所 示 。 





图 7-2 般 控 钥匙 电 池 更 换 
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二 全 > 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








第 三 节 PUNTO ( 朋 多 ) 轿车 (2000 ~2011 年 球 ) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 7-3 所 示 。 





图 7-3 遥控 钥 古 电池 更 换 


第 四 忆 CROMA (〈 科 洛 马 ) 轿车 (2005 ~ 2011 年 球 ) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 7-4 所 示 。 





图 7-4 遥控 钥匙 电 池 更 换 


第 五 和 ULYSSE ( 尤 利 西 斯 ) 轿车 (2002 ~2011 年 球 ) 


遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 7-5 所 示 。 





图 7-$ 遥控 钥 古 电池 更 换 
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第 - 八 章 
SEAT (西亚 特 ) 车 系 


LEON 轿车 (2007 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 8 -1 所 示 。 





类 型 1 遥控 钥匙 类 型 2 遥控 钥匙 类 型 3 遥控 钥匙 
图 8-1 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 电 动车 窗 断 电 后 设置 
维修 过 程 中 如 宁 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完毕 后 要 执行 电动 车 窗 设 置 。 设 置 操 作 步 又 见 表 8- 1。 





表 8-1 电动 车 窗 断 电 后 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 确保 和 车门 和 车 窗 全 部 关闭 
2 把 钥 古 插入 驾驶 人 侧 车 门 门 锁 ， 把 车 门 锁 上 ， 使 钥 古 在 门 锁 的 锁 止 位 置 停留 的 时 间 超 过 1s 
3 电动 车 徐 即 可 恢复 正常 运行 
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第 九 章 
RENAULT (雷诺 ) 车 系 


第 一 节 MEGANE ( 梅 甘 娜 ) 轿车 (2002 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 9- 1 所 示 。 





类 型 2 遥控 钥匙 


图 9-1 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 保 养 灯 归 零 设置 


1. 2002 ~ 2005 年 款 梅 甘 娜 开 轿 车 保养 灯 归 零 设置 ”2002 ~ 2005 年 款 梅 甘 娜 下 轿车 保养 
灯 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 9- 1。 





表 9-1 2002 ~ 2005 年 款 梅 甘 娜 工 轿 车 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 
配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 
步 又 人 
把 遥控 钥匙 插入 点 火 搬 模 中 
不 要 踩 下 任何 踏板 
按 住 STARTZSTOP 按键 约 10s， 使 点 火 开 关 接 通 
按照 图 9-2 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 表 显 示 屏 显示 扳手 标志 和 距离 下 次 维护 的 里 程 妆 
按 住 按钮 B 约 108， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 
松 开 按钮 B 
按 住 START/STOP 按键 ， 关 闭 点 火 开关 





| 





[WS) 














iIO | | 人 | 由 
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不 配备 无 钥 是 进入 系统 的 车 型 























步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开关 
2 按照 图 9-2 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 表 显 示 屏 显示 扳手 标志 和 上 距离 下 次 维护 的 里 程 数 
3 按 住 按钮 B 约 10s， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 
4 松 开 按钮 B 
5 关闭 点 火 开关 





图 9-2 按钮 识别 





2.， 2006 ~ 2010 年 款 梅 甘 娜 开 轿 车 保养 灯 归 零 设 置 ”2006 ~ 2010 年 款 梅 甘 娜 开 轿 车 保养 
灯 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 9-2。 


表 9-2 2006 ~ 2010 年 款 梅 甘 娜 工 轿 车 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 
配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 





























步 又 操 作 
1 把 遥控 钥匙 插入 点 火 揪 模 中 
不 要 踩 下 任何 踏板 
按 住 START/STOP 按键 约 10s， 使 点 火 开关 接 通 
4 等 待 约 13s， 维 护 间 隔 提示 灯会 熄灭 
5 按照 图 9-3 所 示 ， 反复 按 动 按钮 A， 直至 显示 屏 显 示 扳 手 标 志 (图 9-3 中 的 B) 
6 按 住 按 钮 A 约 10s， 直 至 维护 间隔 提示 灯 闪 烁 2s 然后 保持 点 亮 状态 
按 住 STARTZSTOP 按键 ， 关 闭 点 火 开 关 
不 配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 
步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开 关 
等 待 约 13s， 维 护 间 隔 提示 灯会 熄灭 
3 按照 图 9-3 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 扳 手 标 志 (图 9-3 中 的 B) 
+ 按 住 按 钮 A 约 10s， 直 至 维护 间隔 提示 灯 闪 烁 2s 然后 保持 点 亮 状态 
5 关闭 点 火 开 关 
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图 9-3 按钮 识别 





3. 2008 ~ 2012 年 款 梅 甘 娜 亚 轿 车 保养 灯 归 零 设 置 ”2008 ~2012 年 款 梅 甘 娜 亚 轿 车 保养 
灯 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 9 -3。 


表 9-3 2008 ~ 2012 年 款 梅 甘 娜 耳 轿 车 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 




















2 操作 
1 把 遥控 钥匙 插入 点 火 插 槽 中 
将 变速 器 设置 到 D 位 
3 按 住 STARTVSTOP 按键 约 10s， 合 点火 开关 接 通 
4 等 待 一 段 时 间 ， 直 至 维护 间隔 提示 灯 熄 灭 
按照 图 9-4 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 直 至 里 程 表 显 示 屏 显示 “Service due in” 或 “Service ve- 
hicle” 
6 按 住 按钮 A 或 B， 保持 约 10s， 直 至 新 的 维护 间隔 显示 
7 松 开 按钮 A 或 B 
8 按 住 START/STOP 按键 ， 关 闭 点 火 开 关 





图 9-4 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 完 成 维修 重新 连接 蓄电池 后 要 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 
1. 2002 ~2010 年 款 梅 甘 娜 开 轿 车 电动 车 窗 设 置 “2002 ~ 2010 年 款 梅 甘 娜 卫 轿 车 电动 车 
窗 设置 操作 步骤 见 表 9 -4。 
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表 9-4 2002 ~ 2010 年 款 梅 甘 娜 工 轿 车 电动 车 窗 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开 关 
2 反复 提起 电动 车 窗 的 关闭 按键 ,使 车 窗 关闭 
3 提起 并 保持 关闭 按键 持续 2s 
4 松 开 关闭 开关 
5 对 其 他 车 窗 执 行 同 样 的 设置 步 又 
6 关闭 点 火 开 关 








2.， 2008 ~ 2012 年 款 梅 甘 娜 亚 轿 车 电动 车 窗 设 置 ”2008 ~2012 年 款 梅 上 冉 娜 亚 轿 车 电动 车 
窗 设 置 操 作 步 又 见 表 9 -5。 


表 9-5 2008 ~2012 年 款 梅 甘 娜 亚 轿 车 电动 车 窗 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开关 
2 反复 提起 电动 车 窗 的 关闭 按键 ,使 车 窗 关 闭 
3 提起 并 保持 关闭 按键 持续 3s 
4 松 开关 闭 开 关 
5 按 住 车 窗 开 关 使 车 窗 完 全 开启 
6 松 开 开关 
a 对 其 他 车 窗 执行 同样 的 设置 步 又 
8 关闭 点 火 开关 


四 、TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 


维修 过 程 中 如 打上 断 开 过 著 电 池 ， 完 成 维修 重新 连接 著 电 池 后 要 按照 表 9 -6 执行 轮胎 压 
力 监 测 系统 设置 操作 。 


表 9-6 TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 操作 步骤 











步 骤 操作 
1 起 动 发 动机 
2 芍 驶 车 辆 行驶 ， 车 速 高 于 20km/h, 行 狐 时 间 超 过 2min， 即 可 使 轮胎 压力 监测 系统 完成 设置 


第 二 节 SCENIC (风景 ) 轿车 (2003 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 


1. 2003 ~ 2008 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 遥控 钥匙 电池 更 换 ”2003 ~2008 年 款 SCENIC 
(风景 ) 轿车 遥 欣 钥 是 电池 更 换 如 图 9 -5 所 示 。 
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2. 2009 ~ 2012 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 遥控 钥匙 电池 更 换 ”2009 ~2012 年 款 SCENIC 
(风景 ) 轿车 遥 欣 钥 是 电池 更 换 如 图 9 -6 所 示 。 





图 9-5 2003 ~2008 年 款 SCENIC 图 9-6 2009 ~2012 年 蒜 SCENIC (风景 ) 
(风景 ) 轿车 遥控 钥 是 电池 更 换 轿车 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 保 养 归 零 设 


1. 2003 ~ 2004 年 蒜 SCENIC (风景 ) 轿车 保养 归 零 ”2003 ~2004 年 蒜 SCENIC (风景 ) 
轿车 保养 归 零 设置 按照 表 9 -7 的 操作 步骤 执行 。 





表 9-7 2003 ~2004 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 保养 归 零 设 置 操作 步骤 
配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 



































步 又 操 作 
1 把 遥控 钥匙 插入 点 火 插 槽 中 
不 要 踩 下 任何 踏板 
3 按 住 STARTVSTOP 按键 约 10s， 使 点 火 开 关 接 通 
4 等 待 片刻 ， 维 护 间隔 提示 灯会 炸 匹 
5 按照 图 9-7 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 表 显示 屏 显 示 扳 手 标 志和 距离 下 次 维护 的 里 程 娄 
6 按 住 按钮 A 约 10s， 下 至 显示 新 的 维护 间隔 
7 松 开 按钮 A 
8 按 住 START/STOP 按键 ， 关 闭 点 火 开 关 
不 配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 
步 骤 操作 
1 接 通 点 火 开关 
2 等 竺 片刻， 维护 间隔 提示 灯会 煌 灭 
9 按照 图 9-7 所 示 ， 反 复 按 动 按 钮 A， 直 至 里 程 表 显示 屏 闪 烁 显示 扳手 标志 和 距离 下 次 维护 的 里 程 交 
4 按 住 按钮 A 约 10s， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 
5 关闭 点 火 开 关 
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图 9-7 归 零 按钮 识别 








2. 2005 ~ 2008 年 球 SCENIC (风景 ) 轿车 保养 归 零 ”2005 ~ 2008 年 球 SCENIC (风景 ) 
轿车 保养 归 零 操作 步骤 见 表 9-8。 


步 


表 9-8 2005 ~ 2008 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 保养 归 零 操作 步骤 


配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 
操 作 
把 遥控 钥 古 插入 点 火 搬 槽 中 








不 要 踩 下 任何 踏板 
按 住 STARTZSTOP 按键 约 10s， 使 点 火 开 关 接 通 
等 待 一 段 时 间 ， 直 至 维护 间隔 提示 灯 炸 灭 


























按照 图 9-8 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 和 耳 至 里 程 表 显示 屏 显 示 “mileage before service” 或 内 烁 显 
示 扳 手 标志 
距离 下 次 维护 的 里 程 数 会 显示 在 里 程 表 显示 屏 上 
按 住 按钮 A 或 B， 保 持 10s， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 
松 开 按 钮 A 或 B 
按 住 START/STOP 按键 ,关闭 点 火 开 关 
不 配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 
步 操 作 
接 通 点 火 开 关 
等 待 片刻 ， 维 护 间隔 提示 灯会 熄灭 
按照 图 9-8 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 直 至 里 程 表 显 示 屏 显示 “mileage before service” 或 闪烁 显 





示 扳 手 标志 


距离 下 次 维护 的 里 程 数 会 显示 在 里 程 表 显示 屏 上 


按 住 按钮 A 或 B,， 保持 10s， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 





松 开 按钮 A 或 B 





关闭 点 火 开关 


“G7: 








图 9-8 归 零 按钮 识别 





3. 2009 ~2012 年 蒜 SCENIC (风景 ) 轿车 保养 归 零 ”2009 ~2012 年 浆 SCENIC (风景 ) 
轿车 保养 归 堆 操作 步骤 见 表 9 -9。 


表 9-9 2009 ~2012 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 保养 归 零 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 把 遥控 钥匙 插入 点 火 播 构 中 
不 要 踩 下 任何 踏板 
3 按 住 START/STOP 按键 约 10s， 使 点 火 开关 接 通 
4 等 待 片刻 ， 维 护 间隔 提示 灯会 烛 灭 
5 按照 图 9-9 所 示 ， 反 复 按 动 按 钮 A 或 B， 直 至 里 程 表 显 示 屏 显示 “mileage before service” 
6 按 住 按钮 A 或 B,， 保持 10s， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 
松 开 按钮 A 或 B 
8 按 住 START/STOP 按键 ， 关 闭 点 火 开 关 


ne B 


fry 


图 9-9 上 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 


1. 2003 ~ 2008 年 球 SCENIC (风景 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 ”、2003 ~2008 年 款 SCENIC ( 风 
景 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 见 表 9 - 10。 








表 9-10 2003 ~ 2008 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开关 
2 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 将 车 窗 完 全 关闭 ， 然 后 继续 保持 开关 的 提起 状态 ， 持 续 2s 
3 松 开 电 动车 窗 的 关闭 开关 
4 对 其 他 的 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
5 关闭 点 火 开关 
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2. 2009 ~2012 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 ”2009 ~2012 年 蒜 SCENIC ( 风 
景 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 操作 步骤 见 表 9 -11。 





表 9-11 2009 ~ 2012 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 电动 车 窗 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开关 
2 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 将 车 黎 完 全 关闭 ， 然 后 继续 保持 开关 的 提起 状态 ， 持 续 3s 
3 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
4 按 住 电动 车 窗 开关 将 车 黎 完 全 开局 
5 松 开 开关 
6 提起 并 保持 住 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 
7 松 开 电 动车 窗 的 关闭 开关 
8 对 其 他 的 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
9 关闭 点 火 开 关 


四 、 电 子 动 力 转向 系统 断 电 后 设置 
2003 ~2008 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 电子 动力 转 问 系 统 设置 操作 步骤 见 表 9 - 12。 


表 9-12 2003 ~ 2008 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 电子 动力 转向 系统 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
2 使 转向 盘 保持 在 正中 位 置 
3 沿 逆 时 针 转 动 转向 盘 90。 
4 将 转向 盘 恢 复 到 正中 位 置 
5 沿 顺 时 针 转 动 转向 盘 90。 
6 将 转向 盘 恢 复 到 正中 位 置 





五 、TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 


1. 2003 ~2008 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 维 
修 过 程 中 如 果断 开 过 鞭 电 池 ， 完 成 维修 重新 连接 蓄电池 后 要 按照 表 9 - 13 的 操作 步骤 执行 设 
置 操 作 。 


表 9-13 TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 操作 步骤 





步 又 探 ” 作 
1 起 动 发 动机 
» 驾驶 车 辆 行驶 ， 车 速 要 高 于 30kmAh， 行 驶 时 间 要 超过 1min 
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的 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 束 查 手册 








2.， 2009 ~ 2012 年 款 SCENIC (风景 ) 轿车 TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 维 
修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 池 ， 完 成 维修 重新 连接 蓄电池 后 要 按照 表 9 - 14 的 操作 步骤 执行 设 
置 操 作 。 


表 9-14 TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
9 驾驶 车 辆 行驶 ， 车 速 要 高 于 20kmAh， 行 驶 时 间 要 超过 2min 


第 三 节 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 (2005 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 


1. 2005 ~ 2007 年 款 LAGUNA ( 拉 十 娜 )》 轿 车 遥控 钥匙 电池 更 换 ”2005 ~ 2007 年 款 LA- 
GUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 遥 欣 钥 是 电池 更 换 如 图 9 - 10 所 示 。 





图 9-10 2005 ~2007 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 遥控 钥匙 电池 更 换 


2. 2008 ~ 2012 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 遥控 钥匙 电池 更 换 ” 2008 ~2012 年 蒜 LA- 
GUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 遥 欣 钥 是 电池 更 换 如 图 9-11 所 示 。 





图 9-11 2008 ~2012 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 保 养 归 零 设置 


1. 2005 ~ 2007 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 保养 归 零 设置 ”2005 ~2007 年 款 LAGUNA 
( 拉 古 娜 ) 轿车 保养 归 零 设置 操作 步 又 见 表 9 - 15。 
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表 9-15 2005 ~ 2007 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 保养 归 零 设置 操作 步骤 


配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 





步 


操作 








不 要 踩 下 任何 踏板 
把 遥控 钥 是 插入 点 火 插 槽 中 ， 接 通 点 火 开 关 
在 显示 屏 (图 9-12 中 的 A) 上 会 显示 “TEST OF CONTROL SYSTEM” 








等 待 片 刻 ， 保 养 提 示 灯 (图 9-12 中 的 B) 会 烛 炎 

反复 按压 按钮 A， 直 至 里 程 表 显示 屏 (图 9-12 中 的 C) 显示 距离 下 次 维护 的 里 程 数 
按 住 按钮 A， 保 持 按压 状态 持续 10s 以 上 ， 直 至 显示 屏 闪 烁 8 次 

当 新 的 维护 间隔 显示 出 来 后 ， 松 开 按钮 A 

















oo | ~ 下 | 上 DBP 一 


按 下 STARTZSTOP 按键 ， 使 点 火 开 关 关 闭 
不 配备 无 钥匙 进入 系统 的 车 型 
操 ” 作 





接 通 点 火 开关 








在 显示 屏 (图 9-12 中 的 A) 上 会 显示 “TEST OF CONTROL SYSTEM” 
等 待 片 刻 ， 保 养 提示 灯 (图 9-12 中 的 B) 会 熄灭 
反复 按压 按钮 A， 直至 里 程 表 显示 屏 (图 9-12 中 的 C) 显示 距离 下 次 维护 的 里 程 数 











~1| CIwmwli 人 |mlPi 





按 住 按钮 A， 保 持 按压 状态 持续 10s 以 上 ， 直 至 显示 屏 闪 烁 8 次 
当 新 的 维护 间隔 显示 出 来 后 ， 松 开 按钮 A 
关闭 点 火 开 关 








图 9-12 保养 归 零 按钮 识别 





2. 2008 ~2012 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 保养 归 零 设置 ”2008 ~2012 年 款 LAGUNA 
( 拉 古 娜 )》 轿 车 保养 归 零 设置 操作 步 又 见 表 9 -16。 


表 9-16 2008 ~2012 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 保养 归 零 设置 操作 步骤 























步 操作 
1 把 遥控 钥匙 插 入 点 火 插 醒 中 
。 将 变速 器 设置 到 DD 档 位 
3 按 住 START/ASTOP 按键 约 10s， 使 点 火 开 关 接 通 
4 等 竺 一段 时 间 ， 直 至 维护 间隔 提示 灯 炸 灭 
5 按照 图 9- 13 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 直 至 里 程 表 显 示 屏 显示 “Service due in” 或 “Service vehicle” 
6 按 住 按钮 A 或 B， 保 持 约 10s， 直 至 新 的 维护 间隔 显示 
7 松 开 按 钮 A 或 B 
8 按 住 START/STOP 按键 ， 关 闭 点 火 开 关 


a 








图 9-13 保养 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 断 电 后 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 池 ， 完 成 维修 重新 连接 荔 电 池 后 ， 则 要 执行 电动 车 窗 设 置 操 
作 步 又 。 

1. 2005 ~ 2007 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 2005 ~2007 年 款 LAGUNA 
( 拉 古 娜 ) 轿 车， 电动 车 窗 设 置 操作 步 又 见 表 9- 17。 








表 9-17 2005 ~ 2007 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 电动 车 窗 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
接 通 点 火 开关 
提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 直 至 将 车 窗 完 全 关闭 
松 开 电 动车 窗 的 关闭 开关 
提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 3s 
松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
按 住 车 窗 的 开启 开关 使 车 窗 完全 开启 
松 开 开 启 开 关 
按 住 车 窗 的 开启 开关 ， 持 续 数 秒 钟 
松 开 开 启 开 关 
对 其 他 车 窗 重 复 同样 的 设置 操作 
关闭 点 淡 天 天 




















DO|co|li、~ 人 | 和 | 和 iiNBPD | 一 





| 
|O 





2. 2008 ~2012 年 丈 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 、2008 ~2012 年 亚 LAGUNA 
( 拉 古 娜 ) 轿车 电动 车 窗 设 置 操作 步 又 见 表 9 -18。 





表 9-18 2008 ~ 2012 年 款 LAGUNA ( 拉 古 娜 ) 轿车 电动 车 窗 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
把 遥控 钥匙 插入 点 火 插 横 中 
按 下 START/STOP 按键 ,使 点 火 开关 接 通 
反复 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 完全 关闭 
提起 并 保持 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 持续 3s 以 上 
松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
对 其 他 车 窗 重 复 同样 的 设置 操作 
按 下 START/STOP 按键 ,使 点 火 开关 关闭 


| 
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第 九 章 RENAULT (雷诺 ) 车 系 5 





第 四 市 ”KOLEOS ( 科 雷 做 ) 轿车 (2008 ~2012 年 蒜 ) 


遥控 钥匙 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 9 - 14 所 示 。 





二 、 保 拳 归 零 设 置 
保养 归 零 设置 操作 步骤 见 表 9 - 19。 


表 9-19 KOLEOS ( 科 雷 傲 ) 轿车 保养 归 零 操作 步骤 

















步 ”又 操 作 
1 把 遥控 钥匙 插入 点 火 插 槽 中 
不 要 踩 下 制 劲 踏板 或 离合 器 踏板 
3 按 住 STARTZSTOP 按键 约 10s， 使 点 火 开 关 接 通 
4 等 待 片刻 ， 维 护 间隔 提示 灯会 熄灭 
5 按照 图 9 -15 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 直 至 维护 间隔 指示 闪烁 
6 松 开 按钮 A 或 B 
7 按 住 按钮 A 或 B， 保 持 10s， 直 至 显示 新 的 维护 间隔 
8 松 开 按钮 A 或 B 
9 按 住 按 钮 A 或 B， 持 续 时 间 约 1s 左右 
10 按 住 START/STOP 按键 ， 关 闭 点 火 开 关 


| 


人 


图 9-15 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 当 完成 维修 重新 连接 蓄电池 后 ， 必 须 按 照 表 9 - 20 
的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 。 








se 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 9-20 电动 车 窗 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 把 怕 控 钥匙 插入 点 火 插 模 中 
按 动 START/STOP 按键 ,将 点 火 开 关 接 通 
3 反复 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 
4 提起 并 保持 住 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 约 10s 
5 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
6 对 其 他 的 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
7 按 动 START/STOP 按键 ,将 点 火 开关 关闭 


四 、TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 


维修 过 程 中 如 朱 上 断 开 过 攻 电 池 ， 完 成 维修 重新 连接 著 电 池 后 ， 则 要 按照 表 9 - 21 的 操作 
步 又 执行 设置 操作 。 


表 9-21 TPMS (轮胎 压力 监测 系统 ) 断 电 后 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
py 驾驶 车 辆 行驶 ， 车 速 要 高 于 30kmAh， 行 驶 时 间 要 超过 1min 
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第 十 章 
CITROEN (雪铁龙 ) 备 系 


第 一 节 ”C4 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
膛 控 钥匙 电池 更 换 如 图 10 - 1 所 示 。 
二 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


在 以 下 情况 下 必须 按照 表 10 - 1 的 操作 步骤 执 
行 遥 控 钥 古 同 步 化 设置 。 

情况 1: 更 换 遥 控 钥 古 电 池 。 

情况 2: 在 遥控 钥 古 遥控 犯 围 以 外 多 次 按 动 按 
键 ， 导 臻 遥控 钥 古 失灵 。 

情况 3， 系统 失灵 。 





图 10-1 遥控 钥匙 电池 更 换 


表 10-1 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
3 按 住 遥 控 钥 是 上 的 上 锁 按 键 (图 10 -2) ， 持 续 按 住 约 10s 
4 车 门 应 锁 上 
5 松 开 遥控 钥匙 上 的 上 锁 按 键 
6 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 ， 同 步 化 设置 操作 完成 
8 按 动 遥控 钥匙 上 的 开锁 按键 或 上 锁 按 键 ， 如 果 同 步 化 设置 成 功 ， 中 控 锁 应 相应 动作 
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图 10- 2 ” 盘 控 钥匙 按键 识别 
三 、 保 乔 灯 归 零 设置 
你 养 灯 归 零 设置 操作 步 又 见 表 10 - 2。 





表 10-2 保养 灯 归 零 设 置 操作 步骤 
步 又 操 作 
将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
按 住 按钮 A (图 10-3) 





将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 








持续 按 住 按 钮 A 直至 显示 屏 显 示 0 





松 开 按 钮 A 





OU 人 人 DO|Co 


将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 














图 10-3 按钮 识别 


四 、 电 动车 窗 设 置 


维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 表 10 -3 的 操 
作 步 又 执行 设置 操作 。 


表 10-3 电动 车 窗 设置 操作 步骤 











步 又 1 

1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 

提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 。 车 窗 关闭 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开关 提起 状态 ， 持 
续 时 间 为 3s 

, 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完全 开启 ， 车 窗 开启 后 不 要 松手 ， 仍 然 保持 开关 按 下 状态 ， 持 
续 时 间 为 3s 

4 电动 车 窗 的 目 动 开关 功能 即 可 恢复 

5 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 上 述 操作 步骤 
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第 十 章 _CITROEN (雪铁龙 ) 车 系 





第 二 节 “CS 轿车 (2004 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 第 二 代 CS 轿车 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥 夸 电池 更 换 遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 10 -4 所 示 。 
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图 10-4 遥控 钥匙 电池 更 换 


| ® 





2. 还 控 钥 是 同步 化 设置 ”出 现 表 10-4 中 所 说 的 情况 时 ， 要 执行 遥控 钥 古 同步 化 设置 程 
序 。 同 步 化 设置 操作 步骤 见 表 10 - 5。 


表 10-4 执行 遥控 钥匙 同步 化 设置 的 条 件 





步 又 操 作 
更 换 遥 控 钥 是 电池 
在 遥控 范围 以 外 反复 操作 遥控 钥 古 按键 或 系统 失效 
遥控 钥 古 增加 或 蔡 换 


表 10-5 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 











步 ”又 操 作 
将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
如 图 10 -5 所 示 ， 按 下 遥控 钥匙 上 的 上 锁 按 键 并 保持 按 下 状态 10s 
将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
等 待 3s 
同步 化 设置 完成 
按 上 述 方 法 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 同步 设置 操作 
用 遥控 钥匙 对 车 门 进行 上 锁 和 开锁 ,确认 同步 设置 成 功 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 











上 锁 
图 10-5 遥控 钥匙 按键 识别 








3. 保养 灯 归 零 设 置 ”保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 10 -6。 


表 10-6 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 





步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
9 如 图 10 -6 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
4 持续 按压 A 按钮 10s 
5 显示 屏 将 显示 字符 “0” 和 一 个 扳手 标志 





图 10-6 按钮 识别 





4. 电动 车 窗 设 置 ”维修 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 蕾 电池， 维修 完毕 重新 连接 著 电 池 后 要 
按照 表 10 -7 的 操作 步 缀 执行 设置 操作 。 


表 10-7 电动 车 窗 设 置 操作 步骤 











步 又 和 

1 接 通 点 火 开 关 

。 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完全 开启 

3 松 开 开启 开关 

提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 

， 松 开关 闭 开关 

6 确认 电动 车 窗 可 以 完全 开启 和 完全 关闭 

2 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 上 述 操作 步 又 

8 关闭 点 火 开关 
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二 、 第 三 代 CS 轿车 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥匙 电池 更 换 ”还 控 钥匙 电池 更 换 如 图 10 -7 所 示 。 





图 10-7 还 控 钥匙 电池 更 换 


2. 遥控 钥 古 同步 化 设置 在 以 下 情况 下 必须 按照 表 10 -8 的 操作 步骤 执行 遥控 钥 古 同步 
化 设置 。 

情况 1: 更 换 遥 控 钥 古 电 池 。 

情况 2: 在 遥控 钥 古 遥控 范 于 以 外 多 次 按 动 按键 ， 导 致 遥控 钥 古 失灵 。 

情况 3， 系统 失灵 。 


表 10-8 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
按 住 遥控 钥 是 上 的 上 锁 按 键 (图 10-8) ， 持 续 按 住 约 10s 
3 车 门 应 锁 上 
4 松 开 遥控 钥 是 上 的 上 锁 按 键 
5 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
6 同步 化 设置 操作 完成 
了 按 动 遥控 钥匙 上 的 开锁 按键 或 上 锁 按 键 ， 如 果 同 步 化 设置 成 功 ， 中 控 锁 应 相应 开锁 或 上 锁 





图 10-8 遥控 钥匙 按键 识别 


3. 电动 车 窗 初 始 化 设置 ”如 车 徐 玻 璃 无 法 上 自动 完全 关闭 ， 则 必须 按照 表 10 -9 的 操作 步 
又 进行 初始 化 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 10-9 电动 车 窗 初 始 化 设置 操作 步骤 











步 又 操作 
按 动车 窗 控 制 键 直到 车 门 玻璃 停止 上 升 运动 ; 放 开 控制 键 然后 再 次 拉 住 控制 键 直到 和 车门 玻璃 完全 
关闭 
2 车 门 玻 璃 关闭 之 后 继续 拉 住 控制 键 不 放 约 1s 
3 按 下 控制 键 使 车 门 玻 璃 下 降 到 最 低位 置 
4 当 和 车门 玻 璃 到 达 最 低位 置 后 ， 再 次 按 住 控制 键 不 放 约 1s 


4. 电动 天 窗 防 夹 功能 初始 化 设置 ”在 蓄电池 电线 断 开 后 或 出 现 故 障 时 ， 需 要 参照 图 10 -9 
和 表 10 - 10 对 电动 天 窗 执行 防 夹 功能 初始 化 设置 。 





表 10-10 电动 天 窗 防 夹 功 能 初始 化 设置 操作 步 双 








步 又 操 ” 作 
1 在 天 窗 完全 关闭 时 ， 按 控制 键 B 直到 天 窗 位 于 完全 翘 起 位 置 
9 长 按 控制 键 B 至 少 10s 
3 松 开 按键 B 
4 6s 之 内 再 次 按 下 键 B， 并 持续 按 住 
5 4s 之 后 ， 天 窗 按 如 下 顺序 运行 : 关闭 一 滑动 打开 一 关闭 ， 最 终 停止 在 关闭 位 置 
6 松 开 按键 B 


第 三 节 ”DS3 轿车 (2009 ~ 2012 年 款 ) 


保养 归 零 设置 操作 步骤 见 表 10 - 11 。 


表 10-11 DS3 轿车 保养 归 零 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
关闭 点 火 开关 





按照 图 10 -10 所 示 ， 按 住 按钮 A 
接 通 点 火 开 关 
仪表 板 上 的 显示 屏 会 倒数 





等 到 仪表 板 的 显示 屏 显 示 “ =0” 时 ， 松 开 按钮 A 
显示 屏 上 的 扳手 标志 将 会 消失 
关闭 点 火 开 关 


IO|IN|I 人 人 ||IDO| 一 
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图 10 - 10 “上 归 零 按键 识别 


第 四 市 ”C2 轿车 (2003 ~ 2010 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 10- 11 所 示 。 





图 10-11 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 保 养 归 零 设置 


1. 类 型 1 仪表 板 保养 归 零 设置 


类 型 1 仪表 板 保 养 归 零 设置 按照 表 10 - 12 的 操作 步骤 











执行 操作 。 
表 10-12 类 型 1 仪表 板 保养 归 零 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 

1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 

2 按照 图 10 - 12 所 示 ， 按 住 按 钮 A 

3 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 

4 继续 按 住 按钮 A， 直 至 仪表 板 显示 屏 显 示 “0”， 并 且 仪 表 板 上 的 扳手 形状 的 标志 消失 
5 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 
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图 10 -12 ”上 归 零 按钮 识别 


2. 类 型 2 仪表 板 保养 归 堆 设置 ”类 型 2 仪表 板 你 养 归 零 设 置 按 照 表 10 - 13 的 操作 步 又 
执行 操作 。 


表 10-13 类 型 2 仪表 板 保养 归 零 设置 操作 步骤 

















外 挟 喧 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 按照 图 10 - 13 所 示 ， 按 住 按 钮 A 
3 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 
4 继续 按 住 按钮 A， 直 至 仪表 板 显示 屏 显 示 “0” 或 仪表 板 上 的 扳手 形状 的 标志 消失 
5 松 开 按钮 A 
6 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 
7 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 


| 
2 


图 10-13 上 归 零 按钮 识别 


WA 急 


.82 . 


第 十 一 章 
PEUGEOT (标致 ) 车 系 


第 一 节 ”207 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 

遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 11 - 1 所 示 。 

二 、 和 遥控 钥 是 设置 程序 

更 换 遥 挖 钥匙 电池 后 ， 要 按照 图 11 -2 和 表 11 - 1 执行 遥控 钥匙 设置 程序 。 








电池 型 号 : CR2016 
图 11-1 遂 控 钥匙 电池 更 换 
表 11-1 遥控 钥匙 设置 操作 步骤 


图 11-2 遥控 钥 古 开锁 按键 识别 





步 又 操 作 
1 断 开 点 火 开关 ， 再 接 通 点 火 开关 
a 按 下 穆 控 钥 是 上 的 解锁 键 并 保持 数秒 钟 
3 切断 点 火 开 关 ， 并 从 防盗 点 火 锁 上 取 下 于 控 钥 是 即 可 


三 、 保 养 灯 归 零 
每 次 定期 维护 做 完 之 后 ， 均 应 按照 表 11 -2 中 的 操作 步骤 进行 保养 灯 归 零 操 作 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








表 11-2 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 关闭 点 火 开 关 
2 按照 图 11-3 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 接 通 点 火 开 关 ， 仪 表 板 显示 屏 将 开始 倒数 
4 当 显 示 屏 显示 “ =0” 时 ， 松 开 按钮 A， 显 示 扳 手 标志 的 指示 灯 炸 灭 














图 11-3 归 零 按钮 A 识别 


四 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 汽车 的 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 芋 电 池 后 ， 则 要 按照 表 
11 -3 的 操作 步骤 执行 设置 操作 。 





表 11-3 电动 车 窗 设置 操作 步骤 














步 ”又 操 作 

1 关闭 所 有 车 门 

9 接 通 点 火 开 关 

, 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 ， 车 窗 关 闭 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开关 提起 状态 ， 持 
续 时 间 为 3s 

按 住 电 动车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完全 开启 ， 车 窗 开启 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开关 按 下 状态 ， 持 
续 时 间 为 3s 

5 电动 车 窗 的 上 自动 开关 功能 即 可 恢复 


五 、 电 动 天 窗 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 汽车 的 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 表 11 - 4 
的 操作 步 又 执行 设置 操作 。 





表 11-4 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 





步 又 操作 
1 沿 逆 时 和 针 方 向 将 电动 天 窗 开关 转动 到 极限 位 置 
2 按 住 电 动 天 窗 开关 ， 持 续 约 3s。 电 动 天 窗 将 彻底 关闭 ， 然 后 会 轻 轻 开启 
3 在 5s 内 ， 松 开 电 动 天 窗 的 开关 
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第 十 一 章 _PEUGEOT (标致 ， 车 系 全 一 





第 二 节 ”3008 轿车 (2009 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 保 养 归 零 设置 
2009 ~ 2012 年 蒜 3008 轿车 保养 归 雪 设置 操作 步骤 见 表 11 -5。 





表 11-5 3008 轿车 保养 归 零 设置 操作 步骤 


步 又 操作 
1 关闭 点 火 开 关 
2 如 图 11 -4 所 示 ， 按 住 按钮 A 
3 接 通 点 火 开 关 
4 当 显示 屏 显 示 “ =0” 时 ， 松 开 按钮 A， 显 示 扳 手 标志 的 指示 灯 熄 灭 
5 关闭 点 火 开 关 








图 11-4 保养 归 零 按钮 识别 


二 、 电 动车 窗 设 置 
维护 保养 过 程 中 如 来 断 开 过 汽车 的 昔 电 池 ， 维 修 结 束 重 新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 表 11 -6 
的 操作 步 又 执行 设置 操作 。 








表 11-6 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 














2 0 、 操作 

1 关闭 所 有 和 车门 

2 接 通 点 火 开 关 

提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完 全 关闭 ， 车 窗 关 闭 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开关 提起 状态 ， 持 
续 时 间 为 3s 

有 按 住 电 动车 窗 的 开启 开关 ， 使 车 窗 完全 开启 ， 车 窗 开启 后 不 要 松手 ,仍然 保持 开关 按 下 状态 ， 持 
续 时 间 为 3s 

5 电动 车 窗 的 自动 开关 功能 即 可 恢复 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





第 三 节 ”407 轿车 (2005 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 设置 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 11 -5 所 示 。 





图 11-5 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


出 现 表 11 -7 中 所 说 的 情况 时 ， 要 执行 遥控 钥 古 同步 设置 程序 。 同 步 设 置 操 作 步 又 见 表 











11-8。 
表 11-7 执行 遥控 钥 是 同步 化 设置 的 条 件 
清 襄 说 明 
1 更 换 遥 控 钥 是 电池 
和 在 遥控 范围 以 外 反复 操作 遥控 钥匙 按键 或 系统 失效 
3 迁 控 钥 是 增加 或 蔡 换 
表 11-8 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步 又 
步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
2 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
3 如 图 11 -6 所 示 ， 按 下 遥控 钥匙 上 的 上 锁 按 键 并 保持 按 下 状态 10s 
4 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
5 从 点 火 开 关上 拔 出 钥匙 
6 同步 设置 完成 
7 用 遥控 钥匙 对 车 门 进行 上 锁 和 开锁 ， 确 认同 步 设置 成 功 
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图 11-6 遥控 钥匙 按键 识别 


三 、 保 养 灯 归 零 设置 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 11 -9。 





表 11-9 保养 灯 归 零 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
2 如 图 11 -7 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
4 持续 按压 A 按钮 
§ 显示 屏 上 的 数字 将 逐渐 变 小 ， 最 终 将 显示 字符 “0” 和 一 个 扳手 标志 





图 11-7 保养 灯 归 和 零 按 钮 识别 


四 、 电 动车 窗 设 置 
电动 车 窗 设 置 与 3008 轿车 相同 。 


第 四 节 ”308 轿车 (2007 ~ 2012 年 款 ) 
一 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 11 - 8 所 示 。 


:7 








图 11-8 遥控 钥匙 电池 更 换 
二 、 保 养 归 零 设置 
按照 表 11 - 10 的 操作 步骤 执行 保养 归 堆 设置 操作 。 


表 11-10 保养 归 零 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 按照 图 11 -9 所 示 ， 按 住 按钮 A 
3 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 
4 继续 按 住 按钮 A， 直 至 显示 屏 显 示 “0” 字 符 
5 松 开 按钮 A， 显示 屏 上 的 扳手 标志 应 消失 
6 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 





图 11-9 上 归 零 按钮 识别 
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第 十 二 章 
AUDI ( 奥 巡 ) 和 皇 系 


第 一 节 ”QS 轿车 (2008 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 12 -1 所 示 。 

















图 12-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 机 油 更 换 间 隅 提示 归 堆 设置 





机 油 更 换 间 隅 提示 归 零 设置 操作 步骤 见 表 12 - 1。 


表 12-1 机 油 更 换 间 隔 提 示 归 零 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 

















1 将 遥控 钥匙 插入 点 火 插 槽 中 

按照 图 12 -2 所 示 ， 按 动 按 钮 A 

3 按照 图 12-2 所 示 ， 转 动 控制 颖 B， 直 至 信息 显示 屏 (图 12-2 中 的 D) 显示 “Service interval display” 
4 按 动 按钮 C 

5 按照 图 12 - 2 所 示 ， 转 动 控制 器 B， 直 至 信息 显示 屏 (图 12-2 中 的 D) 显示 “Reset oil change interval ?” 
6 按 动 按钮 C 

7 信息 显示 屏 显 示 “Do you really want to reset the oil change interval?” 

8 按照 图 12 -2 所 示 ， 转 动 控 制 器 B， 直 至 显示 屏 显 示 “Yes” 

9 按 动 按钮 C 

10 从 点 火 插 模 中 拨 出 帝 控 钥 古 
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图 12-2 机 油 更 换 间 隔 提示 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 
维修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 凶 ， 维 修 完 单 重新 连接 蓄电池 后 要 按照 表 12 - 2 的 操作 步 又 





执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 


表 12-2 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 

















步 又 操 ” 作 
1 接 通 点 火 开关 
2 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻底 关闭 
3 松 开 车 窗 的 关闭 开关 
4 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s 
5 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 以 上 的 设置 操作 步 又 
6 关闭 点 火 开 关 


四 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 凶 ， 维 修 完 单 重新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 表 12 - 3 的 操作 步 
又 执行 设置 操作 。 


表 12-3 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 驾驶 车 辆 以 15 ~ 20km/h 的 车 速 直线 行驶 


Bp ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 








第 二 节 ”Q7 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 12 -3 所 示 。 
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二 、 电 动车 窗 设置 
维修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 单 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 表 12 -4 的 操作 步 又 
执行 电动 车 窗 设 置 操作 。 





表 12-4 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 














步 又 人 
1 接 通 点 火 开关 
2 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻 底 关 闭 
3 松 开车 窗 的 关闭 开关 
4 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s 
5 对 其 他 的 电动 车 窗 执行 以 上 的 设置 操作 步 又 
6 关闭 点 火 开 关 


三 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设置 


维修 过 程 中 如 果 朵 开 过 荔 电 凶 ， 维 修 完 单 重新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 表 12 -5 的 操作 步 
又 执行 设置 操作 。 


表 12-5 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 
步 又 操 ” 作 
1 驾驶 车 辆 以 15 ~20km/h 的 车 速 直线 行驶 
2 ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 





四 、 遥 控 报 警 / 中 控 锁 设置 
更 换 遥 控 钥 古 内 的 电池 后 ， 要 执行 遥控 报警 /中 控 锁 设置 ， 见 表 12 - 6。 





表 12-6 遥控 报警 /中 控 锁 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
把 遥控 钥 是 插入 点 火 开 关 
接 通 点火 开关 
关闭 点 火 开关 
从 点 火 开关 中 拔 出 遥控 钥匙 
遥控 钥匙 的 功能 即 可 重新 恢复 
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第 三 节 AUDI A8 轿车 (1996 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
A8 轿车 遥控 钥 是 电池 更 换 方 法 如 图 12 -4 所 示 。 





2004 年 后 A8 轿 车 遥控 钥 古 电池 更 换 
图 12-4 A8 轿车 遥控 钥匙 电池 更 换 方 法 


二 、 人 遥控 钥匙 同步 化 设置 

1996 年 7 月 ~2003 年 生产 的 A8 轿车 遥控 钥 是 同步 化 设置 。 在 以 下 两 种 情况 下 需要 执行 
遥控 钥 是 同步 化 设置 。 

情况 1: 在 遥控 钥匙 作用 距离 以 外 反复 按 动 遥 控 钥 是 的 按键 导致 系统 无 法 工作 。 

情况 2: 更 换 遥 控 钥 是 电池 后 。 

同步 化 设置 操作 步骤 见 表 12 -7。 


表 12-7 遥控 钥 是 同步 化 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 按 下 遥控 钥匙 上 的 LOCK 或 UNLOCK 按键 
2 在 30s 内 手动 锁 上 和 打开 敬 驶 人 侧 车 门 
3 系统 应 自动 上 锁 或 开锁 
4 如 果 同 步 化 设置 不 成 功 ， 应 执行 编程 设置 操作 


三 、 遥 控 钥 是 编程 设置 


当 需 要 添加 遥控 钥 是 数量 或 更 换 遥 控 钥 是 时 需要 按照 表 12 - 8 的 操作 步骤 执行 编程 
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1. 1996 年 7 月 至 2003 年 生产 的 A8 轿车 遥控 钥匙 编程 设置 1996 年 7 月 至 2003 年 生产 
的 A8 轿车 遥控 钥 是 编程 设置 步骤 见 表 12 - 8。 


EE 
半音 : 


iO 人 信人 |W|Dh 


一 次 最 多 只 能 编程 4 把 钥匙 。 


表 12-8 遥控 钥匙 编程 设置 操作 步骤 
和 

将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
采用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 车 门 锁 上 
在 5s 内 按 下 第 一 把 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 1 次 (编程 记忆 位 置 1) 
指示 灯会 闪烁 一 次 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
等 待 5s， 再 次 按 下 UNLOCK 按键 1 次 ， 确 认 编 程 
车 辆 解锁 ， 推 出 编程 设置 模式 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 。 第 一 把 钥匙 编程 设置 即 完成 
对 其 余 3 把 钥匙 进行 编程 设置 . 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
采用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 车 门 锁 上 
在 5s 内 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 
按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 2 次 ， 系统 设置 钥匙 记忆 位 置 2 (第 二 把 钥匙 ) 
按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 3 次 ， 系统 设置 钥匙 记忆 位 置 3 (第 三 把 钥 是 ) 
按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 4 次 ， 系 统 设 置 钥 匙 记忆 位 置 4 (第 四 把 钥匙 ) 
每 次 按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 时 ， 指 示 灯 会 闪烁 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
等 待 5s， 再 次 按 下 UNLOCK 按键 1 次 ， 确 认 编 程 








9 
10 


车 辆 解锁 ， 退 出 编程 设置 模式 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拨 下 钥匙 


2. 2003 ~ 2012 年 款 A8 轿车 遥控 钥匙 编程 设置 ”2003 ~ 2012 年 款 A8 轿车 遥控 钥匙 编程 
设置 必须 使 用 合适 的 诊断 设备 方 可 完成 。 


四 、 遥 控 钥 是 存储 记忆 删除 设置 


当 丢 失 遥 控 钥 恕 后 ， 为 防止 车 辆 被 盗 ， 需 要 按照 表 12 - 9 的 操作 步 又 执行 遥控 钥匙 存 储 
记忆 删除 设置 ,设置 完 成 后 ， 即 使 有 人 捡 到 这 把 钥匙， 也 无 法 开局 车 门 。 








表 12-9 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 操作 步骤 











步 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 用 手动 方式 将 车 门 锁 上 
3 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 5 次 
4 每 次 按 下 UNLOCK 按键 时 ， 指 示 灯 均 会 内 烁 ， 表 示 接 收 到 信号 
5 等 待 6s 
6 按 下 UNLOCK 按键 (确认 记忆 删除 ) 
7 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 
8 此 时 所 有 还 控 钥匙 的 功能 失效 
9 按照 遥控 钥匙 编程 方法 ,将 所 有 的 遥控 钥匙 重新 进行 编程 设置 


。O93 ， 
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五 、 扣 火 钥 是 应 急 开锁 设置 


如 果 不 能 拔 出 点 火 钥 是 (例如 由 于 汽车 芋 电 池 电 量 耗 尽 )， 则 必须 采取 表 12 - 10 的 操作 
步 又 O 








表 12-10 点 火 钥 是 应 急 开 锁 设 置 操 作 步 又 





步 又 操 作 
1 转动 点 火 钥 是 到 位 置 3 (图 12-5) 
2 用 一 支 圆 珠 笔 或 类 似 的 物件 压 下 并 按 住 应 急 开锁 按钮 ， 如 图 12 -6 所 示 
3 拔 出 点 火 钥 古 


~ CD 
CN 
二 
已 
| 
叶 
vi 








这 讼 汉 | 


a ta el 


图 12-5 点 火 钥 匙 位置 识别 图 12-6 点 火 钥 是 应 急 开 锁 按 钮 


六 、 电 动车 窗 设 置 


如 朱 维 护 你 养 过 程 中 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 好 著 电 池 后 ， 则 妥 按 照 表 12 - 11 
的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 。 


表 12-11 电动 车 窗 设 置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 接 通 点 火 开 关 
2 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 车 窗 彻 底 关 闭 
3 松 开 车 窗 的 关闭 开关 
4 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s 
§ 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 以 上 的 设置 操作 步 又 
6 关闭 点 火 开关 


七 、 转 向 盘 位置 传 感 怖 设置 
转 癌 盘 位 置 传 感 带 设置 与 Q7 轿车 设置 方法 相同 。 
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第 四 节 AS 轿车 (2007 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 12 -7 所 示 。 














图 12-7 A5S 轿车 遥控 钥 是 电池 更 换 
二 、 机 油 更 换 间 隔 提 示 归 零 设 置 
机 油 更 换 间 隔 提 示 归 和 零 设 置 方法 与 Q5 轿车 相同 。 
三 、 电 动车 窗 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 12 - 12 的 操 
作 步 又 执行 电动 车 窗 设置 操作 。 








表 12-12 电动 车 窗 设置 操作 步骤 

















步 又 操作 
1 接 通 点 火 开 关 
提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 彻底 关闭 
3 松 开车 徐 的 关闭 开关 
4 提起 并 保持 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s 
5 对 其 他 的 电动 车 徐 执 行 以 上 的 设置 操作 步 又 
6 关闭 点 火 开 关 


四 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 12 - 13 的 操 
作 步 又 执行 设置 操作 。 


表 12-13 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 驾驶 车 辆 以 15 ~ 20km/h 的 车 速 直线 行驶 
2 ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 
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第 五 节 A3 轿车 (2008 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 12 -8 所 示 。 





类 型 2 般 控 钥 是 


图 12-8 A5 轿车 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 保 莽 归 零 设 置 
你 养 归 零 设置 操作 步 又 见 表 12 - 14。 


表 12-14 保养 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操作 

1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 

如 图 12 -9 所 示 ， 拉 出 仪表 板 上 的 按钮 A 并 松 开 ，5s 内 显示 屏 会 显示 扳手 标志 或 “SERVICE” 
字符 

g 拉 出 按钮 A 并 保持 拉 出 状态 ， 直 至 显示 屏 显 示 “- - -” 或 “SERVICEIN- -=- -KM- - - 
DAYS” 

4 松 开 按钮 A 

5 将 点 火 开 关 拧 至 OFF 位 置 





图 12-9 按钮 A 识别 


三 、 钠 古 遥 控 同 步 化 设置 


在 以 下 两 种 情况 下 需要 执行 遥 控 钥 古 同 步 化 设置 。 
情况 1: 在 遥控 钥 古 作用 距离 以 外 反复 按 动 遥控 钥 古 的 按键 导致 系统 无 法 工作 。 
情况 2: 更 换 遥 控 钥 古 电 池 后 。 
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同步 化 设置 操作 步骤 见 表 12 - 15。 


表 12-15 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 如 果 车 已 经 锁 上 ， 要 用 钥匙 手动 将 驾驶 人 侧 车 门 打开 
py 按 下 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按键 
3 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 然 后 再 转 至 OFF 位 置 
4 把 遥控 钥匙 从 点 火 开 关上 移 开 
5 按 下 遥控 钥 是 上 的 LOCK (上 锁 ) 键 或 UNLOCK (开锁 ) 按键 
6 系统 应 能 正常 使 用 


四 、 电 动车 窗 设置 

电动 车 窗 设置 与 A5 轿车 相同 。 

五 、 转 问 盘 位 置 传 感 怖 设置 

转 回 盘 位 置 传 感 融 设置 与 A5 轿车 相同 。 


第 六 节 AUDI TT 轿车 (1998 ~ 2012 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


在 以 下 两 种 情况 下 需要 执行 还 控 钥 是 同步 化 设置 。 

情况 1: 在 遥控 钥匙 作 用 距离 以 外 反复 按 动 遥 控 钥 是 的 按键 导致 系统 无 法 工作 。 
情况 2: 更 换 遥 探 钥匙 电池 后 。 

同步 化 设置 操作 步骤 见 表 12 - 16 。 


表 12-16 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 
1998 ~ 2006 年 款 TT 轿车 遥控 钥匙 同步 化 设置 


步 又 人 

1 按 下 遥控 钥匙 上 的 LOCK 或 UNLOCK 按键 

2 在 30s 内 手动 锁 上 和 打开 驾驶 人 侧 车 门 

3 系统 应 自动 上 锁 或 开锁 

4 如 果 同 步 化 设置 不 成 功 ， 应 执行 编程 设置 操作 

2007 ~ 2009 年 款 TT 轿车 遥控 钥 是 同步 化 设置 

步 又 :国人 

1 按 下 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按键 


& 在 30s 内 手动 打开 芍 怠 人 侧 车 门 

3 按 下 还 控 钥 是 上 的 LOCK (上 锁 ) 或 UNLOCK (开锁 ) 按键 
4 系统 应 自动 上 锁 或 开锁 

5 如 果 同 步 化 设置 不 成 功 ， 应 使 用 诊断 设备 执行 编程 设置 操作 


.OF 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、1998 ~ 2006 年 款 TT 轿车 遥控 钥匙 编程 设置 
设置 操作 步骤 见 表 12 - 17 的 步骤 操作 说 明 。 


表 12-17 1998 ~ 2006 年 款 TT 轿车 遥控 钥匙 编 程 设置 操作 步骤 











步 ”又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
9 采用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 驾驶 人 侧 车 门 锁 上 
3 在 5s 内 按 下 第 一 把 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 1 次 (编程 记忆 位 置 1) 
4 指示 灯会 闪烁 一 次 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
5 等 待 5s， 再 次 按 下 UNLOCK 按键 1 次 ， 确 认 编 程 
6 车 辆 解锁 ， 推 出 编程 设置 模式 
了 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 。 第 一 把 钥匙 编程 设置 即 完成 





对 其 余 3 把 钥匙 进行 编程 设置 : 
将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
采用 不 带 遥 控 功 能 的 钥匙 将 车 门 锁 上 
在 5s 内 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 

8 按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 2 次 ， 系 统 设置 钥匙 记忆 位 置 2 (第 二 把 钥匙 ) 
按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 3 次 ， 系 统 设置 钥匙 记忆 位 置 3 (第 三 把 钥匙 ) 
按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 4 次 ， 系统 设置 钥匙 记忆 位 置 4 (第 四 把 钥匙 ) 
每 次 按 下 LOCK 或 UNLOCK 按键 时 ， 指 示 灯 会 闪烁 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
等 待 5s， 再 次 按 下 UNLOCK 按键 1 次 ， 确 认 编程 


9 车 辆 解锁 ， 退 出 编程 设置 模式 
10 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 





三 、 遥 探 钥 匙 存储 记忆 删除 设置 


当 丢 失 遥 控 钥 恕 后 ， 为 防止 车 辆 被 盗 ， 需 要 按照 表 12 - 18 的 操作 步 嗓 执行 遥控 钥匙 存 
储 记 忆 删 除 设 置 ， 设 置 完 成 后 ， 即 使 有 人 捡 到 这 把 钥 是 ， 也 无 法 开局 桔 门 。 








表 12-18 遥控 钥匙 存储 记忆 删除 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 用 手动 方式 将 敬 驶 人 侧 车 门 锁 上 
3 以 1s 的 间隔 按 下 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 5 次 
4 每 次 按 下 UNLOCK 按键 时 ， 指 示 灯 均 会 内 烁 ， 表 示 接 收 到 信和 号 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 拔 下 钥匙 
6 此 时 所 有 遥控 钥匙 的 功能 失效 
7 按照 遥控 钥匙 编程 方法 ， 将 所 有 的 遥控 钥匙 重 新 进行 编程 设置 
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第 十 二 章 AUDI (奥迪 ) 车 系 代 二 





四 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 
遥控 钥 古 更 换 方法 如 图 12 - 10 所 示 。 





1998 ~2006 年 款 2007~ 2012 年 款 


图 12-10 遥控 钥 古 电池 更 换 方 法 


五 、 车 窗 自 动 升 降 功 能 设置 


车 辆 在 维修 保养 时 如 果 汽 车 某 电 池 接 线 断 开 后 又 再 次 接 上 ， 则 车 窗 自 动 升降 功能 会 失 
灵 。 可 以 按照 表 12 - 19 的 操作 步骤 恢复 此 功能 。 


表 12-19 车 窗 自 动 升降 功能 设置 操作 步 又 


步 又 操 ” 作 
1 持续 抬 起 车 窗 升降 带 开 关 ， 使 车 窗 向 上 移动 至 极限 位 置 
2 松 开 开关 ， 然 后 再 次 抬 起 1s。 此 时 即 可 重新 恢复 车 窗 玻 璃 自动 升降 功能 


六 、 保 蛮 间 隔 归 零 设 置 


1. 2000 ~ 2006 年 款 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设置 ”如果 和 车辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 
板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 雪 ; 如果 和 车辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 
可 以 用 表 12 - 20 中 的 操作 步骤 进行 保养 归 堆 操作 。 


表 12-20 2000 ~ 2006 年 款 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 





步 ”又 操 作 
| 如 图 12 - 11 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
2 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 
3 “SERVICE” 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 
4 松 开 按钮 A 
5 在 5s 内 ， 按 下 按钮 B,， 使 “SERVICE” 在 显示 屏 上 消失 
6 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
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B A 
图 12-11 按钮 识别 


2. 2007 ~ 2012 年 款 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设置 ”如果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 
板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 堆 ; 如 果 和 车辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 
可 以 用 表 12 - 21 中 的 操作 步骤 进行 保养 归 雪 操作 。 





表 12-21 2007 ~2012 年 款 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 
2 如 图 12 - 12 所 示 ， 拉 出 仪表 板 上 的 按钮 A 然后 松 开 
3 “SERVICE” 字 符 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 
4 拉 出 按钮 A 并 保持 拉 出 状态 ， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE IN- - -MILKM - - -DAYS” 
5 松 开 按钮 A 
6 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 





图 12-12 按钮 A 识别 


七 、 电 动车 窗 设置 

电动 车 窗 设置 与 A5 轿车 相同 。 

八 、 转 向 盘 位置 传 感 怖 设置 

转 回 盘 位 置 传 感 融 设置 与 A5 轿车 相同 。 


第 七 万 ”8S4 轿车 (2004 ~ 2009 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 12 - 13 所 示 。 
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图 12-13 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


在 以 下 两 种 情况 下 需要 执行 遥控 钥 古 同步 化 设置 。 
情况 1: 在 遥控 钥 古 作用 距离 以 外 反复 按 动 遥控 钥 古 的 按键 导致 系统 无 法 工作 。 
情况 2: 更 换 遥 控 钥 屋 电池 后 。 同 步 化 设置 操作 步骤 见 表 12 - 22 。 


表 12-22 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 











步 ”又 操 作 
1 如 果 车 已 经 锁 上 ， 要 用 钥匙 插入 车 门 锁 芯 将 驾驶 人 侧 车 门 打开 
2 按 下 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 按键 
3 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 然 后 再 转 至 OFF 位 置 
4 把 遥控 钥 是 从 点 火 开 关上 移 开 
5 按 下 遥控 钥 是 上 的 LOCK (上 锁 ) 键 或 UNLOCK (开锁 ) 按键 
6 系统 应 能 正常 使 用 


三 、 保 弈 间隔 归 零 设置 


如 果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ，; 
如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 12 - 23 中 的 操作 步骤 进行 保养 归 零 


表 12-23 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 











步 又 操作 
1 如 图 12 - 14 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
2 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 
3 松 开 按钮 A 
4 “SERVICE” 或 “SERVICE IN x x x x x MI” 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 
5 在 5$s 内 ， 按 下 按钮 B， 直 至 显示 屏 清空 后 显示 新 的 保养 间隔 或 “SERVICE !” 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
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图 12-14 按钮 识别 


四 、 电 动车 窗 设置 

电动 车 窗 设 置 与 A5 轿车 相同 。 

五 、 转 向 盘 位 置 传 感 怖 设置 

转向 盘 位 置 传感器 设置 与 A5 轿车 相同 。 


第 八 节 ”RS4 轿车 (2005 ~ 2009 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 12 - 15 所 示 。 





二 、 保 蛮 归 零 设 置 

如 打车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ; 
如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 12 - 24 中 的 操作 步 又 进行 你 养 归 零 
操作 。 
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第 十 二 章 AUDI (奥迪 ) 车 系 _E 全 - y 





表 12-24 2005 ~ 2009 年 款 TT 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 





步 操 作 
如 图 12 - 16 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
松 开 按钮 A 


“SERVICE” 或 “SERVICE IN x xxxMI” 或 “SERVICE IN x x x x KM” 将 显示 在 里 程 表 的 
显示 屏 上 








按 住 按钮 B， 使 显示 屏 上 显示 的 字符 消失 
显示 屏 将 显示 “SERVICE IN 1000 MI” 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 








图 12-16 归 零 按钮 识别 
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第 十 三 章 
VOLKSWAGEN (大 众 ) 车 系 


第 一 三 TOUAREG (途锐 ) 轿车 (2004 ~2012 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 13 - 1 所 示 。 








图 13-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 保 蛮 间 隔 归 零 设 置 


如 果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ; 
如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 13 - 1 中 的 操作 步 又 进行 保养 归 堆 
操作 。 





表 13-1 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 如 图 13 -2 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
2 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
3 “SERVICE RESET” 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 
4 松 开 按钮 A 
5 按 下 按钮 B， 即 可 完成 保养 提示 归 零 设置 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
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图 13-2 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 
维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 维 修 绪 束 重 新 连接 著 电 池 后 ， 则 要 按 照 表 13 -2 的 
操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 








表 13-2 电动 车 窗 设置 操作 步骤 
步 又 人 
接 通 点 火 开 关 
确认 所 有 车 门 和 车 窗 均 完全 关闭 
摊 起 芍 驶 人 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s 








松 开 关闭 开关 





抬 起 萄 驶 人 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s 











车 驶 人 电动 车 窗 应 恢复 正常 的 操作 功能 








对 其 他 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 





CO. 人 DOI 


关闭 点 火 开关 


第 二 节 SHARAN (复明 ) 轿车 (2000 ~2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 13 -3 所 示 。 





图 13-3 遥控 钥 是 电池 更 换 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、 遥 控 钥 是 编程 设置 


在 下 列 情况 下 必须 按照 表 13 - 3 的 操作 步骤 执行 遥控 钥匙 编程 设置 程序 。 
情况 1: 增加 或 替换 遥控 钥匙 。 

情况 2. 系统 工作 失灵 。 

情况 3: 在 遥控 范围 以 外 反复 操作 遥控 钥 是 按键 导致 系统 失灵 。 


表 13-3 遥控 钥 是 编程 设置 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 将 所 有 需要 执行 编程 设置 的 钥匙 收集 在 一 起 
2 关闭 所 有 的 车 窗 和 天 窗 
3 将 需要 执行 编程 设置 的 遥控 钥匙 插入 驾 强 人 侧门 锁 锁 站 
4 连续 3 次 将 钥匙 转 至 开锁 位 置 (每 次 在 开锁 位 置 上 的 保持 时 间 要 达到 0. 5s) 
5 从 锁 芯 中 拔 出 遥控 钥匙 。 此 时 遥控 钥匙 编程 模式 激活 (驾驶 人 侧 车 门 上 的 LED 灯 点 亮 ) 
6 按 下 遥控 钥匙 上 的 LOCK 按键 (如 图 13 -4 所 示 ) 并 保持 按压 状态 
按 下 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK 按键 〈 如 图 13 -4 所 示 ) 3 次 
松 开 遥控 钥 是 上 的 LOCK 按键 


注意 : 步骤 6~8 的 操作 要 在 15s 内 完成 


驾驶 人 侧 车 门 上 的 LED 灯 闪 烁 次， 遥控 钥匙 上 的 LED 也 闪烁 5 次， 表示 该 遥控 钥匙 已 经 成 功 编 


程 完毕 
10 在 15s 内 重复 步 台 6 ~8， 即 可 对 其 他 的 遥控 钥 是 执行 编程 设置 
如 果 不 需要 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 编程 ， 则 使 用 手动 方式 锁 上 和 车门， 等 待 15s， 即 可 退出 编程 模式 


并 使 LED 灯 熄 灭 


UNLOCK 键 LOCK 键 





LED 灯 
图 13-4 遥控 钥匙 按键 识别 


三 、 保 戎 间隔 归 零 设置 


如 果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ; 
如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 13 - 4 中 的 操作 步 又 进行 保养 归 堆 








第 十 三 章 VOLKSWAGEN (大众 ) 车 系 仿 





表 13-4 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 如 图 13 -5 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
2 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 
3 “SERVICE” 将 显示 在 里 程 表 的 显示 屏 上 
4 松 开 按钮 A 
5 顺 时 针 转 动 按钮 B， 即 可 完成 保养 提示 归 零 设置 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 





图 13-5 上 归 零 按钮 识别 


四 、 电 动车 窗 设 置 


维修 过 程 中 如 果 汤 开 过 幕 电池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 鞋 电 池 后 ， 则 要 按照 表 13 -5 的 操作 
步 又 执行 电动 车 窗 设置 操作 。 





表 13-5 电动 车 窗 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 确认 所 有 车 门 和 电动 车 窗 均 完全 关闭 
2 用 钥匙 插入 沟 驶 人 门 锁 ,将 车 门 上 锁 
3 转动 钥 是 ， 把 车 门 门 锁 打 开 
4 再 次 用 钥匙 锁 上 车门 ， 使 钥匙 在 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 1s 
5 电动 车 窗 会 恢复 正常 工作 


第 三 节 TIGUAN ( 途 观 ) 轿车 (2007 ~2011 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 13 -6 所 示 。 
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图 13-6 还 控 钥 是 电池 更 换 


二 、 保 养 间隔 归 零 设 

如 果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ，; 
如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 13 - 6 中 的 操作 步 又 进行 保养 归 堆 
操作 。 





表 13-6 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
如 图 13 -7 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 松 开 按钮 A 
4 在 20s 内 按 下 按钮 B， 即 可 完成 保养 提示 归 零 设置 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 








图 13 -7 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设置 
维修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 凶 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 -7 的 操作 
步 又 执行 电动 车 窗 设 置 操作 。 
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表 13-7 电动 车 窗 设置 操作 步骤 























步 又 操作 
1 接 通 点 火 开关 
2 确认 所 有 车 门 和 车 窗 均 完全 关闭 
3 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 至 少 保持 1s 
4 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
5 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 至 少 保持 1s 
6 电动 车 窗 应 恢复 正常 工作 
7 对 其 他 的 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
8 所 有 的 电动 车 窗 设 置 完毕 后 ， 关 闭 点 火 开关 


四 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 凶 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 8 的 操作 
步 又 执行 设置 操作 。 


表 13-8 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 





步 又 操作 方法 
1 驾驶 车 辆 以 15 ~ 20km/h 的 车 速 直 线 行驶 
2 TCS (牵引 力 控 制 ) /ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 


第 四 节 ”BEETLE (甲壳 虫 ) 轿车 (2006 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 13 -8 所 示 。 





类 型 1 遥控 钥匙 类 型 2 遥控 钥匙 


图 13-8 还 控 钥匙 电池 更 换 
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二 、 保 蛮 间 隔 归 零 设 置 


如 果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ，; 
如 果 车 辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 13 - 9 中 的 操作 步 又 进行 保养 归 堆 





表 13-9 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 如 图 13 -9 所 示 ， 按 住 按钮 A 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 松 开 按钮 A 
4 显示 屏 将 显示 “SERVICE” 
5 按 住 按钮 A， 直 至 显示 屏 上 的 “SERVICE” 消 失 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 











~ 





图 13-9 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 10 的 操 
作 步 又 执行 电动 车 窗 设置 操作 。 


表 13-10 电动 车 窗 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 确认 所 有 车 门 和 电动 车 窗 均 完全 关闭 
2 用 钥 古 插入 驾驶 人 侧门 锁 ， 将 车 门 上 锁 
3 转动 钥匙 ， 把 车 门 门 锁 打 开 
4 再 次 用 钥匙 锁 上 和 车门， 使 钥匙 在 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 1s 
5 电动 车 窗 会 恢复 正常 工作 





. 110 . 





第 十 三 章 VOLKSWAGEN (大 众 ) 车 系 -天 





四 、 电 动 天 窗 设 置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 11 的 操 
作 步 又 执行 电动 天 窗 设 置 操作 。 





表 13-11 电动 天 窗 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 的 开关 ， 持 续 按 住 10s 
3 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


第 五 记 PHAETON (辉腾 ) 轿车 (2002 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 13 - 10 所 示 。 





图 13-10 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 电 动车 窗 设置 
维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 12 的 操 
作 步 又 执行 电动 车 窗 设置 操作 。 


表 13-12 电动 车 窗 设置 操作 步骤 











步 又 操 ” 作 
1 确认 所 有 车 门 和 电动 车 窗 均 完全 关闭 
2 用 钥 古 插入 驾驶 人 侧门 锁 ， 将 车 门 上 锁 
3 转动 钥匙 ， 把 车 门 门 锁 打 开 
4 再 次 用 钥 是 锁 上 和 车门 ， 使 钥 古 在 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 1s 
5 电动 车 窗 会 恢复 正常 工作 
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第 六 了 EOS 轿车 (2007 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 13 - 11 所 示 。 





图 13-11 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 同步 化 设置 


遥控 钥 古 失灵 或 对 遥控 钥 夸 更换 电池 后 ， 要 按照 表 13 - 13 的 操作 步 又 执行 壳 控 钥 是 同 
步 化 设置 。 





表 13-13 遥控 钥匙 同步 化 设置 操作 步骤 


步骤 1 
1 按 下 遥控 钥匙 上 的 车 门 开锁 按键 (如 图 13 - 12 所 示 ) 
2 用 钥匙 插入 和 车门 锁 芯 ， 手 动 开 启 车 门 
车 门 上 锁 键 车 门 开 锁 键 





图 13-12 遥控 钥匙 按键 识别 


三 、 保 养 间 隔 归 零 设置 
保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 13 - 14。 
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表 13-14 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 











步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 近 至 OFF 位 置 
2 如 图 13 -13 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 
4 松 开 按钮 A 
5 按 下 按钮 B 
6 保养 间隔 将 重新 设置 








图 13-13 按钮 识别 


四 、 电 动车 窗 设 置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 15 的 操 
作 步 又 执行 电动 车 窗 设置 操作 。 





表 13-15 电动 车 窗 设 置 操作 步骤 
步 又 和 
确认 所 有 车 门 和 电动 车 窗 均 完全 关闭 
用 钥匙 插入 驾驶 人 侧门 锁 ， 将 车 门 上 锁 ， 使 钥匙 在 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 2s 
转动 钥 是 ， 把 驾 邓 人 侧 车 门 门 锁 打 开 
再 次 用 钥匙 锁 上 和 车门 ， 使 钥 是 在 锁 止 位 置 停留 的 时 间 至 少 超过 2s 
电动 车 窗 会 恢复 正常 工作 














人 人 DOI 





五 、 电 动 天 窗 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 维修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 要 按照 表 13 - 16 的 操 
作 步 又 执行 设置 操作 。 


表 13 -16 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 


步 又 折 F 
1 起 动 发 动机 
0 确保 电动 天 窗 完全 关闭 
3 提起 并 保持 住 天 窗 的 开关 ， 持 续 约 10s。 天 窗 会 轻微 移动 
4 松 开 开关 
5 在 2s 内 ， 提 起 并 保持 住 天 窗 的 开关 ， 将 天 窗 完全 关闭 
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第 七 节 GOLF (高 尔 夫 ) 轿车 (2009 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 13 - 14 所 示 。 





图 13-14 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 保 蛮 间 隔 归 零 设 置 


如 果 车 辆 配备 的 是 长 效 型 保养 间隔 仪表 板 ， 则 只 能 使 用 合适 的 诊断 设备 进行 保养 归 零 ; 
如 果 和 车辆 配备 的 是 定期 保养 型 的 仪表 板 ， 则 可 以 用 表 13 - 17 或 表 13 - 18 中 的 操作 步骤 进行 
保养 归 零 操作 。 








表 13-17 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 (配备 多 功能 显示 融 的 车 型 ) 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设 置 到 ON 位 置 
2 按照 图 13 - 15 所 示 ， 按 动 按 钮 A 
3 反复 按 下 按钮 B 或 C， 直 至 显示 屏 显 示 “settings” 
4 按 动 按钮 A 
5 反复 按 下 按钮 B 或 C， 和 直至 显示 屏 显 示 “service” 
6 按 动 按钮 A 
2 反复 按 下 按钮 B 或 C， 直 至 显示 屏 显 示 “reset” 
8 把 按钮 A 连 按 2 次 
9 将 点 火 开关 设 置 到 OFF 位 置 





图 13 -15 上 归 零 按钮 识别 
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表 13-18 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 (不 配备 多 功能 显示 器 的 车 型 ) 

步 又 操 作 

1 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 
按照 图 13 - 16 所 示 ， 按 住 按钮 A 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
松 开 按钮 A 
按 下 按钮 B 
等 待 显示 屏 回 复 到 主 菜单 页 面 
将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 





~1| Cl 上 | 





图 13-16 归 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 
维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 19 的 操 
作 步 又 执行 电动 车 窗 设置 操作 。 





表 13-19 电动 车 窗 设置 操作 步骤 

















步骤 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 反复 按 动 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 开启 
, 反复 按 动 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 保持 关闭 开关 的 按压 状态 ， 直 至 
听 到 蜂 鸣 器 鸣 响 一 声 为 目 
4 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
5 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


四 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设置 


维修 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 13 - 20 的 操 
作 步 又 执行 设置 操作 。 


表 13-20 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 驾驶 车 辆 以 15 ~ 20km/h 的 车 速 直 线 行驶 
2 TCS (牵引 力 控 制 ) /ESP (电子 稳定 程序 ) 警告 灯会 熄灭 


. 115 . 


第 十 四 章 
MINI (这 你 ) 备 系 


第 一 节 MINI (R50/52/53) 轿车 (2001 ~ 2009 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 设置 


遥控 钥匙 电池 电量 耗 尽 后 应 按照 图 14 - 1 所 示 用 螺钉 旋 具 援 开 遥 控 需 更 换 电 池 ， 电 池 型 
号 为 CR2032 。 








二 、 遥 控 钥 是 编程 设置 


更 换 钥 恕 电池 ; 增加 或 更 换 钥 证 后 ， 应 执行 编程 设置 。 
将 钥匙 上 的 开锁 按键 或 上 锁 按 键 (参见 图 14-2) 连续 按 下 4 次 ， 即 可 完成 编程 操作 。 





上 锁 按键 
图 14-2 遥控 钥 是 按键 识别 
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三 、 保 弈 间隔 设置 
设置 操作 步骤 见 表 14 - 1。 


表 14-1 保养 间隔 设置 操作 步骤 























步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
2 如 图 14-3 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 转 至 位 置 
4 约 5s 后 ,“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 “reset” 或 “re” 一 同 显示 在 显示 屏 上 
5 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。 等 待 约 5s 后 , “reset” 将 开始 内 炸 
6 松 开 按钮 A。 按 下 按钮 A 并 再 次 松 开 
. 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 
8 按 下 并 松 开 按钮 A。 显 示 屏 将 显示 “END SIA” 
9 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
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图 14-3 按钮 A 识别 
第 二 节 MINI (R56/57) 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 设 置 
遥控 钥 是 电池 更 换 设置 如 图 14 -4 所 示 执 行 。 


SD 


图 14-4 遥控 钥匙 电池 更 换 
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二 、 全 景 式 电动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 琵 电池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 昔 电 池 后 ， 则 要 按照 表 14 -2 的 
操作 步骤 执行 全 景 式 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 14-2 全 景 式 电动 天 窗 设置 操作 步骤 








2 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2 按 住 天 窗 的 关闭 开关 
约 30s 后 ， 天 窗 彻底 关闭 
4 继续 按 住 开关 ， 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 再 次 彻底 关闭 
5 松 开 天 窗 的 关闭 开关 
6 确认 天 窗 可 以 完全 开启 
7 确认 天 窗 可 以 完全 关闭 
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第 十 五 章 
MERCEDES-BENZ ( 奔 吕 ) 


第 一 节 ”A 级 轿车 


一 、168 底盘 A 级 轿车 
1. 遥控 器 电池 和 更换“ 遥控 器 电池 更 换 如 图 15 - 1 所 示 。 





图 1$-1 遥控 需 电 池 更 换 


2. 保养 间隔 归 堆 设置 步 又 ”保养 间隔 设置 操作 步 又 见 表 15 - 1 。 


表 15-1 168 底盘 A 级 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 


竺 系 











步 又 Pi 
1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 ， 并 迅速 按 图 15 -2 中 的 A 按钮 2 次 
2 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
3 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 ， 同 时 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
4 10s 后 ， 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 ， 并 伴随 有 一 声 蜂 鸣 
5 松 开 按钮 A 
6 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
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图 15-2 按钮 A 识别 
3. 电动 车 窗 设 置 ”维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 著 电 池 后 ， 





则 有 要 按 照 表 15 -2 的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 的 设置 操作 。 


表 15-2 电动 车 窗 设置 操作 步骤 








步 ”又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
按 住 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 车 窗 完全 关闭 
3 按 住 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 开关 在 自动 关闭 位 置 保持 5s 
4 确保 车 窗 可 以 完全 开启 
5 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
6 如 果 车 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 又 
7 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
8 关闭 点 火 开 关 


4. 电动 天 窗 设 置 ” 维 护 保 养 过 程 中 如 果断 开 过 芋 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 墓 电 池 后 ， 
则 要 按照 表 15 -3 的 操作 步 又 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 15-3 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 操 ” 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
9 按 住 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 天 窗 完全 关闭 
3 按 住 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 开关 在 自动 关闭 位 置 保持 5 ~ 10s 
4 确保 天 窗 可 以 完全 开局 
5 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 
6 如 果 电 动 天 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 又 
了 关闭 点 火 开 关 





5. 转 回 盘 位 置 传 感 融 设 置 ”维护 保养 过 程 中 如 朱 朵 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 蔓 
电池 后 ， 则 要 按照 表 15 -4 的 操作 步 又 执行 转自 盘 位 置 传 感 带 的 设置 操作 。 
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表 15-4 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
2 使 发 动机 傅 速 运行 
3 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 
4 关闭 点 火 开 关 


二 、169 底盘 A 级 轿车 
1. 遥控 带电 池 更 换 ， 遥 欣 带 电池 更 换 如 图 15 -3 所 示 。 

















图 1$-3 遥控 需 电 池 更 换 








2. 169 底盘 A 级 轿车 保养 间隔 归 零 设置 ”保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 15 - 5。 


表 15-5 169 底盘 A 级 轿车 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 









































步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 I 位 置 
确保 仪表 板 显 示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显示 里 程 ， 则 反复 按 图 15 -4 中 的 按钮 A 或 B， 直 至 里 程 显 
示 为 止 
3 连续 按 动 按钮 E3 次 
4 显示 屏 显 示 电 压 
5 按 动 按钮 C 或 D， 直至 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU” 
6 按 动 按钮 或 CG， 选择 ADDITIONAL WORK 选项 
7 按 下 按钮 B 
8 显示 屏 会 显示 各 种 保养 项 目 
9 按 动 按钮 了 或 G， 选 择 SERVICE3 
10 按 下 按钮 B 
11 按 动 按 钮 F 或 G， 选 择机 油 级 别 
12 按 下 按钮 B 
13 显示 屏 会 显示 “POSITION CONFIRMED 或 ITEM CONFIRMED” 字 样 
14 反复 按 动 按钮 A 


lS 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 











NS 


图 15-4 按钮 识别 


3. 电动 车 窗 设 置 ”维护 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 著 电 池 后 ， 
则 有 要 按 照 表 15 -6 的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 的 设置 操作 。 





表 15-6 电动 车 窗 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 操作 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 
3 提起 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 1s 
4 确保 车 窗 可 以 完全 开局 
5 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
6 如 果 车 窗 不 能 完全 开启 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 缀 
g 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
8 关闭 所 火 开 关 


第 二 节 CC 级 轿车 


一 、203 底盘 C 级 轿车 归 零 与 设置 
1. 遥控 器 电池 更 换 “遥控 器 电池 更 换 如 图 15 -5 所 示 。 








图 15-5 还 控 器 电池 更 换 
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2. 203 底盘 C 级 轿车 机 油 类 型 归 零 设置 ”机油 类 型 归 零 设置 操作 步骤 见 表 15 -7。 


表 15-7 203 底盘 C 级 轿车 机 油 类 型 归 零 设置 操作 步骤 


















































步 又 操 ” 作 
1 将 点 火 开关 转 至 I 位 置 
确保 仪表 板 显 示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显示 里 程 ， 则 反复 按 下 图 15 -6 中 的 按钮 B， 直 至 里 程 显示 
为 目 
3 连续 按 动 按钮 A 3 次 
4 将 点 火 开 关 转 至 工 位 置 
5 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE DISPLAY” 
按 下 按钮 A， 显 示 屏 显示 OIL TYPE 信息 ， 显 示 屏 显示 “STANDARD”、 “QUAL.229.3” 或 
“QUAL. 229. 5” 
下 按 下 按钮 D ， 选 择 使 用 的 机 油 类 型 
8 按 下 按钮 C， 显 示 屏 显示 “CONFIRM OIL RESET, PRESS R BUTTON FOR 3 S” 
9 按 下 按钮 A， 保 持 按 下 状态 3s 以 上 
10 显示 屏 显 示 “SERVICE CONFIRMED” 
11 按 下 按钮 C 
12 显示 屏 显 示 “SERVICE DISPLAY” 
13 按 下 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 里 程 
14 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 





图 15-6 按钮 识别 


3. 电动 车 窗 设 置 ” 电 动车 窗 设置 与 169 底盘 A 级 轿车 设置 方法 相同 。 
4. 电动 天 窗 设 置 ” 维 护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 
则 要 按照 表 15 -8 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 15-8 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 天 窗 的 开关 ， 使 天 窗 完全 倾斜 ， 继 续 按 住 开关 持续 1s 
3 确保 天 窗 可 以 完全 开局 
4 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 
5 如 果 电 动 天 窗 不 能 完全 开局 或 关闭 ， 则 重复 操作 步 又 
6 关闭 点 火 开 关 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、204 底盘 C 级 轿车 归 零 与 设置 
1. 遥控 器 电池 更 换 “” 遥 控 器 电池 更 换 如 图 15 -7 所 示 。 





图 1$-7 还 控 器 电池 更 换 


2. 保养 归 零 设置 
(1) 不 配备 无 钥匙 进入 功能 的 C 级 轿车 保养 归 堆 设置， 操作 步 又 见 表 15 - 9。 








表 15-9 不 配备 无 钥匙 进入 功能 的 C 级 轿车 保养 归 零 设置 操作 步骤 


















































12 键 式 转向 盘 
步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 I 位 置 
确保 仪表 板 显 示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显示 里 程 ， 则 反复 按 下 图 15 -8 中 的 按键 D， 直 至 里 程 显示 
为 止 
3 反复 按 动 按键 A， 直 至 显示 屏 显 示 “TRIP” 
4 按 住 按键 B， 然 后 按 住 按键 C 
5 等 待 5s 后 ， 松 开 按 刍 B 和 C， 显 示 屏 会 显示 “DYNAMOMETER TEST” 和 “ASSYST PLUS” 
6 连续 按 动 按键 D 直至 ASSYST PLUS 被 点 亮 
7 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 和 “FULL SERVICE” 
8 连续 按 动 按键 D 直至 FULL SERVICE 被 点 亮 
9 按 下 按键 C 
10 反复 按 动 按键 D 直至 CONFIRM SERVICE 被 点 亮 
11 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE CARRIED OUT?” 
12 连续 按 动 按键 D， 直 至 YES 被 点 亮 
13 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE” 
14 连续 按 动 按键 D 直至 CONFIRMATION 被 点 亮 
15 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 
16 反复 按 动 按键 C 入 ， 使 显示 屏 显 示 里 程 
17 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 
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( 续 ) 
4 键 式 转向 盘 
步 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 工 位 置 
确保 仪表 板 显示 里 程 ， 如 果 仪 表 板 没有 显示 里 程 ， 则 反复 按 下 图 15 -9 中 的 按键 B， 直 至 里 程 显示 
为 止 
3 按 住 按键 A， 然 后 立即 按 住 按键 C 
4 等 待 Ss 后 ， 显 示 屏 会 显示 电压 
5 松 开 按键 A 和 C 
6 按 动 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “ASSYST PLUS” 
7 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 
8 按 下 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “FULL SERVICE” 
9 按 下 按键 A 
10 反复 按 动 按键 B 直至 显示 屏 显 示 “CONFIRM SERVICE??” 
11 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE COMPLETED” 
12 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE” 
13 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 
14 反复 按 动 按键 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 
15 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 





图 15-8 12 键 式 转向 盘 按键 识别 





图 15-9 4 键 式 转 问 盘 按键 识别 





(2) 配备 无 钥匙 进入 功能 的 C 级 轿车 保养 归 雯 设置， 操作 步骤 见 表 15 - 10。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 





表 15-10 配备 无 钥匙 进入 功能 的 C 级 轿车 保养 归 零 设置 操作 步骤 




























































































12 键 式 转向 盘 
步 又 操 作 
1 不 要 踩 下 制 动 踏板 或 离合 器 踏板 ， 按 压 一 下 STARTASTOP 按钮 ， 使 点 火 开关 设 置 到 I 位 置 
2 反复 按 下 图 15 -8 中 的 按键 D， 直 至 里 程 显示 为 止 
3 反复 按 动 按键 A， 直 至 显示 屏 显 示 TRIP 
4 按 住 按键 B， 然 后 立即 按 住 按键 C 
5 等 待 $s 后， 松 开 按 键 B 和 C， 显 示 屏 会 显示 “VEHICLE DATA, DYNAMOMETER TEFST” 和 “AS- 
SYST PLUS” 
6 连续 按 动 按键 D 直至 ASSYST PLUS 被 点 亮 
7 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 和 “FULL SERVICE” 
8 连续 按 动 按键 D 直至 FULL SERVICE 被 点 亮 
9 按 下 按键 C 
10 反复 按 动 按键 D 直至 CONFIRM SERVICE 被 点 亮 
11 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE CARRIED OUT?” 
12 连续 按 动 按键 D， 直 至 YES 被 点 亮 
13 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE” 
14 连续 按 动 按键 D 直至 CONFIRMATION 被 点 亮 
15 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 
16 反复 按 动 按键 C 入 ,使 显示 屏 显 示 里 程 
17 将 点 火 开关 设 置 到 OFF 位 置 
4 键 式 转向 盘 
步 又 操 作 
1 不 要 踩 下 制 动 踏板 或 离合 器 踏板 ， 按 压 一 下 STARTASTOP 按钮 ， 使 点 火 开 关 设 置 到 I 位 置 
2 反复 按 下 图 15 -9 中 的 按键 B， 直 至 里 程 显示 为 止 
3 按 住 按键 A， 然 后 立即 按 住 按键 C 
4 等 待 5s 后 ， 显 示 屏 会 显示 电压 
5 松 开 按键 A 和 C 
6 按 动 按 键 B， 显 示 屏 会 显示 “ASSYST PLUS” 
按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 
8 按 下 按键 B， 显 示 屏 会 显示 “FULL SERVICE” 
9 按 下 按键 A 
10 反复 按 动 按键 B 直至 显示 屏 显 示 “CONFIRM SERVICE?” 
11 按 下 按键 A， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE COMPLETED” 
12 按 下 按键 C， 显 示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE” 
13 按 下 按键 C， 显 示 屏 应 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 
14 反复 按 动 按键 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 
15 将 点 火 开关 设 置 到 OFF 位 置 
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第 三 节 ”CL 级 轿车 (215 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 







全 
wc 
类 型 2 


图 15-10 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 保 养 间 隔 归 零 设置 
保养 间 隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 15 -11。 


表 15-11 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 
2 如 图 15- 11 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 B， 直 至 车 辆 行驶 的 总 里 程 和 短 里 程 数 字 均 显示 在 车 速 表 的 显示 屏 上 
3 反复 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 标志 和 距 下 一 次 保养 的 剩余 里 程 数字 











按 下 按钮 A， 保 持 3s， 显 示 屏 将 显示 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVIAL? 
CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 








5 松 开 按钮 A 

6 在 5s 内 按 下 按钮 A， 直 至 新 的 保养 间隔 出 现在 显示 屏 上 
7 松 开 按钮 A 

8 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 

















图 15-11 按钮 识别 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





三 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 鞋 电 池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 鞭 电 池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 12 
的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 的 设置 操作 。 





表 15-12 电动 车 窗 设置 操作 步骤 





步 又 操 ” 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
5 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 
3 继续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s 
4 确保 车 窗 可 以 完全 开启 
5 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
6 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
7 关闭 点 火 开关 


四 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 有 果断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 单 重新 连接 著 电 池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 13 
的 操作 步 又 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 15-13 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 继 续 按 住 开关 持续 1s 
3 确保 天 窗 可 以 完全 开局 
4 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 
5 关 团 反 火 开关 


五 、 转 向 盘 位 置 传感器 设置 


维护 保养 过 程 中 如 末 汤 开 过 幕 电池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 幕 电池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 14 
的 操作 步骤 执行 转 问 盘 位 置 传 感 夯 的 设置 操作 。 


表 15-14 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
5 使 发 动机 念 速 运行 
3 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 
4 关闭 点 火 开关 
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第 十 五 章 MERCEDES ~BENZ (奔驰 ) 车 系 代 -> 





第 四 节 ”CLK 级 轿车 (209 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 

遥控 钥匙 电池 更 换 与 CL 级 轿车 相同 。 

二 、 保 养 间 隔 归 零 设 置 

1. 3 幅 式 转向 盘 车 型 保养 间隔 归 零 设置 “操作 步骤 见 表 15 - 15。 





表 15-15 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 





























步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 打 至 I 位 置 
9 如 图 15 - 12 所 示 ， 反复 按 动 按钮 B， 耻 至 显示 屏 显 示 里 程 表 
3 按 下 按钮 A 3 次 ， 随 后 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 蜂 鸣 
4 将 点 火 开 天 转 至 开 位 置 
5 按 下 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE DISPLAY” 
6 按 一 下 按钮 A 
7 显示 屏 显 示 OIL TYPE (机 油 类 型 ) 
8 显示 屏 显 示 “STANDARD” “QUAL 229.3” 或 “QUAL. 229.5” 
9 按 下 按钮 D 选择 使 用 的 机 油 类 型 
10 按 下 控 乌 CC 
11 显示 屏 显 示 “CONFIRM OIL RESET，PRESS R BUTTON FOR 3 S” 
12 按 住 按钮 A， 持 续 3s 
13 显示 屏 显 示 “SERVICE CONFIRMED” 
14 按 下 按钮 C 
15 显示 屏 显 示 “SERVICE DISPLAY” 
16 按 住 按钮 B 直至 里 程 表 显示 出 来 
1 关闭 点 火 开关 








WW 


图 15-12 3 幅 陈 转向 盘 归 堆 按 钮 识别 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








2. 4 幅 式 转 回 盘 车 型 保养 间 隅 归 零 设置 ”操作 步 又 见 表 15 - 16。 


表 1S-16 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 


























步 骤 操 作 
1 将 点 火 开关 拧 至 I 位 置 
2 参照 图 15 - 13， 反 复 按 动 按钮 B， 直 至 显示 屏 显示 里 程 表 
3 按 下 按钮 A 3 次 ， 随 后 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 蜂 鸣 
4 将 点 火 开 关 转 至 工 位 置 
5 按 下 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE DISPLAY” 
6 按 一 下 按钮 A 
7 显示 屏 显 示 “OIL TYPE”( 机 油 类 型 ) 
8 显示 屏 显 示 “STANDARD” “QUAL 229.3” 或 “QUAL. 229.5” 
9 按 下 按钮 D 选择 使 用 的 机 油 类 型 
10 按 下 按钮 C 
11 显示 屏 显 示 “CONFIRM OIL RESET，PRESS R BUTTON FOR 3 S” 
12 按 住 按钮 A， 持 续 3s 
13 显示 屏 显 示 “SERVICE CONFIRMED” 
14 按 下 按钮 C 
15 显示 屏 显 示 “SERVICE DISPLAY” 
16 按 住 按钮 B 直至 里 程 表 显 示 出 来 
17 关闭 点 火 开 关 








图 15-13 4 幅 式 转 回 盘 归 去 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 蔓 电 池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 鞋 电池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 17 
的 操作 步骤 执行 电动 梧 窗 的 设置 操作 。 
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第 十 五 章 MERCEDES ~BENZ (奔驰 ) 车 系 代 -> 





表 15-17 电动 车 窗 设置 操作 步骤 








步 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s 
3 确保 车 窗 可 以 完全 开局 
4 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
5 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
6 关闭 点 火 开 关 


第 五 节 E 级 轿车 


一 、211 底盘 E 级 轿车 保养 归 零 与 设置 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 ”遥控 钥匙 电池 更 换 与 CL 级 轿车 相同 。 
2. 保养 归 零 设置 ”保养 归 零 设置 操作 步骤 见 表 1$ - 18 和 图 15 - 14。 


表 15-18 保养 归 零 设置 操作 步骤 






























































步 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 位 置 IT， 如 果 保 养 间隔 到 期 ， 维 护 信 息 会 显示 在 显示 屏 上 
2 如 图 15 - 14 所 示 ， 反 复 按 动 按 钮 A 使 显示 屏 显 示 里 程 读数 、 温 度 或 速度 
3 连续 3 次 按 动 按钮 EE 
4 随 着 一 声 蜂 鸣 声 ， 电 压 会 显示 在 显示 屏 上 
5 按 下 按钮 D 直至 “SERVICE” 显示 在 显示 屏 上 
6 重复 按 下 按钮 了 或 G， 选择 CONFIRMATION 选项 
按 下 按钮 B， 选 择 COMPLETE SERVICE 
8 按 下 按钮 B 
9 字符 “SERVICE CONFIRMED” 会 出 现在 显示 屏 上 
10 反复 按 动 按钮 A， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 
11 反复 按 下 按钮 F 或 G， 直 至 “SPECIAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 
12 按 下 按钮 B 
13 按 下 按钮 了 或 G， 直 至 “SERVICE 3” 显示 在 显示 屏 上 
14 按 下 按钮 B 
15 按 下 按钮 F 或 G， 选 择机 油 级 别 
16 按 下 按钮 B 
i7 “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 屏 上 
18 如 图 15 - 14 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B, 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 
19 关闭 点 火 开 关 
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图 15-14 按钮 识别 


3. 电动 车 衔 设置 ”电动 车 黎 设 置 与 CLK 级 轿车 相同 。 
4. 转 回 盘 位 置 传 感 大 设置 ” 转 回 盘 位 置 传 感 吾 设置 与 CL 级 轿车 相同 。 


二 、212 底盘 E 级 轿车 保 莽 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥 是 电池 更 所 ”遥控 钥 是 电池 更 换 如 网 15 - 15 所 示 。 





图 15-15 遥控 钥 古 电池 更 换 
2. 保养 归 零 设置 ”保养 归 零 设置 操作 步骤 见 表 1$ - 19 和 图 15 - 16 。 


表 15-19 保养 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 车 门 、 发 动机 舱 盖 和 行李 箱 盖 彻 底 关 闭 
2 将 点 火 开 关 转 至 I 位 置 
3 按照 图 15 -16 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 使 里 程 表 显示 屏 (图 15-16 中 的 B) 显示 
4 反复 按 动 按钮 C， 直 至 显示 “TRIP” 
5 在 5s 内 ， 按 住 按钮 D 
6 在 1s 内 ， 按 住 按钮 EE 
等 待 约 5s 后 ， 松 开 按钮 D 入 。 显 示 屏 会 显示 “VEHICEL DATA”、“DYNAMONETER TEST” 和 


“ASSYST PLUS ” 
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( 续 ) 

步 操 作 

8 反复 按 动 按钮 A， 直至 “ASSYST PLUS” 字 符 变 为 高 亮 显 示 

9 按 下 按钮 下 

10 显示 屏 会 显示 “SERVICE DATA” 和 “FULL SERVICE” 

11 反复 按 动 按 钮 A， 使 “FULL SERVICE” 变 为 高 亮 显 示 

12 按 下 按钮 下 

13 反复 按 动 按钮 A， 使 “CONFIRM SERVICE” 变 为 高 亮 显 示 

14 按 下 按钮 下 

15 显示 屏 会 显示 “OIL QUAL - - -=” 和 “SERV. CARRIED OUT?” 
16 反复 按 动 按钮 A， 使 “YES” 变 为 高 亮 显示 

17 按 下 按钮 下 

18 显示 屏 会 显示 “NO TAKE - BACK POSSIBLE” 

19 反复 按 动 按 钮 A， 使 “CONFIRMATION” 变 为 高 亮 显 示 

20 按 下 按钮 下 

2 显示 屏 会 显示 “FULL SERVICE CARRIED OUT” 

D9 按 下 按钮 下 

23 反复 按 动 按钮 Ff， 使 显示 屏 显 示 里 程 

24 关闭 点 火 开 关 





图 15-16 按钮 识别 


三 、207 底盘 级 轿车 保 蛮 归 零 与 设置 
保养 归 零 设置 与 212 底盘 下 级 轿车 相同 。 


第 六 节 ”CLS 级 轿车 (219 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 媳 电池 更 换 与 CL 轿车 相同 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 





二 、 保 养 间隔 灯 归 零 设 置 
上 妥 零 设置 操作 步骤 见 表 15 - 20。 


表 15-20 保养 间隔 灯 归 零 设置 操作 步 又 












































步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 I 位 置 
确认 仪表 板 显 示 里 程 或 温度 ， 如 果 没 有 显示 ， 则 反复 按 动 按 钮 A 或 B (如 图 15-17 所 示 ) ， 直 至 里 
程 或 温度 显示 出 来 
3 按 动 3 次 按钮 下 ， 蜂 鸣 需 应 发 出 蜂 鸣 声 并 显示 电压 
4 按 动 按钮 D ， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU” 
5 反复 按 动 按钮 G 选择 “CONFIRMATION” 
6 按 动 按钮 B 选择 “COMPLETE SERVICE” 
7 按 动 按 钮 B， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE CONFIRMED” 
8 按 动 按钮 A， 显 示 屏 显示 “SERVICE MENU” 
9 按 动 按钮 F， 选 择 SPECIAL WORK 
10 按 动 按钮 B 
11 按 动 按 钮 G， 选 择 SERVICE 3 
12 按 动 按钮 B 
13 按 动 按钮 了 或 G， 选 择机 油 等 级 
14 按 动 按钮 B， 显 示 屏 应 显示 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 
15 反复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 或 温度 显示 出 来 
16 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 





图 15-17 按钮 识别 


电动 车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 莱 电 池 ， 维 修 完 毕 重新 连 
的 操作 步 又 执行 电动 车 窗 的 设置 操作 。 
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车 接 幕 电池 后 ， 则 要 按照 


召 表 15 - 21 





第 十 五 章 MERCEDES -BENZ_ (奔驰 ) 车 系 “ 人 6 - 





表 15-21 电动 车 窗 设置 操作 步骤 





步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s 
3 确保 车 窗 可 以 完全 开启 
4 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
5 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
6 关闭 点 火 开 关 


第 七 节 ”S 级 轿车 


一 、220 底盘 S 级 轿车 保 莽 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥 是 电池 更 搞 ， 遥 控 钥 是 电池 更 换 如 网 15 - 18 所 示 。 











2. 保养 灯 归 零 ”保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 15 - 22 。 


表 15-22 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 
































步 又 操 作 

1 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 

如 图 15 - 19 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 B， 直 至 车 辆 行驶 的 总 里 程 和 单 次 行驶 里 程 数 字 均 显示 在 车 速 表 
的 显示 屏 上 

3 反复 按 动 按 钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 标志 和 距 下 一 次 保养 的 剩余 里 程 数字 

按 下 按钮 A， 保 持 3s， 显 示 屏 将 显示 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVIAL? 
CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 

5 松 开 按钮 A 

6 在 5s 内 按 下 按钮 A， 下 至 新 的 保养 间隔 出 现在 显示 屏 上 

7 松 开 按钮 A 

8 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 


. 135 . 





全 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








3. 儿童 锁 设 置 ”为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 后 车 门 发 生 危 险 ， 可 按照 图 15 - 20 所 
示 ， 将 后 车 门 儿童 锁 的 锁 销 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 








图 15-19 按钮 识别 图 15-20 儿童 锁 设 置 


4. 电动 车 窗 设 置 ” 电 动车 窗 设 置 与 CLS 级 轿车 相同 。 
5. 电动 天 窗 设 置 ” 维 护 保 养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 蓄电池 后 ， 
则 要 按照 表 15 - 23 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 15-23 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 继 续 按 住 开关 持续 1s 
3 确保 天 窗 可 以 完全 开启 
4 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 
5 关闭 点 火 开关 


6. 转 疝 扣 位 置 传 感 带 设置 ”维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 鞋 电 池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 芋 
电池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 24 的 操作 步 又 执行 转 回 盘 位 置 传 感 带 的 设置 操作 。 


表 15-24 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 





步 又 操 ” 作 
1 起 动 发 动机 
使 发 动机 傅 速 运行 
3 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 男 一 侧 极 限 位 置 
4 关闭 点 火 开 关 


二 、221 底盘 S 级 轿车 保养 归 零 与 设置 


1. 遥控 钥匙 电池 更 换 ”遥控 钥匙 电池 更 换 与 CL 级 轿车 相同 。 
2. 保养 归 堆 设置 “按照 表 15 - 25 的 操作 步骤 执行 保养 归 零 设置 。 
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表 15-25 保养 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 I 位 置 
2 按照 图 15 -21 所 示 ， 同 时 按 住 按钮 A 和 B， 持 续 5s 
3 按压 按钮 D 或， 选择 ASSYST PLUS WORKSHOP 
4 按压 按钮 A 
5 按压 按钮 D 或 上， 选择 SERVICE DONE 
6 按压 按钮 A 
7 按压 按钮 DD 或， 选择 SERVICE DUE 
8 按压 按钮 A 
9 按压 按钮 DD 或， 选择 FULL SERVICE 
10 按压 按钮 A 
11 按压 按钮 DD 或， 选择 OIL QUALITY 
12 按压 按钮 A 
13 按压 按钮 D 或 下 ， 选 择 YES 
14 按压 按钮 A 
15 连续 按压 按钮 了 两 次 ， 选 择 ASSYST PLUS WORKSHOP 
16 按压 近 钮 Ff 
1 关闭 点 火 开关 





图 15-21 上 归 零 按钮 识别 


第 八 节 SLK 级 轿车 (171 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 

与 CL 级 轿车 相同 。 

二 、 保 莽 灯 归 零 

保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 15 - 26 。 
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表 15-26 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 



































步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 I 位 置 
确认 仪表 板 显 示 里 程 或 温度 ， 如 果 没 有 显示 ， 则 反复 按 动 按 钮 A 或 B (如 图 15-22 所 示 ) ， 直 至 里 
程 或 温度 显示 出 来 
3 按 动 3 次 按钮 下 ， 蜂 鸣 器 应 发 出 蜂 鸣 声 并 显示 电压 
4 按 动 按钮 D ， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU” 
5 反复 按 动 按钮 或 G 选择 CONFIRMATION 
6 按 动 按钮 B 选择 OVERALL SERVICE 
按 动 按 钮 B， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE CONFIRMED” 
8 按 动 按钮 A， 显 示 屏 显示 “SERVICE MENU” 
9 按 动 按钮 或 G， 选 择 SPECIAL OPERATIONS 
10 按 动 按钮 B 
11 按 动 按钮 F 或 CG， 选择 SERVICE 3 
12 按 动 按钮 B 
13 按 动 按钮 了 或 G， 选 择机 油 等 级 
14 按 动 按 钮 B， 显 示 屏 应 显示 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 
15 反复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 或 温度 显示 出 来 
16 将 点 火 开关 设 置 到 OFF 位 置 


mp 


| 
1 





图 15-22 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 
电动 车 窗 设 置 与 CLS 级 轿车 相同 。 


第 九 节 ”SL 级 轿车 (230 底盘 ) 
一 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 


遥控 钥 是 电池 更 换 与 CL 级 轿车 相同 。 
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二 、 保 养 灯 归 零 
保养 灯 归 雪 设 置 操作 步骤 见 表 15 - 27 。 





表 15-27 保养 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 


























步 又 1 人 

1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 

如 图 15 -23 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 B， 下 至 车 辆 行驶 的 总 里 程 和 单 次 行驶 里 程 数 字 均 显示 在 车 速 表 
的 显示 屏 上 

3 反复 按 动 按 钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 保 养 标 志和 距 下 一 次 保养 的 剩余 里 程 数字 

按 下 按钮 A， 保持 3s， 显 示 屏 将 显示 “DO YOU WANT TO RESET THE SERVICE INTERVIAL? 
CONFIRM BY PRESSING THE R BUTTON” 

5 松 开 按钮 A 

6 在 5s 内 按 下 按钮 A， 直 至 新 的 保养 间隔 出 现在 显示 屏 上 

7 松 开 按钮 A 

8 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 








图 15-23 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设 置 
电动 车 窗 设 置 与 CLS 级 轿车 相同 。 


第 十 节 ”ML 级 轿车 


一 、163 底盘 ML 级 轿车 
1. 遥控 器 电池 更 换 “遥控 器 电池 更 换 如 图 15 - 24 所 示 。 


| 
= 
人 al 


Si 





ss 
Se 


图 15-24 般 控 器 电池 更 换 
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2. 你 养 间 隅 提示 灯 归 零 设置“ 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 15 - 28。 


步 


又 


表 15-28 保养 间隔 提示 灯 归 零 设置 操作 步 又 
操 作 





将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 ， 并 迅速 按 下 图 15 - 25 中 的 按钮 A 2 次 
将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 

按 下 按钮 A 并 保持 不 动 ， 同 时 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 

10s 后， 新 的 保养 间隔 将 显示 在 显示 屏 上 ， 并 伴随 有 一 声 蜂 鸣 
松 开 按钮 A 

将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 











图 15-25 按钮 识别 


3. 电动 车 窗 设 置 ” 电 动车 窗 设 置 与 CLS 级 轿车 相同 。 
二 、164 底盘 ML 级 轿车 


1. 遥控 需 电 池 更 换 ”还 控 絮 电 池 更 换 与 CL 轿车 相同 。 
2. 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 置 “ 归 零 设 置 操 作 步 又 见 表 15 - 29 。 


表 15-29 保养 间隔 提示 灯 归 零 设置 操作 步 又 
操 作 
将 点 火 开关 设置 到 I 位 置 


确认 仪表 板 显 示 里 程 或 温度 ， 如 果 没 有 显示 ， 则 反复 按 动 按钮 A 或 B (图 15-26)， 直 至 里 程 或 温 
度 显示 出 来 




















按 动 3 次 按钮 下 ， 蜂 鸣 器 应 发 出 蜂 鸣 声 并 显示 电压 
按 动 按钮 D ， 直 至 显示 屏 显 示 “SERVICE MENU” 
反复 按 动 按钮 或 G 选择 CONFIRMATION 

按 动 按 钮 B 选择 COMPLETE SERVICE 








按 动 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 “SERVICE CONFIRMED” 
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( 续 ) 

步 又 操 作 

按 动 按钮 了 或 G， 选 择 SPECIAL WORK 

10 按 动 按钮 B 

11 按 动 按 钮 F 或 G， 选 择 SERVICE 3 

12 按 动 按钮 B 

13 按 动 按钮 了 或 G， 选 择机 油 等 级 

14 按 动 按 钮 B， 显 示 屏 应 显示 “POSITION CONFIRMED” 或 “ITEM CONFIRMED” 

15 反复 按 动 按钮 A， 直 至 里 程 或 温度 显示 出 来 

16 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 





图 15-26 按钮 识别 


三 、 儿 童 锁 设 置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 月 开局 后 车 门 发 生 乞 险 ， 可 按照 图 15 - 27 所 示 ， 将 后 车 门 儿 
童 锁 的 锁 销 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 


| 





图 15-27 儿童 锁 设 置 


第 十 一 节 ”GL 级 轿车 (164 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 媳 电池 更 换 与 CL 轿车 相同 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、 保 拳 归 零 设置 
保养 归 零 设置 操作 步骤 见 表 15 - 30 和 图 15 - 28 。 


表 15-30 保养 归 零 设置 操作 步骤 

































































步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 位 置 I[， 如 果 保 养 间 隔 到 期 ， 维 护 信息 会 显示 在 显示 屏 上 
2 如 图 15 -28 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 使 显示 屏 显示 里 程 读数 、 温 度 或 速度 
3 连续 3 次 按 动 按钮 EE 
4 随 着 一 声 蜂 鸣 声 ， 电 压 会 显示 在 显示 屏 上 
5 按 下 按钮 D 直至 “SERVICE” 显示 在 显示 屏 上 
6 重复 按 下 按钮 了 或 G， 选 择 CONFIRMATION 选项 
. 按 下 按钮 B， 选 择 COMPLETE SERVICE 
8 按 下 按钮 B 
9 字符 “SERVICE CONFIRMED” 会 出 现在 显示 屏 上 
10 反复 按 动 按 钮 A， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 
11 反复 按 下 按钮 F 或 G， 直 至 “SPECIAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 
12 按 下 按钮 B 
13 按 下 按钮 了 或 G， 直 至 “SERVICE 3” 显示 在 显示 屏 上 
14 按 下 按钮 B 
15 按 下 按钮 F 或 G， 选 择机 油 级 别 
16 按 下 按钮 B 
17 “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 屏 上 
18 如 图 1$ - 28 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 
19 关闭 点 火 开 关 











~、 
| 


图 15-28 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 蔓 电 池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 鞋 电池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 31 
的 操作 步骤 执行 电动 梧 窗 的 设置 操作 。 
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表 15-31 电动 车 窗 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
Dy 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 
3 继续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s 
4 确保 车 窗 可 以 完全 开启 
5 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
6 对 其 他 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
. 关闭 点 火 开关 


四 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 单 重新 连接 荔 电 池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 32 
的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 15-32 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 


步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
9 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜， 继续 按 住 开 关 持 续 1s 
3 确保 天 窗 可 以 完全 开启 
4 确保 天 窗 可 以 完全 关闭 
5 关闭 点 火 开 关 


五 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 蔓 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 幕 电池 后 ， 则 要 按照 表 15 - 33 
的 操作 步骤 执行 转 癌 盘 位 置 传 感 夯 的 设置 操作 。 


表 15-33 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步 又 

















步 又 操 ” 作 
1 起 动 发 动机 
2 使 发 动机 傅 速 运行 
3 将 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 
4 关闭 点 火 开 关 


第 十 二 节 ”R 级 轿车 (251 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 与 CL 轿车 相同 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 





二 、 保 养 归 零 设置 
保养 归 零 设置 操作 步骤 见 表 15 - 34 和 图 15 - 29 。 


表 15-34 保养 归 零 设置 操作 步骤 










































































步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 位 置 I[， 如 果 保 养 间 隔 到 期 ， 维 护 信息 会 显示 在 显示 屏 上 
2 如 图 15 - 29 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 
3 连续 3 次 按 动 按钮 C 
4 随 着 一 声 蜂 鸣 声 ， 电 压 会 显示 在 显示 屏 上 
5 按 下 按钮 D， 直 至 “SERVICE MENU” 显 示 在 显示 屏 上 
6 重复 按 下 按钮 或 fk， 选择 CONFIRMATION 选项 
7 按 下 按钮 B ， 确 认 选 择 
8 “CONFIRMATION” 会 显示 在 显示 屏 上 
9 按 下 按钮 B， 确 认 选 择 
10 “SERVICE CONFIRMED” 会 出 现在 显示 屏 上 
11 反复 按 动 按 钮 A， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 
隐 反复 按 下 按钮 下 或 K， 直 至 “SPECIAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 
13 按 下 按钮 B 
14 按 下 按钮 下 或 下， 直至 “SERVICE 3” 显示 在 显示 屏 上 
15 按 下 按钮 B 
16 显示 屏 会 显示 “STANDARD OIL” 或 “OIL QUALITY 229.5” 
1 按 下 按钮 或 f， 选 择机 油 级别 
18 按 下 按钮 B 
19 “ITEM CONFIRMED” 会 显示 在 显示 屏 上 
20 如 图 15 - 29 所 示 ， 反 复 按 动 按 钮 A， 使 显示 屏 显 示 里 程 恋 数 、 温 度 或 速度 
2 关闭 点 火 开关 





图 15-29 按钮 识别 


电动 车 窗 设置 
电动 车 窗 设 置 与 GL 级 轿车 相同 。 
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第 十 三 节 ”B 级 轿车 (245 底盘 ) 


一 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 与 CL 级 轿车 相同 。 

二 、 保 蛮 归 零 设 置 

按照 表 15 - 35 的 操作 步 又 执行 保养 归 零 设置 。 


表 15-35 保养 归 零 设置 操作 步骤 













































































步 1 人 
1 将 点 火 开 关 转 至 位 置 I， 如 果 保 养 间隔 到 期 ， 维 护 信 息 会 显示 在 显示 屏 上 
2 如 图 15 -30 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 
3 连续 3 次 按 动 按 钮 下 
4 电压 会 显示 在 显示 屏 上 
5 按 下 按钮 C 或 D， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 
6 重复 按 下 按钮 下 或 G， 选 择 CONFIRMATION 选项 
7 按 下 按钮 B, “CONFIRMATION” 和 “TOTAL SERVICE” 会 显示 在 显示 屏 上 
8 按 下 按钮 B 
9 字符 “SERVICE CONFIRMED” 会 出 现在 显示 屏 上 
10 反复 按 动 按钮 A， 直 至 “SERVICE MENU” 显示 在 显示 屏 上 
11 反复 按 下 按钮 F 或 G， 直 至 “ADDITIONAL WORK” 显示 在 显示 屏 上 
12 按 下 按钮 B， 显 示 屏 会 显示 多 个 维护 选项 
13 按 下 按钮 下 或 G， 选 择 SERVICE 3 
14 按 下 按钮 B 
15 按 下 按钮 了 或 G， 选 择机 油 级 别 
16 按 下 按钮 B 
17 “ITEM CONFIRMED” 或 “POSITION CONFIRMED” 会 显示 在 显示 屏 上 
18 如 图 15 - 30 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 里 程 读 数 、 温 度 或 速度 
19 关闭 点 火 开 天 





一 


图 15 - 30 上 归 有 零 按钮 识别 


三 、 电 动车 窗 设置 
电动 车 窗 设置 与 GL 级 轿车 相同 。 
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第 十 六 
BMW (宝马 ) 和 车 系 


第 一 节 工 系 轿车 (2004 ~ 2012 年 款 ) 


遥控 器 电池 更 换 
交 控 带电 池 更 换 如 图 16 -1 所 示 。 





图 16-1 人 通 控 厦 电 池 更 换 


二 、 保 养 间 隔 归 零 设置 
保养 间 隅 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 16-1。 


表 16-1 保养 间隔 归 零 操作 步骤 




















步 又 FP 
1 在 执行 保养 间隔 重新 设置 前 必须 确认 仪表 板 显 示 的 时 间 正 确 
2 将 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
3 按 下 图 16 -2 中 的 按键 A， 保 持 按压 状态 约 10s， 直 至 显示 屏 显 示 首 个 保养 项 目 
4 按 动 按键 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 ， 保 养 项 目 识 别 如 图 16 -3 所 示 
5 对 显示 的 项 目 保 养 间 隔 重 新 设置 时 ， 可 按 住 按键 A 保持 3s 以 上 ， 直 至 显示 屏 显 示 “Reset?” 
6 再 次 按 住 按键 A 保持 3s 以 上 
了 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
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图 16-2 按键 识别 


1. 发 动机 机 油 
2. 微型 滤 清 器 (花粉 滤 清 器 ) 


3. 前 轮 制 动 片 
4. 后 轮 制 动 片 


6. 全 车 检查 


7 8 9 7. 火花 罕 
8. 车 辆 检查 
上， 区 a 9. 尾气 检查 
图 16-3 保养 项 目 识别 


三 、 罗 驶 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 记忆 功能 设置 


车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 负极 电缆 ， 则 罗 台 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 存 储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按 照 表 16 -2 重新 设置 。 





表 16-2 轰 驶 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 把 点 火 钥 是 彻底 插入 点 火 锁 芯 (图 16 -5) 
| 将 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 指示 灯亮 起 (图 16-4) 
4 按压 相应 的 存储 按钮 1、2 存储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 
A : | 和 
sse SR 
NS i 
\ CC / mm—— | 
图 16-4 记忆 功能 设置 按键 识别 图 16-5 将 点 火 钥 是 彻底 插入 点 火 锁 起 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 


| 
| 
上 一 一 





四 、 数 字 式 指南 针 设 置 

以 下 情况 ， 必 须 按照 表 16 -3 调 校 数字 式 指南 针 . 

情况 1. 显示 屏 显 示 C 或 CAL 字样 。 

情况 2. 尽管 本 车 的 行驶 方向 改变 了 ， 但 数字 式 指 南 针 显示 的 方 回 却 没 有 变化 。 
情况 3. 无 法 显示 所 有 方位 。 





表 16-3 设置 数字 式 指 南 针 操作 步骤 








步 又 操作 
1 请 确保 本 车 近 旁 没有 大 的 金属 物体 或 架空 电线 ， 而 且 有 足够 的 位 置 可 供 本 车 进行 圆周 行驶 
2 设 定 适 用 于 当前 情况 的 指南 针 方 位 区 (图 16-7) 








请 按 住 调整 按钮 约 6~7s (图 16-6)， 直 至 屏幕 显示 “C” 或 “CAL”。 然后 以 不 超过 7km/h 的 车 
速 将 本 车 行驶 完整 的 一 轿 
4 如 果 设 置 成 功 ， 显 示 屏 即 可 出 现 方向 显示 





一 一、 


和 et 
、 = = 


” pp 7 HL 7 
”ADS > me Y 
sn ~ 
二 了 2 
名 六 
my , 










1 设置 按钮 
2 显示 屏 


图 16-6 数字 式 指 南 针 显示 屏 和 调 市 按钮 识别 





-= -= 


HAG 
Ad 


SN 


3 








图 16-7 指南 针 方位 区 编号 识别 
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五 、 电 动 天 窗 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 墓 电 池 ， 维 修 结束 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 16-4 的 
操作 步骤 执行 电动 天 窗 设置 操作 。 








表 16-4 电动 天 窗 设置 操作 步骤 
步 又 操作 





1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 的 倾 料 开关 





天 窗 会 完全 倾 笑 ， 继 续 按 住 开关 ， 等 符 约 30s 后 ， 天 窗 会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜 ， 约 5s 后 ， 





天 窗 会 完全 关闭 ， 最 后 天 窗 会 完全 开关 ， 然 后 迅速 完全 关闭 
4 松 开 电 动 天 窗 的 开关 
5 关闭 点 火 开关 


六 、 拖 车 设置 
当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 16 -8 所 示 的 方法 执 
行 操作 。 








手动 变速 器 和 自动 变速 器 车 型 配备 双 离 合 器 的 运动 型 自动 变速 器 车 型 
图 16-8 拖车 设置 


第 二 节 3 系 (E90/91/92/93) 轿车 (2005 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 

遥控 器 电池 更 换 与 1 系 轿车 相同 。 

二 、 保 养 间 隔 归 零 设 置 

保养 间 隅 归 零 设置 操作 步 又 见 表 16 -5。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 16-5 保养 间隔 归 零 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 在 执行 保养 间隔 重新 设置 前 必须 确认 仪表 板 显 示 的 时 间 正 确 
2 将 点 火 开关 设 置 在 ON 位 置 
, 按 下 图 16-9 中 的 按键 C， 保 持 按 压 状 态 约 10s， 直 至 显示 屏 显 示 首 个 保养 项 目 , 保养 项 目 识 别 如 
图 16 - 10 所 示 
4 按 动 按键 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 
5 对 显示 的 项 目 保 养 间隔 重新 设置 时 ， 可 按 住 按键 B 保持 3s 以 上 ， 直 至 显示 屏 显 示 “Reset?” 
6 再 次 按 住 按键 B 保持 3s 以 上 
7 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 














图 16-9 按键 识别 


] 2 3 
十 1. 发 动机 机 油 
% 2. 微型 滤 清 器 (花粉 洪 清 器) 


3. 前 轮 制 动 片 


4 3 0 4. 后 轮 制 动 片 
We 6. 全 车 检查 
7. 火花 塞 


y 8 9 
8. 车 辆 检查 
上 i 9. 尾气 检查 


图 16-10 保养 项 目 识别 





三 、 电 动 天 窗 设 置 
电动 天 窗 设置 与 1 系 轿车 相同 。 
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四 、 拖 车 设置 


当 车 辆 发 后 故障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 16 - 11 所 示 的 方法 
执行 操作 。 





未 配备 xDrive 系 统 的 车 型 配备 xDrive 系 统 的 车 型 
图 16-11 拖车 设置 


第 三 节 5 系 (E60/61) 轿车 (2005 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 需 电池 更 换 
遥控 带电 池 更 换 如 图 16 - 12 所 示 。 





图 16-12 到 控 右 电 池 更 换 


二 、 保 并 间隔 归 零 设置 
保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 16 -6。 


表 16-6 保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 





























步 又 操 作 
1 在 执行 保养 间隔 重新 设置 前 必须 确认 仪表 板 显 示 的 时 间 正 确 
3 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
3 按 下 图 16- 13 中 的 按键 A， 保持 按压 状态 约 10s， 直 至 显示 屏 (图 16-13 中 的 B) 显示 首 个 保养 项 目 
4 按 动 按键 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 ， 保 养 项 目 识别 如 图 16-14 所 示 
5 对 显示 的 项 目 保养 间隔 重新 设置 时 ， 可 按 住 按 键 A 保持 3s 以 上 ， 直 至 显示 屏 显 示 “Reset?” 
6 再 次 按 住 按 键 A 保持 3s 以 上 
7 将 点 火 开 关 设置 到 OFF 位 置 
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;进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





1 





1. 发 动机 机 油 
2. 微型 滤 清 器 (花粉 滤 清 器 ) 
3. 前 轮 制 动 片 


3 6 4. 后 轮 制 动 片 
il 6. 全 车 检查 
7 8 9 7. 火花 塞 
8. 车 辆 检查 
上 ws 9. 尾气 检查 
图 16-13 按键 识别 图 16-14 保养 项 目 识 别 


三 、 轰 驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记 忆 功 能 设置 
车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蕃 电 池 负 极 电线 ， 则 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 











转 回 熏 记 忆 存 储 信息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 按照 表 16 -7 的 操作 步骤 重新 设置 。 


表 16-7 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 记忆 存储 信息 重新 设置 操作 步骤 














步 又 操作 
1 把 点 火 开 关 设 置 到 位 置 1 或 2， 如 图 16 -15 所 示 
. 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 指示 灯亮 起 ， 如 图 16 - 16 所 示 
4 按压 相应 的 存储 按钮 1、2 存储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 





MEMORY 





| 
| 
| 





图 16-15 点 火 开 关 位 置 识别 图 16-16 记忆 功能 设置 按键 识别 


四 、 停 车 通风 /加 热 功 能 遥控 器 更 换 电池 





当 和 车 外 温度 在 15%C 以 上 时 ， 使 用 该 遥控 硕 可 对 后 辆 实行 堡 千 通风 ;， 当 和 车 外 温度 在 15C 
以 下 时 ， 可 使 用 该 区 控 各 实行 集 车 加 热 。 该 瑰 控 带 作 用 距离 约 130m。 如 采 在 使 用 中 发 现 该 
遥控 俘 的 指示 灯 不 之 或 内 烁 时 ， 即 表示 该 遥控 带电 池 电 力 不 足 ， 必 须 按 照 表 16 - 8 的 操作 步 








又 更 换 。 
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表 16-8 停车 通风 /加 热 功 能 遥控 怖 更 换 电 池 操 作 步 又 





步 ”又 操 作 
1 压 和 信 卡 权 (图 16-17 中 的 箭头 1) 
2 取 下 电池 盒 盖 (图 16-17 中 的 箭头 2) 
3 装 入 相同 型 号 的 电池 。 在 电池 盒 底 部 标 有 电池 的 正 负极 方向 
4 合 上 遥控 器 盖 





图 16-17 停车 通 多 /加 热 功能 遥控 带 更 换 电 池 


五 、 燃 油 加 注 口 盖 板 手动 开局 设置 


当 车 辆 发 生 电 需 故 障 ， 导 致 燃油 加 注 口 无 法 开启 加 油 时 ， 可 使 用 表 16 - 9 的 操作 步骤 ， 
采用 手动 开局 办 法 打开 加 注 口 盖 板 。 


表 16-9 燃油 加 注 口 盖 板 手动 开启 设置 操作 步 又 


步 又 操 ” 作 
1 在 行李 箱 中 抬 高 底板 垫 及 其 下 面 的 盖 板 
3 打开 右 侧 饰 板 的 快速 接头 并 拆 下 右 侧 饰 板 
3 拉 起 带 加 油 机 符号 的 按钮 ， 如 图 16 - 18 所 示 














儿 岂 见 9" 


图 16-18 燃油 加 注 口 状 板 开启 按钮 


六 、 电 动 天 窗 设置 
电动 天 窗 设置 与 1 系 轿车 相同 。 
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七 、 拖 车 设置 


当 车 辆 发 后 故障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 16 - 19 所 示 的 方法 
执行 操作 。 





手动 变速 器 车 型 
图 16-19 拖车 设置 


第 四 节 6 系 轿 车 (2004 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥控 带电 池 更 换 如 图 16 - 20 所 示 。 





图 16-20 遥控 需 电 池 更 换 


二 、 保 养 间隔 归 零 
保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 16 - 10。 
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表 16-10 保养 间隔 归 零 操作 步骤 

















步 又 中 
1 在 执行 保养 间隔 重新 设置 前 必须 确认 仪表 板 显示 的 时 间 正 确 
2 将 点 火 开 关 设置 在 ON 位 置 
3 按 下 图 16- 21 中 的 按键 A， 保 持 按压 状态 约 10s， 直 至 显示 屏 (图 16-21 中 的 B) 显示 首 个 保养 项 目 
4 按 动 按键 A 可 以 显示 下 一 项 保养 项 目 ， 保 养 项 目 共有 9 个 ， 如 图 16 - 22 所 示 
5 对 显示 的 项 目 保养 间隔 重新 设置 时 ， 可 按 住 按键 A 保持 3s 以上， 下 至 显示 屏 显 示 “Reset?” 
6 再 次 按 住 按键 A 保持 3s 以 上 
7 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 








图 16-21 按键 A 和 显示 屏 B 识别 


] 2 3 
Oo; 1. 发 动机 机 油 
只 阳 2. 微型 小 清 器 (花粉 港 清 器 ) 


3. 前 轮 制 动 片 


和 5 6 4. 后 轮 制 动 片 
sa 6. 全 车 检查 


7. 火花塞 


8 9 
8. 车 辆 检查 
贞 误 s 9. 尾气 检查 


图 16-22 保养 项 目 识 别 





三 、 电 动 天 窗 设 置 
维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ,维修 结束 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 16 -11 
的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 操作 。 








表 16-11 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 














步 又 操 ” 作 
1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
2 按 住 电 动 天 窗 的 倾斜 开关 
天 窗 会 完全 人 和 倾斜， 继续 按 住 开 关 ， 等 待 约 30s 后 ， 天 窗 会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜 ， 稍 后 ， 天 
窗 会 完全 关闭 ; 最 后 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 迅速 完全 关闭 
4 松 开 电动 天 窗 的 开关 
5 关闭 点 火 开 关 
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四 、 可 变 转 向 比 动 力 转 向 系统 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 著 电 池 后 ， 则 要 按照 表 16 - 12 
的 操作 步骤 执行 可 变 转 回 比 动力 转 回 系统 设置 操作 。 


表 16-12 可 变 转向 比 动 力 转向 系统 设置 操作 步骤 








步 中 操 作 

1 起 动 发 动机 

将 转 回 盘 转 动 到 左 侧 极 限 位 置 

3 将 转 问 盘 转 动 到 右 侧 极限 位 置 

4 关闭 发 动机 

5 起 动 发 动机 

6 今 查 动力 转 问 系统 是 否 运 行 正常 

. 如 果 动 力 转向 系统 运行 不 正常 ， 则 重复 设置 操作 
五 、 拖 车 设置 





当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 16 - 23 所 示 的 方法 
执行 操作 。 





图 16-23 拖车 设置 


第 五 节 7 系 (F01/02/04) 轿车 (2008 ~2012 年 款 ) 


一 、 要 驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转 癌 盘 位 置 记 忆 功 能 设置 

车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 负极 电缆 ， 则 罗 驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 
转向 盘 记 忆 存 储 信 息 均 会 因 断 电 而 失效 ， 必 须 重 新 设置 。 

记忆 功能 设置 按键 识别 如 图 16 - 24 所 示 ; 设置 操作 步骤 见 表 16 - 13 。 
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表 16-13 设置 操作 步骤 














步 又 操作 
1 把 点 火 开 关 设 置 接 通 位 置 
2 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 指示 灯亮 起 ， 如 图 16 - 24 所 示 
4 按压 相应 的 存储 按钮 1、2 存储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 








图 16-24 记忆 功能 设置 按键 识别 


二 、 燃 油 加 注 口 盖 板 手动 开启 设置 
如 果 发 生 了 电气 故障 ， 可 以 手动 开启 燃油 箱 盖 板 。 手 动 开 启 操作 步 又 见 表 16 - 14。 


表 16-14 燃油 加 注 口 盖 板 手动 开启 设置 操作 步骤 





步 ”又 操 作 
1 将 盖 板 上 的 手柄 往 上 提 ， 打 开行 李 箱 内 右边 的 盖 板 
2 把 带 有 加 油 机 符号 的 按钮 (图 16-25) 拉 开 ， 即 可 手动 开启 加 注 口 盖 板 





图 16-25 燃油 加 注 口 盖 板 手动 开启 按钮 识别 


三 、 保 养 归 零 设 置 
按照 表 16 - 15 中 的 操作 步骤 执行 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 置 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 16-15 保养 间隔 提示 灯 归 零 设置 操作 步 又 


























步 隐 操作 
1 按 下 START/STOP 按钮 ， 接 通 点 火 开关 
2 如 图 16 -26 所 示 ， 按 住 按钮 A， 下 至 第 一 个 保养 项 目 显示 在 显示 屏 (图 16-26 中 的 B) 上 
3 反复 按 动 按钮 A， 选 择 需要 归 零 的 保养 项 目 ， 比 如 OIL、INSPENCITION 等 
4 选择 完毕 后 ， 显 示 屏 会 显示 “RESET EXECUTABLE” 
5 按 住 按钮 A， 持 续 3s 
6 显示 屏 会 显示 “RESET RUNNING”， 然 后 会 显示 “RESET SUCCESSFUL” 
7 按 下 START/STOP 按钮 ， 关 闭 点 火 开 关 











图 16-26 上 归 零 按钮 A 和 显示 屏 B 识别 


四 、 电 动 天 窗 设置 
电动 天 窗 设 置 与 6 系 轿车 相同 。 





当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 16 - 27 所 示 的 方法 


执行 操作 。 





图 16-27 拖车 设置 
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第 六 节 24 轿车 (E85/86) 


一 、 人 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 置 
按照 表 16 - 16 的 操作 步骤 执行 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 置 。 


表 16-16 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 置 操作 步骤 






































步 操 作 
1 点 火 开关 设置 在 OFF 位 置 
2 按照 图 16 -28 所 示 ， 按 住 按 钮 A 
3 将 点 火 开关 转 至 1 位 置 
. 继续 按 住 按钮 A， 显 示 屏 显示 “OIL SFRVICE” 或 “INSPFCTION”， 随 后 显示 “RESFT” 或 
< RE 
5 松 开 按钮 A 
6 按 住 按钮 A， 持 续 Ss， 直 至 显示 屏 上 的 “RESET” 或 “RE” 人 字符 闪烁 
7 短暂 按 动 按钮 A， 即 可 重新 设置 保养 间隔 
显示 屏 会 显示 新 的 保养 间隔 ， 然 后 显示 屏 会 显示 制 动 液 更 换 间 隔 ， 并 附加 显示 一 个 钟表 状 的 图 委 
和 “RESET” 或 “RE” 了 字符 
9 按 住 按钮 A， 持 续 Ss， 直 至 显示 屏 上 的 “RESET” 或 “RE” 人 字符 闪烁 
10 短暂 按 动 按钮 A， 即 可 重新 设置 制 劲 液 更 换 间 隔 
11 归 零 设置 完毕 后 ， 显 示 屏 会 显示 “END SIA” 字 符 约 2s 
图 16-28 上 归 零 按钮 A 识别 
二 、 拖 车 设置 





当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 16 - 29 所 示 的 方法 


执行 操作 。 
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手动 和 日 动 变速 器 车 型 配备 双 离 合 器 的 7 速 自动 变速 器 车 型 


图 16-29 拖车 设置 


第 七 节 X3 (E84) 轿车 (2003 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 保 养 间隔 归 零 
保养 间隔 归 零 设置 操作 步骤 见 表 16 - 17 。 


表 16-17 保养 间隔 归 零 操作 步骤 























步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
9 如 图 16 - 30 所 示 ， 按 下 按钮 A 并 保持 按 下 状态 
3 将 点 火 开关 转 至 1 位 置 
4 约 5s 后 ,“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 “Reset” 或 “Re” 一 同 显 示 在 显示 屏 上 
5 松 开 按钮 A 
6 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状 态 。5s 后 ,“reset” 或 “re” 将 开始 闪烁 
了 松 开 按钮 A， 然 后 再 次 按 下 并 松 开 按钮 A 
8 显示 屏 将 显示 新 的 保养 间隔 。 然 后 显示 屏 会 显示 一 个 钟表 标志 (图 16-30 中 的 B) 和 “reset” 或 “re” 
9 按 下 并 松 开 按钮 A 
10 显示 屏 将 显示 “END SIA” 约 2s 








图 16-30 按钮 A 和 标志 B 识别 
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二 、 驾 驶 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 设 置 


车 辆 维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 负极 电缆 ， 则 鸭 台 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 存 储 信息 均 会 因 断 电 而 失 致 ， 必 须 按照 表 16 -18 中 的 操作 步 缀 重新 设置 。 





表 16-18 驾驶 人 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 记忆 位 置 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 把 点 火 钥 匙 转 到 位 置 1 或 2， 如 图 16-31 所 示 
py 将 座 椅 位 置 和 外 后 视 镜 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY， 按钮 内 指示 灯亮 起 ， 如 图 16 - 32 所 示 
4 按压 相应 的 存储 按钮 1、2 或 3 存储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄 死 


] 2 3 M 


3 
0 
2 


1 
图 16-31 点 火 开 关 位 置 识别 图 16-32 记忆 功能 设置 按键 识别 


三 、 数 字 陈 指南 针 设 置 


以 下 情况 ， 必 须 调 校 数字 式 指 南 针 

情况 1: 显示 的 方位 不 正确 。 

情况 2: 尽管 车 辆 的 行驶 方向 改变 了 ,但 显示 的 方向 却 没有 变化 。 

情况 3: 所 有 方向 均 不 显示 。 

如 要 调整 指南 针 方 位 区 ,请 按 住 调整 按钮 (图 16-33) 约 3 ~4s。 显 示 硕 上 随即 出 现 已 
设 定 的 指南 针 方 位 区 号 码 。 如 要 变更 方位 区 的 设 定 ， 请 反复 按压 该 调整 按钮 ， 直 到 显示 器 上 
出 现 与 本 车 所 在 位 置 相符 的 指南 针 方位 区 号 人 码 (图 16 -34)。 指 丙 针 在 约 10s 后 重新 处 于 备 
用 状态 。 然 后 按照 表 16 - 19 的 操作 步骤 执行 调 校 。 

















1: 调节 按钮 
2: 方向 显示 屏 





图 16-33 数字 式 指 南 针 显示 屏 和 调节 按钮 识别 
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图 16-34 指南 针 方位 区 编号 识别 


表 16 - 19 数字 式 指 南 针 调 校 操 作 步 又 








步 机 操作 
1 请 确保 车 辆 附近 没有 大 的 金属 物体 或 架空 高 压 电线 ， 而 且 有 足够 的 空间 可 供 车 辆 进行 圆周 行驶 
2 设 定 适用 于 当前 情况 的 指南 针 方 位 区 
3 请 按 住 调整 按钮 约 6 ~7s， 然 后 以 不 超过 7km/h 的 车 速 驾 车 行驶 完整 的 一 轩 
4 如 果 调 校 成 功 ， 显 示 屏 即 可 出 现 方向 显示 


四 、 电 动车 窗 设 置 


维修 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 著 电 池 后 ， 则 要 按照 表 16 - 20 
的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 


表 16-20 电动 车 窗 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 点 火 开 关 设 置 在 ON 位 置 
2 车 门 和 车 窗 均 处 于 完全 关闭 状态 
3 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 开启 
4 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 保 持 开 关 的 提起 状态 ,持续 2s 
5 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
6 关闭 点 火 开 关 


五 、 电 动 天 窗 设置 
电动 天 窗 设置 与 宝马 6 系 轿车 相同 。 
六 、 拖 车 设置 


当 车 辆 发 后 故障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 16 - 35 所 示 的 方法 
执行 操作 。 
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图 16-35 拖车 设置 


第 八 节 ”XS 轿车 


一 、XS5 (E53) 轿车 保 蛮 归 零 与 设置 


1. 遥控 钥匙 编程 设置 ” 当 增 加 遥控 钥匙 或 更 换 膛 控 钥 是 时 ， 要 依照 表 16 - 21 的 操作 步 
又 执行 遥控 钥 古 编程 操作 。 


表 16-21 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 
步 又 操 作 





1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 


2. 保养 间隔 归 堆 设置 ”保养 间 隅 归 零 设置 操作 步 又 见 表 16 - 22。 


表 16-22 保养 间隔 归 零 操作 步骤 




















步 驹 操作 
1 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 
2 如 图 16 - 36 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A 并 保持 按压 状态 
3 将 点 火 开 关 转 至 I 位 置 
4 约 5s 后 ,“OIL SERVICE” 或 “INSPECTION” 将 与 “reset” 或 “re” 一 同 显示 在 显示 屏 上 
5 松 开 按钮 A 
6 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 。5s 后 , “reset” 将 开始 内 和 烁 
本 松 开 按钮 A。 再 次 按 下 按钮 A 并 保持 按压 状态 
8 显示 屏 将 显示 新 的 保养 间隔 
9 按 下 并 松 开 按钮 A。 显 示 屏 将 显示 “END SIA” 
10 关闭 点 火 开 关 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








图 16-36 仪表 板 按钮 A 识别 
区 驶 人 座 椅 位置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转 回 盘 位置 记 忆 功 能 设置 “车 辆 维修 保养 过 程 中 
如 果断 开 过 蓄电池 和 负极 电缆 ， 则 轨 对 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转 回 盘 倾 儿 角 度 记 忆 存 储 
言 息 均 会 因 汤 电 而 失效 ， 必 须 按照 表 16 - 23 中 的 操作 步骤 重新 设置 。 








表 16-23 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 记 忆 功 能 设置 操作 步骤 
把 点 火 钥匙 转 到 位 置 1 或 2， 如 图 16-37 所 示 
将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 
按压 记忆 设置 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 指示 灯亮 起 ， 如 图 16 - 38 所 示 
按压 位 置 记 忆 存 储 按钮 1、2 或 3 存储 设置 好 的 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 








人 上 | 已 | 一 


ai 一 一 一 


MEMORY 





| 
图 16-37 点 火 开 关 位 置 识别 图 16-38 记忆 功能 设置 按键 识别 
4. 电动 天 窗 紧 急 开 局 设置 “发生 电气 故障 时 可 以 按照 图 16 -39 和 表 16 -24 中 的 操作 步 





又 采用 手动 方式 操作 电动 天 窗 。 








图 16-39 电动 天 和 窗 紧 急 开 启 
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表 16-24 电动 天 窗 紧急 开启 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 打开 位 于 车 内 后 视 镜 上 方 的 眼镜 盒 
用 随和 车 工具 中 的 内 六 角 扳 手 ， 择 入 预 留 的 开口 内 ， 将 电动 天 窗 向 希望 的 方 同 转动 即 可 开局 天 窗 





5. 电动 天 窗 设 置 ” 维 护 保 养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 蓄电池 后 ， 
则 要 按照 表 16 - 25 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 操 作 。 





表 16-25 电动 天 窗 设 置 操作 步骤 

小 操作 

1 点 火 开 关 设置 在 ON 位 置 

2 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 

天 窗 会 完全 倾斜 ， 继 续 按 住 开关 ， 等 待 约 15s 后 ， 天 窗 会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜 ， 再 等 待 5s 
后 ， 天 窗 会 完全 关闭 ; 最 后 天 窗 会 完全 开局 ， 然 后 迅速 完全 关闭 
4 松 开 电 动 天 窗 的 开关 
5 关闭 点 火 开 关 








(9S) 











6. 数字 式 指 南 针 设置 ”数字 式 指 南 针 设置 与 X3 轿车 相同 。 

二 、XS (E70) 轿车 保养 归 零 与 设置 

1. 遥控 钥 是 电池 和 更换， 遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 16 - 40 所 示 。 

2. 电动 天 窗 设 置 ” 电 动 天 窗 设置 与 X5 (E53) 轿车 设置 方法 相同 。 

3. 拖车 设置 ” 当 和 车辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 16 -41 
所 示 的 方法 执行 操作 。 








图 16-40 遥控 钥匙 电池 更 换 图 16-41 拖车 设置 


第 九 节 X6 轿车 (2007 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥控 器 电池 更 换 如 网 16 - 42 所 示 。 更 换 步 又 见 表 16 - 26 。 
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图 16-42 遥控 圳 电池 更 换 


表 16-26 遥控 器 电池 更 换 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 从 遥控 融 中 拔 出 钥匙 
拆 下 遥控 需 盖 
3 把 新 电池 正极 朝 上 放 和 人 遥控 硕 内 
4 安 儿 遥控 大 盖 


二 、 轨 驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位置 记 忆 功 能 设置 





车 辆 维修 你 养 过 程 中 如 末 断 开 过 六 电池 负极 电弧 ， 则 苞 台 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 


转向 盘 记 忆 和 存储 信息 均 会 因 汤 电 而 失效 ， 必 须 按 照 表 16 - 27 中 的 操作 步 又 重新 设置 。 


表 16-27 驾驶 人 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 记忆 存储 信息 重新 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 把 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
. 将 座 椅 位 置 、 外 后 视 镜 位 置 和 转向 盘 位 置 调整 到 理想 位 置 
3 按压 记忆 设置 按钮 MEMORY ， 按 钮 内 指示 灯亮 起 ， 如 图 16 - 43 所 示 
4 按压 相应 的 存储 按钮 1、2 存储 某 个 位 置 ， 指 示 灯 熄灭 
BD Y | 
一 uh 
\ a G7 看 





图 16-43 记忆 功能 设置 按键 识别 


三 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 结束 重新 连接 蕃 电 池 后 ， 则 要 按照 表 16 - 28 





的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 操作 。 
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表 16-28 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 














步 怠 操作 
1 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 
天 窗 会 完全 倾斜， 继续 按 住 开 关 ， 等 待 约 30s 后 ， 天 窗 会 从 最 大 倾斜 位 置 处 继续 倾斜 ， 约 5s 后 ， 
天 窗 会 完全 关闭 ;最 后 天 窗 会 完全 开启 ， 然 后 迅速 完全 关闭 
4 松 开 电动 天 窗 的 开关 
5 关闭 点 火 开关 
四 、 拖 车 设置 


当 车 辆 发 后 故障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 16 - 44 所 示 的 方法 
执行 操作 。 





图 16-44 拖车 设置 
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第 一 节 ACURA RL 轿车 (2006 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 
发 动机 机 油 更 换 提示 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 17 - 1。 


表 17-1 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 步骤 





步 至 | 何人 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 反复 按 下 转向 盘 上 的 SELZRESET 按键 (图 17-1)， 直 至 显示 屏 显 示 机 油 寿命 数值 或 保养 信息 


按 下 SEL/RESET 按钮 并 保持 按 下 状态 至 少 10s， 直 至 看 到 保养 信息 或 “MAINTENANCE RESET”。 按 
下 转向 盘 上 的 INIFO 按键 (图 17-1)， 选 定 显示 屏 上 出 现 的 RESET 选项 ， 按 下 SEL/RESET 按钮 


4 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 


SEL 
RESET 
按键 


图 17-1 SEL/ARESET 按键 和 INFO 按键 识别 





二 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 17 -2 所 示 。 
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图 17-2 人 还 控 钥 是 电池 更 换 


三 、 驾 驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 
在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 电缆 ， 则 应 按照 表 17 -2 中 的 操作 步 又 重新 设置 。 








表 17-2 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 将 敬 怠 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调节 到 理想 位 置 
3 按照 图 17 -3 所 示 按 下 MEMO 按键 ， 蜂 鸣 需 会 发 出 一 声 提示 音 
4 听 到 提示 音 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2 
5 蜂 鸣 器 会 发 出 两 声 提示 音 。 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 





四 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 后 车 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 17 -4 所 示 ， 将 后 车 门 儿 童 
锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿童 在 村 内 台 无 法 开 司 后 车门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 











MEMO 键 


位 置 记忆 预 设 键 





操纵 杆 


图 17-3 位 置 记忆 设置 按键 图 17-4 儿童 锁 设 置 


五 、PCM (动力 传动 控制 模块 ) 仿 速 学 习 设置 
在 完成 下 列 操作 后 ， 要 按照 表 17 -3 的 操作 步骤 执行 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 念 速 学 


. 169 . 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





习 设 置 操 作 。 
" 更 换 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 。 
" 对 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 执行 软件 升级 。 
' 更换 或 清洁 市 气门 体 。 
* 对 发 动机 或 变速 天 执行 分 解 操 作 。 


表 17-3 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 念 速 学 习 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 确保 把 车 辆 的 用 电 附 件 〈 空 调 、 音 响 、 后 窗 除 霜 器 、 车 灯 ) 全 部 关闭 
2 用 HDS (本 田 故 障 诊断 仪 ) 对 PCM (动力 传动 控制 模块 ) 执行 设置 操作 
3 将 点 火 开关 设 置 到 ON 位 置 ， 等 待 28 
起 动 发 动机 ， 将 变速 杆 设置 在 P 位 或 N 位 ， 把 发 动机 转速 提高 至 3000rxmin， 直 至 发 动机 冷却 风衣 
开始 运行 
5 不 踩 下 加 速 踏板 ， 使 发 动机 在 仍 速 状态 下 运行 Smin 





第 二 有 ACURA TL 轿车 (2006 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 
发 动机 机 油 更 换 提示 灯 归 零 设置 见 表 17 - 4。 


表 17-4 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操 ” 作 
| 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
反复 按 下 INFO 按键 (图 17-5)， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE” 
3 按 下 SEL/RESET 按钮 并 保持 按压 状态 至 少 10s， 显 示 屏 会 显示 询问 信息 请 用 户 确 认 
4 如 果 用 户 确认 要 执行 归 零 操作 ， 按 下 SELZRESET 按钮 选择 OK， 即 可 执行 归 零 
SEL/RESET 
按键 





INFO 按 键 
图 17-5 按键 识别 
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二 、 和 遥控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 17 -6 所 示 。 





图 17-6 遥控 钥匙 电池 更 换 


三 、 驾 驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 








在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 蓄电池 电 绑 ， 则 应 按照 表 17 -5 中 的 操作 步 又 重新 设置 。 


表 17-5 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调 节 到 理想 位 置 
3 按 下 MEMO 按键 (图 17-7)， 蜂 鸣 器 会 发 出 一 声 提示 音 
4 听 到 提示 音 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2 
5 蜂 鸣 器 会 发 出 两 声 提 示 音 。 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 





位 置 预 设 键 
图 17-7 位 置 记 忆 设 置 按键 
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四 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 后 车 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 17 -8 所 示 ， 将 后 桔 门 儿 童 
锁 的 锁 销 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 











图 17-8 儿童 锁 设 置 


第 三 节 ACURA MDX 轿车 (2006 ~ 2012 年 球 ) 


一 、 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 
发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 和 零 设置 操作 步骤 见 表 17 - 6。 


表 17-6 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
反复 按 下 INFO 按键 (如 图 17-9 所 示 ) ， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE” 
3 按 下 SELZRESET 按钮 并 保持 按压 状态 至 少 10s， 显 示 屏 会 显示 询问 信息 请 用 户 确 认 
4 如 果 用 户 确认 要 执行 归 零 操作 ， 按 下 SEL/RESET 按钮 选择 OK， 即 可 执行 归 零 
INFO(A/™W) 


按键 


图 17-9 按键 识别 
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二 、 和 遥控 钥匙 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 17 - 10 所 示 。 





图 17-10 遥控 钥 是 电池 更 换 


三 、 鸭 驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 
在 维护 保养 过 程 中 如 末 汤 开 过 幕 电池 电 绕 ， 则 应 按照 表 17 -7 中 的 操作 步骤 重新 设置 。 








表 17-7 驾驶 人 座 椅 和 车 外 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 
2 将 驾驶 人 电动 座 椅 和 车 外 电动 后 视 镜 均 调 节 到 理想 位 置 
3 按 下 MEMO 按键 (图 17-11)， 蜂 鸣 带 会 发 出 一 声 提示 首 
4 听 到 提示 音 后 ， 立 即 按 下 位 置 预 设 按键 1 或 2 (图 17-11) 
5 蜂 鸣 器 会 发 出 两 声 提示 音 。 按 键 上 的 LED 灯 也 会 点 亮 ， 表 示 该 位 置 已 经 成 功 存储 





四 、 儿 童 锁 设 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 月 开局 后 车门 发 生 估 险 ， 可 按照 图 17 - 12 所 示 ， 将 后 车 门 儿 
草 锁 的 锁 销 设 置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿 鞋 安全 。 


位 置 设置 按键 


= 

















MEMO 按 键 
图 17-11 位 置 记 忆 设 置 按键 图 17-12 儿童 锁 设 置 
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第 四 节 ACURA RDX 轿车 (2006 ~ 2012 年 委 ) 


一 、 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 
发 动机 机 油 更 换 提示 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 17 - 8。 


表 17-8 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 步骤 














步 了 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
按照 图 17 -13 所 示 ， 反 复 按 动 SELECT/RESET 按键 ， 直 至 显示 屏 显 示 OIL LIFE， 如 图 17-14 所 示 
3 按 住 SELECTZRESET 按键 持续 10s， 显 示 屏 上 显示 的 OIL LIFE 和 保养 编码 会 内 烁 显示 








继续 按 住 SELECTZRFESET 按键 持续 5s， 显 示 屏 上 显示 的 保养 编码 会 消失 ，OIL LIFE 数值 会 重新 设 
置 为 100% ， 如 图 17-15 所 示 


INFO 按 键 





SELECT/RESET 按 键 
图 17-13 ”SELECT/ARESET 按键 识别 


OUTSIDE Cam OUTSIDE C sna 
1 了 三 TL E 


OIL LIFE % 
4" 


7 一 








图 17-14 显示 屏 显 示 的 OIL LIFE 赂 17-15 上 归 零 后 的 显示 


二 、 和 遥控 钥 是 电池 更 换 


至 控 钥 是 电池 更 换 如 图 17 - 16 所 示 。 


遥 
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三 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 后 车 门 发 生 乞 险 ， 可 按照 图 17 - 17 所 示 ， 将 后 车 门 儿 
童 锁 的 锁 销 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 














图 17-16 遥控 钥匙 电池 更 换 图 17-17 儿童 锁 设 置 


第 五 节 ACURA ZDX 轿车 (2009 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 17 - 18 所 示 。 
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二 、 发 动机 机 油 更 换 提示 灯 归 零 
发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 和 零 设置 操作 步骤 见 表 17 - 9。 


表 17-9 发 动机 机 油 更 换 提 示 灯 归 零 设置 操作 步骤 








步 又 二 人 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2 按照 图 17-19 所 示 ， 反 复 按 动 SELECTZRESET 按键 ， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE”， 如 图 17 -20 所 示 
3 按 住 SELECTZRFESFT 按键 持续 10s， 显 示 屏 上 会 显示 “OIL LIFE RESET” 和 保养 编码 





用 SELECTZRESET 按键 上 方 的 黑色 上 下 箭头 按键 选择 RESET， 显 示 屏 上 显示 的 保养 编码 会 消失 ， 
OIL LIFE 数值 会 重新 设置 为 100% 


OIL LIFE RESET 







be ANCEL 








按键 DILLIFE So 
SERVICE dd | 
保养 项 目 编码 
图 17-19 SELECTZRESET 按键 识别 图 17-20 ”显示 屏 显示 的 OIL LIFE 


三 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 后 车门 发 生 估 险 ， 可 按照 图 17 - 21 所 示 ， 将 后 车 门 儿 
草 锁 的 锁 销 设 置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿 鞋 安全 。 














图 17-21 儿童 锁 设 


嘻 
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第 ,十 - 八 章 
INFINITI (天 非 尼 迪 ) 千 系 


第 一 节 M 系列 轿车 (2009 ~ 2012 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 


第 一 种 类 型 带 控 钥 古 电池 更 换 如 图 18 -1 所 示 ; 第 二 种 类 型 带 控 钥 古 电池 更 换 如 图 18 -2 
a 





电池 型 号 : CR2025 


图 18-1 第 一 种 类 型 到 控 钥 不 电 池 更 换 图 18-2 第 二 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 轰 驶 人 位 置 记 忆 设 置 

在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 匡 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 座 椅 位 置 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 均 会 丢失 ， 可 按照 表 18 - 1 中 的 操作 步 又 将 座 柄 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调 市 
到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 18-1 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 操 作 步 又 














步 又 操 作 
1 对 于 自动 变速 器 车 型 ， 将 变速 杆 置 于 P 位 。 对 于 手动 变速 器 车 型 ， 拉 起 手 制动器 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 驾驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
4 按 下 SET 键 (图 18-3), 在 5s 内 按 下 按键 1 或 按键 2。 按 压 时 间 应 至 少 在 1s 以 上 
5 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 


图 18-3 位 置 记 忆 设 置 按键 


三 、 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 末 断 开 过 加 速 路 板 位 置 传 感 硕 线束 或 灯 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 要 按照 表 18 -2 中 的 操作 妙 又 执行 加 速 路 板 释放 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 
监测 加 速 踏 板 位 置 传 感 厚 的 信号 输出 来 学 习 加 速 路 板 完 全 释放 的 位 置 。 





表 18-2 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
3 将 点 火 开 关 设 置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
5 最 后 将 点 火 开关 设置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 


四 、 节 气门 关闭 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 果断 开 过 电子 节气 门 控制 执行 器 线束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 必 须 按照 表 18 - 3 的 操作 步骤 执行 节气 门 关 闭 位 置 学 习 程序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监 
测 节气 门 位 置 传感器 的 信号 输出 来 学 习 节气 门 完 全 关闭 的 位 置 。 





表 18-3 节气 门 关闭 位 置 学习 设 置 操 作 步 又 


步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
5 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
将 点 火 开 关 设置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
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第 十 八 章 INFINITI (英菲尼迪 ) 车 系 代 > 





人 
五 人 局 \ 


在 维修 车 辆 时 ， 如 朱 更 换 了 电子 节气 门 控制 执 
空气 量 学 习 设置 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 仿 速 


速 空 气量 学 习 设 置 


行 带 或 发 动机 控制 模块 ， 虱 必须 执行 仿 速 


穴 气 量 


人 以 里 


， 将 发 动机 已 速 控制 在 规范 范围 内 。 


在 执行 仍 速 空气 量 学 习 设置 前 ， 先 要 确保 满足 表 18 - 4 中 的 条 件 ， 然 后 按照 表 18 -5 中 
的 操作 步 又 执行 设置 操作 。 
































表 18-4 急速 空气 学 习 设 置 需 满足 的 条 件 
项 目 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 傅 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 70 ~ 100% 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 
用 电 附 件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 器 、 前 照 灯 ) 均 应 关闭 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 
变速 器 应 处 于 已 经 预 热 状态 
表 18-5 人 鳄 速 空气 量 学 习 设置 操作 步骤 

步 又 作 

1 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ” 

2 执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 

3 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 

4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 

5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 

6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 

7 5s 内 将 加 速 踏 板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 

等 待 7s， 彻 底 踩 下 加 速 踏 板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 状态 转变 为 

常 亮 状态 

9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状 态 后 3s 内 ， 彻 底 释 放 加 速 踏板 

10 起 动 发 动机 傅 速 运行 

11 等 待 20s 

将 发 动机 转速 提高 2~3 次 ， 确认 发 动机 铺 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 
自动 变速 器 车 型 : 600 ~ 700r/min (变速 器 置 
于 驻 车 或 空 档 ) 
12 手动 变速 器 车 型 ， 600 ~700r/min (变速 器 置 








于 空 档 ) 





自动 变速 器 车 型 上 止 点 前 10° ~20° (变速 
器 置 于 驻 车 或 空 档 ) 
手动 变速 器 车 型 ， 上 止 点 前 10。~20。 (变速 











胡 置 于 空 档 ) 
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的; 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





六 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 





车 辆 维修 中 如 末 断 开 过 电子 时 钟 的 供电 电路 ， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正 
确 时 间 。 对 于 第 一 种 类 型 的 电子 钟 ， 可 按照 图 18 -4 所 示 ， 和 转动 调节 按钮 ， 即 可 调节 电子 
Moh 





调节 按钮 
图 18-4 电子 时 钟 调节 按钮 


对 于 第 二 种 类 型 的 电子 时 钟 ， 可 按照 表 18 -6 的 操作 步骤 执行 调 市 。 


表 18-6 第 二 种 类 型 电子 时 钟 时 间 调 忆 操 作 步 又 
操 作 
如 果 想 回 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 1， 如 图 18 -5 所 示 


如 果 想 回 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2 


如 果 想 快速 使 时 钟 时 间 向 前 或 回 后 调节 ， 可 以 按 住 按 钮 1 或 2 保持 5s 以 上 


七 、 儿 童 锁 设置 





为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 后 村 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 18 -6 所 示 ， 将 后 车 门 
儿童 锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 目 位置， 这 样 儿 童 在 和 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 你 隐 儿 童 
安全 。 


> 
2 
/1/27 


图 18-6 儿童 锁 设 置 













籽 








图 18-5 第 二 种 类 型 电子 钟 按钮 识别 
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八 、 拖 车 设置 
车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 18 -7 的 方法 进行 。 
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NS 
4 轮 驱 动车 型 
图 18-7 拖车 设置 


第 二 节 ”G 系列 轿车 (2009 ~ 2012 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 18 -8 所 示 。 





平 丸 螺丝刀 电池 型 号 : CR2032 
图 18-8 遥控 钥 古 电池 更 换 
二 、 轨 驶 人 位 置 记 忆 设 置 


在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 墓 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 座 村 位 置 和 车 外 后 视 镜 位 置 记 
忆 均 会 丢失 ， 可 按照 表 18 -7 中 的 操作 步 又 将 座 柄 位 置 、 转 癌 盘 倾斜 角度 和 和 车 外 后 视 镜 调 市 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 。 


表 18-7 驾驶 人 位 置 记忆 设置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 对 于 自动 变速 器 车 型 ， 将 变速 杆 置 于 P 位 。 对 于 手动 变速 器 车 型 ， 拉 起 手 制动器 
5 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 驾驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调节 到 理想 位 置 
4 按 下 SET 键 (图 18-9)，, 在 5s 内 按 下 按键 1 或 按键 2。 按 压 时 间 应 至 少 在 1s 以 上 
5 当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 


000 / 
rN 


图 18-9 位 置 记 忆 设 置 按键 






三 、 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 

加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 与 M35 轿车 相同 。 
四 、 市 气门 关闭 位 置 学 习 设 置 

方 气门 关闭 位 置 学 习 设 置 与 M35 轿车 相同 。 
五 、 总 速 空气 量 学 习 设 置 

念 速 空 气量 学 习 设置 与 M35 轿车 相同 。 

六 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 


车 辆 维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 蓄电池 电 统 ， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正确 时 
间 。 可 按照 表 18 -8 的 操作 步骤 执行 调节 。 





表 18-8 电子 时 钟 时 间 调 节操 作 步 又 





步 又 操 作 
1 如 宁 想 回 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 1， 如 图 18 - 10 所 示 
2 如 果 想 回 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2 
3 如 果 想 快速 使 时 钟 时 间 回 前 或 向 后 调节 ， 可 以 按 住 按钮 1 或 2 保持 5s 以 上 
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七 、 儿 童 锁 设 置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开 居 后 车 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 18 - 11 所 示 ， 将 后 车 门 
儿童 锁 的 操纵 杆 设 置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 
安全 。 


















上 锁 
/ps 


图 18-10 电子 钟 调和 按钮 识别 图 18-11 儿童 锁 设 置 


拖车 设置 与 M 系列 轿车 相同 。 


第 三 二 ”FX 系列 轿车 (2009 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 更 换 如 图 18 - 12 所 示 。 





平 尺 螺丝刀 电池 型 号 : CR2025 
图 18-12 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 轰 驶 人 位 置 记 忆 设 置 
在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 匡 电 池 电 绕 ， 则 预先 存储 的 座 椅 位 置 和 车 外 后 视 错 位 置 记 


忆 均 会 丢失 ， 可 按照 表 18 -9 中 的 操作 比 又 将 座 椅 位 置 、 转 四 盘 倾 斜 角 度 和 和 三 外 后 视 镜 调节 
到 理想 位 置 后 加 以 存储 记忆 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 18-9 驾驶 人 位 置 记 忆 设 置 操作 步骤 


步 又 操作 














对 于 自动 变速 右 和 车 型 ,将 变速 杆 置 于 P 位。 对 于 手动 变速 顺和 车 型 ， 拉 起 手 制 动 天 





将 点 和 ON 位 置 





将 敬 驶 人 电动 座 椅 位 置 、 转 向 盘 倾 斜 角度 和 车 外 后 视 镜 调 性 到 理想 位 置 








按 下 SET 键 (图 18-13), 在 5s 内 按 下 按键 1 或 按键 2。 按压 时 间 应 至 少 在 1s 以 上 
当前 设 定 的 位 置 即 可 存储 记忆 


J 


图 18-13 位 置 记忆 设置 按键 


| 人 /DOO|5。o— 


三 、 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 
加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 与 M35 轿车 相同 。 
四 、 届 气门 关闭 位 置 学 习 设置 

气门 关闭 位 置 学 习 设 置 与 M35 轿车 相同 。 


傅 速 空气 量 学 习 设 置 与 M35 轿车 相同 。 
六 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 
车 辆 维护 保养 过 程 中 如 果 上 断 开 过 某 电 池 电 缆 ， 则 维修 完毕 后 要 将 电子 时 钟 调节 到 正确 时 








间 。 可 按照 表 18 - 10 的 操作 步骤 执行 调节 。 
表 18-10 电子 时 钟 时 间 调 书 操 作 步 又 
步 又 操作 
1 如 果 想 向 前 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 1， 如 图 18 - 14 所 示 
2 如 果 想 向 后 调节 电子 时 钟 的 时 间 ， 可 按 下 按钮 2 
3 如 果 想 快速 使 时 钟 时 间 癌 前 或 向 后 调节 ， 可 以 按 住 按钮 1 或 2 保持 Ss 以 上 


七 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 开局 后 和 车门 发 生 危 险 ， 可 按照 图 18 -15 所 示 ， 将 后 车 门 











儿童 锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 
全 
. 184 . 








图 18-14 电子 钟 调节 按钮 识别 图 18-15 儿童 锁 设 置 


八 、 拖 车 设置 
车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 18 - 16 的 方法 进行 。 





| 
= 9 





4 轮 驱 动车 型 
图 18-16 拖车 设置 


第 四 节 ”QX 系列 轿车 (2009 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 18 - 17 所 示 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿 鞋 擅自 开启 后 车 门 发 生 人 危险 ， 可 按照 图 18 - 18 所 示 ， 将 后 车 门 儿 
革 锁 的 操纵 杆 设 置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 











dLOCK 





图 18-17 遥控 钥 是 电池 更 换 图 18-18 儿童 锁 设 置 
三 、 拖 车 设置 
车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 运送 到 维修 三 时， 要 按照 图 18 - 19 的 方法 进行 。 





4 轮 驱 动车 型 
图 18-19 拖车 设置 
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第 十 九 章 
NISSAN (日 产 ) 备 系 


第 一 玉 ”3S0Z 轿车 (2005 ~ 2008 年 蒜 ) 


一 、 铀 是 电池 更 换 


1. 智能 钥 古 电池 更 换 智能 钥 古 电池 更 换 如 图 19 - 1 所 示 。 


步 又 2 





/安装 新 电池 
图 19-1 智能 钥 是 电池 更 换 


2. 遥控 钥 古 电池 更 换 ”和 控 钥 避 电池 更 换 如 图 19 -2 所 示 。 





图 19-2 遥控 钥匙 电池 更 





拆 下 旧 电 池 -bp 作 水 ) 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、 脖 控 钥 匙 编程 
增加 遥控 钥匙 时 要 按照 表 19 - 1 的 操作 步骤 执行 编程 操作 。 


表 19-1 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 











步 ”又 操 ” 作 
1 把 所 有 的 遥控 钥匙 收集 到 一 起 
2 10s 内 ， 将 点 火 开 关 从 ON 至 OFF 位 置 转换 6 次 
3 2s 后 ， 指 示 灯 会 闪烁 2 次 
4 遥控 钥匙 编程 模式 将 激活 2min。 执 行 下 列 步 又 
5 按 住 遥 控 钥 是 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 
6 按压 遥控 钥匙 上 的 LOCK (上 锁 ) 键 3 次 
9 松 开 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 
8 指示 灯会 闪烁 1 次， 表示 该 遥控 钥匙 成 功 编程 
9 按照 上 述 步骤 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 
10 当 第 四 把 遥控 钥匙 编 程 完毕 后 ， 指 示 灯 会 闪烁 3 次 ， 表 示 编 程 成 功 





将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 。 如 果 只 对 1 ~3 把 钥匙 执行 了 编程 ， 则 指示 灯 闪 烁 2 次 。 如 果 对 4 把 钥 








11 es . | 

是 都 执行 了 编程 ， 则 指示 灯 不 闪烁 
1 流 编程 模式 退出 
13 含 查 编 程 的 遥控 钥匙 操作 是 否 正常 


三 、 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 


在 维修 车 辆 时 ， 如 打 断 开 过 加 速 踏板 位 置 传 感 从 线束 或 和 新 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 神 必须 按照 表 19 - 2 中 的 操作 步 又 执行 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 醒 块 
通过 监测 加 速 路 板 位 置 传 感 融 的 信号 输出 来 学 习 加 速 路 板 完全 释放 的 位 置 。 








表 19-2 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
3 将 点 火 开 关 设 置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
5 最 后 将 点 火 开关 设置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
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第 十 九 章 ”NISSAN (日 产 ) 车 系 “@ 





四 、 书 气门 关闭 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车辆 时 ， 如 打上 断 开 过 电子 节气 门 控制 执行 疮 线束 或 新 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 虱 必须 按照 表 19 -3 中 的 操作 步骤 执行 气门 关闭 位 置 学 习 程 序 ， 使 发 动机 控制 模块 通 
过 监测 布 气门 位 置 传 感 厅 的 信号 输出 来 学 习 节 气门 完全 关闭 的 位 置 。 








表 19-3 节气 门 关闭 位 置 学习 设 置 操 作 步 又 


步 又 操 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
5 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 点 火 开 关 设置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 


五 、 仍 速 空气 量 学 习 设 置 


在 维修 车 辆 时 ， 如 果 更 换 了 电子 节气 门 控制 执行 但 或 发 动机 控制 模块 ， 痢 必 须 按 照 表 
19 -5 中 的 操作 步骤 执行 仿 速 空气 量 学 习 设置 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 妃 速 空 气量 ， 将 发 动 
机 念 速 控制 在 规范 范围 内 。 

在 执行 傅 速 空气 量 学 习 设 置 前 ， 先 要 确保 满足 表 19 -4 列 出 的 下 列 条 件 。 








项 日 条 件 
蓄电池 电压 发 动机 傅 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 70 ~ 100%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 
用 电 附 件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 器 、 前 照 灯 ) 均 应 关闭 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 
应 处 于 已 经 预 热 状 态 ; 
对 于 配 有 CONSULT -I 的 车 型 ,驾驶 车 辆 直至 “A/T” 系 统 
变速 胡 的 “DATA MONITOR (数据 监测 )” 模 式 中 的 “ATF TEMP SE1 
( ATF 温度 传感器 1)” 显示 小 于 0. 9V 
对 于 不 配 有 CONSULT - I 的 车 型 ， 驾 驶 车 辆 10min 
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表 19-5 念 速 空气 量 学 习 设置 操作 步骤 





























步 又 操 作 
1 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ” 
2 执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 
3 起 动 发 动机 暖 机 至 正常 工作 温度 
4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 
5 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 
6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 
7 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 
。 等 待 78， 彻 底 踩 下 加 速 踏板 并 保持 约 208， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 状态 转变 为 
常 亮 状态 
9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状态 后 3s 内 ,彻底 释放 加 速 踏板 
10 起 动 发 动机 合 速 运行 
11 等 待 20s 
将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 傅 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 
规范 值 
600 ~ 700rxmin (自动 变速 杆 置 于 驻 车 或 空 
站 档 ; 手动 变速 杆 置 于 空 档 ) 





上 止 点 前 10。~ 20。" (自动 变速 杆 置 于 驻 车 或 空 
档 ; 手动 变速 杆 置 于 空 档 ) 








和 六、 拖车 设置 
当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 19 - 3 所 示 执 行 





图 19-3 拖车 设置 
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第 十 九 章 ”NISSAN (日 产 ) 车 系 多 = 





第 二 方 ”QUEST ( 贯 仕 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 球 ) 


一 、 智 能 钥 是 电池 和 更换 
镶 能 钥 古 电池 更 换 如 图 19 -4 所 示 。 





一 、 安装 新 电池 


二 、 加 速 踏 板 释放 位 置 学 习 设 
加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设 置 与 3$02Z 轿车 相同 。 
三 、 节 气门 关闭 位 置 学 习 设 置 


节气 门 关闭 位 置 学 习 设 置 与 3502 轿车 相同 。 








四 、 人 印 速 空气 量 学 习 设 置 


在 维修 车 辆 时 ， 如 果 现 换 了 电子 节气 门 控制 执行 带 或 发 动机 控制 模块 ， 虱 必须 按照 表 


19 -7 的 操作 步 缀 执行 仿 速 空气 量 学 习 设 置 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 仿 速 空气 量 ， 将 发 动机 


候 速 控制 在 规范 范围 内 
在 执行 念 速 空气 量 学 习 设置 前 ， 驳 妥 确 你 满足 表 19 -6 中 的 条 件 。 


表 19-6 执行 仿 速 空气 量 设置 前 需要 满足 的 条 件 














项 目 条 件 
蕾 电池 电压 发 动机 念 速 时 应 在 12.9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温 度 应 保持 在 70 ~ 100%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 
用 电 附 件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 需 、 前 照 灯 ) 均 应 关闭 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 束 应 处 于 静止 状态 
应 处 于 已 经 预 热 状态 : 
对 于 配 有 CONSULT - I 的 车 型 ， 轰 驶 车 辆 直至 “AZT” 系 
速 器 统 的 “DATA MONITOR (数据 监测 ) ”模式 中 的 “ATF TEMP 


SE1 (ATF 温度 传感器 1) ”显示 小 于 0.9V 
对 于 不 配 有 CONSULT -1 的 车 型 ， 驾驶 车 辆 10min 
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表 19-7 人 鳄 速 空气 量 学 习 设置 操作 步骤 


























步 操 作 
1 执行 “加 速 踏板 释放 位 置 学 习 ” 
2 执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 
3 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 
4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 
6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 
了 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 
等 待 78， 彻 底 踩 下 加 速 踏板 并 保持 约 208， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 状态 转变 为 
常 亮 状 态 
9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状态 后 3s 内 ， 彻 底 释 放 加 速 踏板 
10 起 动 发 动机 傅 速 运行 
11 等 待 20s 
将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 僵 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 
4 速 自动 变速 器 车 型 650 ~750r/min (变速 
12 避 置 于 驻 车 或 空 档 ) 





5 速 自动 变速 器 车 型 ，625 ~ 725r/min (变速 
器 置 于 驻 车 或 空 档 ) 











上 正点 前 10。~ 20。 (变速 硕 置 于 驻 车 或 空 档 ) 





五 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 儿童 擅 目 打开 和 于 门 导致 危险 ， 可 参照 图 19 -5 所 示 ， 将 儿童 锁 开 关 设 置 到 关闭 位 
置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 打开 和 车门， 从 而 保障 儿童 安全 。 
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图 19-5 儿童 锁 设 置 





第 十 九 章 _NISSAN_( 了 日 产 ) 车 系 “@O : 





六 、 拖 车 设置 


如 采 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶， 需要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 19 -6 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








第 三 节 FUGA ( 风雅) 轿车 ( 2005 ~ 2007 年 蒜 ) 
一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 19 -7 所 示 。 


NS 
入- 
BSy 驾驶 位 置 上 部 应急 铀 地 






















钥匙 ID 
心 片 | CN 
车 身 部 @ 由 和 ~\pA LS 
SS < G2 
7S 
多 一 字 旋 具 
锥 形 一 字 旋 能 形 一 字 旋 具 
电子 _ 
遥控 器 发 射 器 


图 19-7 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 编程 (ID 码 输 入 程序 ) 
遥控 钥匙 编程 操作 按照 图 19 -8 的 操作 流程 执行 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 





关闭 所 有 车 门 


附加 ID 代码 输入 车 门 开锁 ， 
然后 用 左 开 闭 钳 于 关 亚 次 个 上 (电动 车 窗 主 开关 ) 


注 
进行 此 程序 ， 即 使 车 门 处 于 开锁 状态 


是 插入 点 火 钥匙 锁 芯 并 转 到 人 CC 六 置 
全 时 个 前 基线 自 一 次 
告 邓 将 闪烁 商 次 ) 


人 加 代 三, 如 果 直 过 四 个 ID 代 但 
计时 ip 代码 四 ， 


附加 ID 代码 输入 车 门 开 锁 ， 然 后 用 堪 开 闭 锁 
开关 再 次 锁 上 (底部 车 窗 主 开关 ) 


打开 驾驶 员 侧 车 。( 结 束 ) 
输入 ID 代码 后 ， 检 查 遥 控 进 入 系统 





图 19-8 遥控 钥匙 编程 (ID 码 输入 程序 ) 操作 流程 


三 、 加 速 蹈 板 释 放 位 置 学 习 设置 


在 维修 车 辆 时 ， 如 果断 开 过 加 速 踏板 位 置 传 感 带 线束 或 断 开 过 发 动机 控制 模块 连接 比 
束 ， 虱 必须 按照 表 19 - 8 执行 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 程序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监测 加 速 
路 板 位 置 传 感 融 的 信号 输出 来 学 习 加 速 路 板 完全 释放 的 位 置 。 





表 19-8 加 速 踏板 释放 位 置 学 习 设置 操作 步骤 





步 又 操 ” 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
2 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2 
3 将 点 火 开 关 设 置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 
5 最 后 将 点 火 开 关 设 置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
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四 、 市 气门 关闭 位 置 学 习 设 置 

在 维修 车 辆 时 ， 如 打上 断 开 过 电子 节气 门 控制 执行 疮 线束 或 新 开 过 发 动机 控制 模块 连接 线 
束 ， 神 必须 按照 表 19 -9 执行 市 气门 关闭 位 置 学 习 程序 ， 使 发 动机 控制 模块 通过 监测 市 气门 
位 置 传 感 带 的 信号 输出 来 学 习 市 气门 完全 关闭 的 位 置 。 











表 19-9 节气 门 关 闭 位 置 学 习 设 置 操 作 步 又 








步 又 操 ” 作 
1 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 
将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
3 将 点 火 开关 设置 OFF 位 置 并 等 待 至 少 10s 
4 再 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 并 等 待 至 少 2s 


五 、 仍 速 空气 量 学 习 设 置 


在 维修 车 辆 时 ， 如 果 现 换 了 电子 节气 门 控制 执行 带 或 发 动机 控制 模块 ， 虱 必须 按照 表 
19 - 11 执行 候 速 空气 量 学 习 设 置 。 使 发 动机 控制 模块 学 习 念 速 空 气量 ， 将 发 动机 仿 速 控制 在 
规范 江 于 内 。 
在 执行 仿 速 空气 量 学 习 设置 前 ， 爷 要 确保 满足 表 19 - 10 中 的 条 件 。 
表 











项 目 | 
蕾 电池 电压 发 动机 人 铺 速 时 应 在 12. 9V 以 上 
发 动机 冷却 液 温度 应 保持 在 70 ~99%C 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 应 设置 在 ON 位 置 
用 电 附 件 〈 如 空调 、 后 窗 除 霜 器 、 前 照 灯 ) 均 应 关闭 
转向 盘 位 置 应 设置 在 正中 位 置 
车 速 应 处 于 静止 状态 
应 处 于 已 经 预 热 状态 . 
对 于 配 有 CONSULT -I 的 车 型 芍 驶 车 辆 直至 “A/T” 系 
变速 带 统 的 “DATA MONITOR (数据 监测 ) ”模式 中 的 “ATF TEMP 


SE1 (ATF 温度 传感器 1) ”显示 小 于 0.9V 
对 于 不 配 有 CONSULT -了 I 的 车 型 ， 驾 驶 车 辆 10min 
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表 19-11 人 钝 速 空气 量 学 习 设 置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 执行 “加 速 踏 板 释 放 位 置 学 习 ” 
执行 “节气 门 关闭 位 置 学 习 ” 
3 起 动 发 动机 暧 机 至 正常 工作 温度 
4 确保 上 述 各 个 项 目 都 符合 条 件 
5 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 等 待 至 少 10s 
6 确保 将 加 速 踏板 完全 释放 。 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ， 等 待 至 少 3s 
了 5s 内 将 加 速 踏板 彻底 踩 下 和 完全 释放 5 次 
5 等 待 7s， 彻 底 躁 下 加 速 踏板 并 保持 约 20s， 直 至 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 由 闪烁 状态 转变 为 
常 亮 状态 
9 仪表 板 上 的 MIL (故障 指示 灯 ) 转变 为 常 亮 状态 后 3s 内 ， 彻 底 释放 加 速 踏 板 
10 起 动 发 动机 人 铺 速 运行 
11 等 待 20s 
将 发 动机 转速 提高 2 ~3 次 ， 确 认 发 动机 念 速 和 点 火 正 时 均 在 规范 范围 内 
项 目 
12 








发 动机 人 铺 速 600 ~700r/min (变速 器 置 于 驻 车 或 空 档 ) 











上 止 点 前 8” ~17°% (变速 闫 置 于 驻 车 或 空 档 ) 


六、 玻璃 限 位 功能 设置 
当 更 换 玻 璃 调节 硕 、 玻 璃 调 帮 天 电动 机 、 玻 璃 导 槽 和 玻璃 后 ， 需 要 按照 表 19 - 12 的 操 
作 步 又 执行 玻璃 限 位 功能 设置 。 


表 19-12 车 窗 玻璃 限 位 功能 设置 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 将 玻璃 升 高 到 最 高 位 置 
2 按 下 并 保持 复位 开关 (图 19 -9) ， 将 玻璃 降 至 底部 
松 开 复位 开关 ， 检 查 复位 开关 确保 其 回 到 原始 位 置 ， 然 后 将 玻璃 升 到 最 高 位 置 


注意 : 不 要 上 自动 操纵 玻璃 升 高 到 顶部 位 置 











图 19-9 复位 开关 位 置 
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第 十 九 音 _NISSAN (日 产 ) 车 系 侩 二 





第 四 节 X-TRAILL (奇骏 ) 轿车 (2001 ~ 2012 年 款 ) 


一 、2001 ~ 2007 年 款 X-TRAIL (T30) 轿车 保养 归 零 与 设置 
1. 膛 控 钥 是 电池 更 换 ” 巡 控 钥 是 电池 更 换 如 图 19 - 10 所 示 。 








(型 号 : CR2025) 心力 
> 
类 型 1 遥控 钥 是 类 型 2 适 控 钥 是 


图 19-10 遥控 钥 是 电池 更 换 


2. 遥控 钥 慎 编程 ”增加 遥控 钥 古 时 要 按照 表 19 - 13 的 操作 步 又 执行 编程 操作 。 


表 19-13 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 

















步 操 作 

1 把 所 有 的 遥控 钥匙 收集 到 一 起 

2 10s 内 ,将 点 火 开关 从 ON 至 OFF 位 置 转换 6 次 

3 2s 后 ， 指 示 灯 会 闪烁 2 次 

4 遥控 钥匙 编程 模式 将 激活 2min。 执 行 下 列 步 又 

5 按 住 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 

6 按压 遥控 钥匙 上 的 LOCK (上 锁 ) 键 3 次 

7 松 开 遥控 钥匙 上 的 UNLOCK (开锁 ) 键 

8 指示 灯会 闪烁 1 次 ， 表 示 该 遥控 钥匙 成 功 编程 

9 按照 上 述 步 又 对 其 他 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 

10 当 第 四 把 遥控 钥匙 编程 完毕 后 ， 指 示 灯 会 闪烁 3 次 ， 表 示 编 程 成 功 

站 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 。 如 果 只 对 1 ~3 把 钥匙 执行 了 编程 ， 则 指示 灯 闪 烁 2 次 。 如 果 对 4 把 钥 
匙 都 执行 了 编程 ， 则 指示 灯 不 闪烁 

12 编程 模式 退出 

13 检查 编程 的 遥控 钥匙 操作 是 否 正常 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





3. 电子 时 钟 设置 ”在 维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 蕾 电池 电 维 ， 则 电子 时 钟 会 因 岂 电 而 
失效 ， 可 按照 表 19 - 14 中 的 操作 步 又 进行 时 间 调 节 。 





表 19-14 电子 时 钟 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 按压 电子 时 钟 调节 旋钮 (如 图 19 - 11 所 示 )。 直 至 屏幕 出 现时 钟 图 案 
2 向 左 侧 转 动 调节 旋钮 ， 可 以 调 市 小 时 
3 向 右 侧 转 动 调节 旋钮 ， 可 以 调 市 分 钟 





调节 旋钮 
图 19-11 电子 时 钟 调节 旋钮 
二 、2008 ~ 2012 年 款 久 -TRAIL (T31) 轿车 保养 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥 是 电池 更 搞 ， 遥 控 钥 是 电池 更 换 如 网 19 - 12 所 示 。 








类 型 2 遥控 钼 是 


图 19-12 遥控 钥匙 电池 更 换 
2. 保养 间隔 提示 灯 归 零 设置 “按照 表 19 - 15 的 操作 步 双 执 行 保 养 间隔 提示 灯 归 堆 设 置 





第 十 九 章 _NISSAN (日 产 ) 车 系 < 二 2 





表 19-15 保养 间隔 提示 灯 归 零 设 置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 显示 屏 将 会 显示 扳手 标志 和 距 下 一 次 保养 的 里 程 数字 
3 按照 图 19 -13 所 示 , 在 5s 内 ， 按 住 按钮 A， 至 少 持 续 3s 
4 扳手 标志 和 距 下 一 次 保养 的 里 程 数 字 会 内 烁 显示 
5 按 下 按钮 A 
6 显示 屏 会 恢复 到 机 油 油 位 显示 
7 关闭 点 火 开关 





图 19 -13 ”上 归 零 按钮 识别 


三 、 拖 车 设置 
当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 19 - 14 所 示 执 行 操作 。 








4 轮 驱 动车 型 
图 19-14 拖车 使 用 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





第 五 节 MURANO (楼 兰 ) 轿车 (2005 ~ 2009 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 19 - 15 所 示 。 





图 19-15 遥控 钥 是 电池 更 换 
二 、 保 养 提 示 灯 归 零 设置 
按照 表 19 - 16 的 操作 步骤 执行 保养 提示 灯 归 零 设 置 操 作 步 又。 


表 19-16 保养 提示 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 











2 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
D 按照 图 19 -16 所 示 ， 按 2 次 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 “MAINTENANCE INFORMATION” 
3 按照 图 19 - 16 所 示 ， 用 操纵 器 B 选择 REMINDER 1 (2 或 3)， 选 定 后 用 按钮 C 执行 确认 
4 用 操纵 器 B 设置 距 下 次 保养 的 里 程 
5 选择 REMINDER INFORMATION DISPLAY， 按 下 按钮 C 确认 
6 按 下 按钮 D ， 使 显示 屏 返 回 主 菜单 显示 
关闭 点 火 开 关 








LU 


本 
JE 
NSO EC ICT 

20 CE 









B D 





图 19 - 16 归 零 按钮 识别 
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三 、 拖 车 设置 
















GE 
> ~ 





ee ; 人 





2 轮 驱 动车 型 
图 19-17 拖车 使 用 


第 六 节 PATHFINDER (开拓 者 ) 轿车 (2004 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 














类 型 2 遥控 钥匙 


图 19-18 遥控 钥匙 电池 更 换 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、 保 养 提 示 灯 归 零 设置 
按照 表 19 - 17 的 操作 步骤 执行 保养 提示 灯 归 零 设 置 操作 。 


表 19-17 保养 提示 灯 归 零 设 置 操 作 步 又 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2 按照 图 19 - 19 所 示 ， 反复 按 动 按钮 A， 使 显示 屏 显 示 “INFORMATION > MAINTENANCE” 


按照 图 19 - 19 所 示 ， 用 操纵 器 B 选择 REMINDER 1 (2 或 3 或 4)， 选 定 后 用 操纵 器 B 上 的 ENTER 











按钮 执行 确认 
4 用 操纵 器 B 设置 距 下 次 保养 的 里 程 
5 选择 INTERVAL REMINDER ， 按 下 ENTER 按钮 确认 
6 按 下 按钮 C， 使 显示 屏 返 回 主 菜单 显示 
关闭 点 火 开 关 





图 19-19 ”上 归 堆 按钮 识别 


三 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 开局 车 门 发生 危险 ， 可 以 按照 图 19 - 20 所 示 将 后 车 门 上 的 
儿童 锁 锁 止 锁 销 拨 动 到 锁 目 位置 ， 即 可 使 后 车 门 锁 止 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开 居 后 车门 ， 
从 而 保障 儿童 安全 。 











图 19-20 儿童 锁 设 


嘻 
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第 十 九 章 NISSAN (日 产 ) 车 系 “@@- 





四 、 拖 车 设置 
当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 19 -21 所 示 执 行 操 作 。 











4 轮 驱 动车 型 





2 轮 驱 动车 型 
图 19-21 拖车 使 用 
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第 二 十 章 
MAZDA ( 蕊 有 目 达 ) 午 系 


第 一 市 MAZDA 5 轿车 (2005 ~ 2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 


遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 20 -1 所 示 。 
凸 舌 
Ew 
一 


步骤 1 按压 凸 舌 ， 拆 下 钼 是 








人 
ZN 
2 fy 
型 2 
图 20-1 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 电 子 时 钟 调节 设置 
电子 时 钟 调节 (图 20 -2) 操作 步骤 见 表 20-1。 
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第 一 十 章 MAZDA (马自达 ) 车 系 答 = 





表 20-1 电子 时 钟 调 市 设置 操作 步骤 























步 又 操 作 
1 按 下 CLOCK 开关 ， 直 至 蜂 鸣 右 发 出 一 声 提示 音 ， 屏 磋 会 显示 “12Hr” 或 “24 Hr” 
2 按 下 SET 开关 ， 选 定 12Hr 或 24 Hr 时 间 显 示 方 式 。 选 中 哪 种 显示 方式 ， 哪 种 显示 方式 就 会 内 类 
3 按 下 CLOCK 开关 ， 确 认 选 中 的 时 间 显 示 方 式 
显示 屏 随后 显示 “Hr ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 小 时 的 区 域 会 闪烁 。 按 下 SET 开关 设 定 小 时 数字 ， 
然后 再 次 按 下 CLOCK 开关 
显示 屏 随 后 显示 “Min. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 分 钟 的 区 域 会 内 烁 。 按 下 SET 开关 设 定 分 钟 数字 ， 


然后 再 次 按 下 CLOCK 开关 


CDINMDINST DO RPTRDM AUTOM ey EW AMBE'F 
0 @ 


99:9.9| 怖 时 早 时 时时 ss 4 .9 









EE EE EE EE EE 


Ee S| ES eg | 
/= 


图 20-2 电子 时 钟 调节 按键 








三 、 电 动车 窗 设 置 


维护 你 养 过程 中 如 条 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 荔 电 池 后 ， 则 要 按照 表 20 -2 的 
操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 


表 20-2 电动 车 窗 设置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
9 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 将 电动 车 窗 完全 开局 
3 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 保持 开关 的 提起 状态 ,保持 2s 
4 念 碍 电动 车 窗 是 否 恢复 正常 工作 
5 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
6 关闭 点 火 开关 
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二 全。 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





四 、 拖 车 设置 


如 有 果 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 和 需要 使 用 拖车 率 引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 20-3 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








图 20-3 拖车 设置 
第 二 六 MAZDA 3 轿车 (2003 ~ 2012 年 蒜 ) 
一 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 


第 一 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 20-4 所 示 ; 第 二 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 20 -5 
所 示 ; 第 三 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 如 网 20 -6 所 示 。 





步骤 1 按压 是 舌 ， 拆 下 钥匙 步骤 3 拆 下 旧 电 池 





步骤 2 用 螺丝 刀 手 开外 区 步骤 4 安装 新 电池 电池 型 号 : CR1620 
图 20-4 第 一 种 类 型 遥控 钥 是 电池 更 换 
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第 一 十 章 MAZDA (马自达 ) 车 系 答 = 





SA 


步骤 2 取出 旧 电池 





步骤 1 用 平 刃 螺丝 刀 插 入 卡 模 ， 手 开外 腕 


Ss. 


if | 


步骤 3 安装 新 电池 (型 号 : CR2025) 
图 20-5 第 二 种 类 型 遥控 钥匙 电池 更 换 





二 、 电 子 时 钟 调 市 设置 
电子 时 钟 调 市 设置 操作 步 又 见 表 20 - 3。 


表 20-3 电子 时 钟 调 市 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 按 下 CLOCK 开关 (图 20-7) ， 直 至 蜂 鸣 需 发 出 一 声 提 示 音 ， 屏 幕 会 显示 “12Hr” 或 “24 Hr” 
按 下 SET 或 INFO 开关 ， 选 定 12Hr 或 24 Hr 时 间 显 示 方 式 。 选 中 哪 种 显示 方式 ， 哪 种 显示 方式 就 
会 闪烁 
3 按 下 CLOCK 开关 ， 确 认 选 中 的 时 间 显 示 方 式 








显示 屏 随后 显示 “Hr. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 小 时 的 区 域 会 内 烁 。 按 下 SET 或 INFO 开关 设 定 小 
时 数字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 








显示 屏 随 后 显示 “Min. ADJUST”， 显 示 屏 上 显示 分 钟 的 区 域 会 内 烁 。 按 下 SET 或 INFO 开关 设 定 
分 钟 数 字 ， 然 后 再 次 按 下 CLOCK 开关 
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法 
CLOCK| MEO 
Y, 


带 旅程 电脑 
图 20-7 电子 时 钟 调 下 按键 

三 、 保 敌 归 零 设置 

按照 表 20 -4 的 操作 步 又 执行 保养 归 雪 设置 。 


表 20-4 保养 归 零 设置 操作 步骤 
步 又 近 
按 动 STRAR/STOP 按钮 2 次 ， 使 点 火 开 关 接 通 


| 


























2 按照 图 20 -8 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A， 直 至 显示 屏 B 显示 “SETTINGS” 
3 反复 按 动 按 钮 C， 直 至 “MAINTENANCE” 被 高 亮 显示 

4 按 动 按钮 D 

5 显示 屏 显 示 “TYPE ROTATION” 和 “SERVICE DUE” 

6 反复 按 动 按钮 C， 直 至 “SERVICE DUE” 被 高 亮 显 示 

按 动 按钮 D 

8 显示 屏 显 示 “SET” 和 “OFF” 

9 按 动 按钮 D 

10 反复 按 动 按 钮 C， 直 至 “SET” 被 高 亮 显 示 

11 按 动 按钮 D 

12 显示 屏 显 示 “DISTANCE” 和 “DAYS” 

13 按 动 按钮 C, 在 “DISTANCE” 和 “DAYS” 两 个 选项 中 选 定 一 个 

14 按 动 按钮 D 

15 显示 屏 显 示 “SET DISTANCE x x x x miles/km” 或 “SET DAYS x x x days” 
16 按 动 按钮 D 

17 按 动 STRAR/STOP 按钮 ,使 点 火 开关 关闭 





图 20-8 上 归 堆 按钮 识别 
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第 二 十 章 MAZDA (马自达 ) 车 系 位 > 





四 、 拖 车 设置 


如 有 果 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 和 需要 使 用 拖车 率 引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 20-9 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








图 20-9 拖车 设置 
第 三 节 ”CX -7 轿车 (2003 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 20 - 10 所 示 。 





图 20-10 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 电 动车 窗 设置 
电动 车 窗 设 置 与 MAZDA 5 轿车 相同 。 
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= 的》 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 ;设置 速 查 手册 





三 、 转 向 盘 位 置 传感器 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 ， 重 新 连接 蓄电池 后 要 按照 表 20 - 5 的 操 
作 步 骤 执 行 电动 车 窗 设置 操作 。 





表 20-5 转向 盘 位 置 传感器 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
2 使 发 动机 念 速 运行 
3 把 转向 盘 从 一 侧 的 极限 位 置 转动 到 另 一 侧 极限 位 置 
4 芍 驶 车 辆 行驶 10min 左右 
5 关闭 发 动机 


四 、 拖 车 设置 


如 打车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 20-11 
所 示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 


























{ 去 任 


OO 





KN 
LN 四 SA 
NG 


图 20-11 拖车 设置 
第 四 节 MX -5 轿车 (2005 ~ 2012 年 蒜 ) 
一 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 20 - 12 所 示 。 
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类 型 2 遥控 钼 是 
图 20-12 遥控 钥 是 电池 更 换 
二 、 拖 车 设置 
如 果 和 车辆 发 和 后 故 隐 无 法 行驶， 需要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 20 - 13 
所 示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








图 20-13 拖车 设置 
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第 -二 ,十 一 和 章 
SUBARU (斯巴鲁 ) 千 系 


第 一 节 FORESTER (森林人) 轿车 (2002 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥控 器 电池 更 换 如 图 21 -1 和 图 21 -2 所 示 。 





步 又 2 将 遥控 器 分 开 ， 取 出 旧 电 池 


电池 型 号 : CR2025 





步骤 3 将 新 电池 负极 朝 上 安装 好 
图 21-1 类 型 1 遥控 器 电池 更 换 





图 21-2 类 型 2 帝 控 器 电池 更 换 
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第 二 十 一 章 SUBARU _ (斯巴鲁 ) 车 系 “@O 





二 、 遥 控 希 编程 设置 
增加 或 替换 遥控 器 时 ， 要 按照 表 21 - 1 的 操作 步骤 执行 编程 设置 操作 。 


表 21-1 遥控 器 编程 设置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 收集 好 所 有 的 遥控 器 
2 拔 出 点 火 钥 是 
3 拆 下 A 柱 下 方 的 驾驶 人 跑 有 和 脚板 
4 按照 图 21 -3 所 示 ， 连 接 中 控 锁 注册 接头 
5 把 区 驶 人 车 门 上 的 中 控 锁 开关 按键 向 开锁 位 置 按 住 ， 如 图 21 -4 所 示 
6 车 内 灯 开 始 闪烁 ， 蜂 鸣 需 会 蜂 鸣 ， 表 示 开 始 进 入 遥控 天 编程 模式 
开始 对 第 一 个 需要 编程 的 愧 控 器 进行 编程 ， 即 按 下 倘 控 右上 的 开锁 按键 ,然后 再 按 下 遥控 器 上 的 
上 锁 按 键 ， 按键 识 别 如 图 21 -5 所 示 
8 随 着 开锁 按键 和 上 锁 按 键 的 按 动 ， 车 门 锁 也 相应 的 开锁 和 上 锁 ， 表 示 第 一 个 遥控 器 编程 顺利 完成 
9 重复 上 述 步 又， 对 剩余 的 和 遥控 器 执行 编程 设置 操作 
等 到 最 后 一 个 遥控 器 完成 编程 设置 操作 后 ， 断 开 中 控 锁 注册 接头 
注意 : 编程 遥控 器 的 数量 最 多 为 4 个 


天 人 





开启 行李 箱 


图 21-5 到 控 右 按 键 识别 


三 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开 司 后 车 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 21 -6 所 示 ， 将 后 车 门 儿童 








ye 











图 21-6 儿童 锁 设 置 


四 、 电 动车 窗 设 置 


维护 你 养 过程 中 如 条 断 开 过 荔 电 池 ， 保 养 完 毕 重 新 连接 荔 电 池 后 ， 则 要 按照 表 21 -2 的 


操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 


表 21-2 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 








步 又 操 作 
1 关闭 各 强人 侧 车 门 
2 把 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
3 把 电动 车 窗 降 至 半 开 位 置 
4 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完 全 关闭 。 然 后 继续 保持 关闭 开关 的 提起 状态 ， 持 续 1s 
5 把 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


五 、 拖 车 设置 





如 果 和 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 和 需要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 厂 时 ， 要 按照 图 21 -7 所 


示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 





全 A 
< OO 广 二 COP (OO 谷 - 
图 21-7 拖车 设置 
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第 二 十 一 章 SUBARU (斯巴鲁 ) 车 系 国王 : 





第 二 节 IMPREZA (要 豹 ) 轿车 (2000 ~2012 年 款 ) 


一 、2000 ~ 2007 年 款 IMPREZA ( 翼 豹 ) 轿车 保养 归 零 与 设置 


1. 还 控 信 电池 更 换 遥控 右 电池 更换 与 征 林 
人 轿车 相同 。 
2. 带 探 带 编 程 设置 ” 通 控 帮 设 置 方法 与 


FORESTER (和 森林 人 ) 轿车 相同 。 

3. 儿童 锁 设 置 ” 为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 
开启 后 车 门 发 生 危 险 ， 可 按照 图 21 -8 所 示 ， 将 
后 车 门 儿童 锁 的 操纵 杆 设 置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 
章 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 
人 

4. 电动 车 窗 设 置 ”电动 车 窗 设 置 与 森林 人 轿 








图 21-8 儿童 锁 设 置 


车 相同 。 
二 、2008 ~ 2012 年 款 IMPREZA (六 移 ) 轿车 保养 归 零 与 设置 


1. 带 控 带电 池 更 换 ”遥控 六 电池 更 换 如 图 21 -9 所 示 。 





图 21-9 遥控 需 电 池 更 换 
2. 电动 后 和 窗 设 置 ”电动 车 窗 设 置 与 森林 人 轿 桔 相同 。 
三 、 拖 车 设置 
拖车 设置 与 穆 林 人 轿 桔 相同 。 


第 三 节 LEGACY ( 力 狮 ) 轿车 (2003 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 禹 探 龙 电池 更 换 
遥控 带电 池 更 换 与 条 林 人 轿车 相同 。 
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的 》 进 口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








二 、 遥 控 希 编程 设置 

遥控 名 编程 设置 与 森林 人 轿车 相同 。 

三 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 开局 后 车 门 发 生 危 险 ， 可 按照 图 21 -10 所 示 ， 将 后 车 门 
儿童 锁 的 操纵 杆 设 置 到 锁 止 位 置 ， 这样 儿 董 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 
安全 。 

四 、 电 动车 窗 设 置 

电动 桔 窗 设置 与 穆 林 人 轿车 相同 。 

五 、 拖 车 设置 

拖车 设置 与 秩 林 人 轿 桔 相同 。 


第 四 节 OUTBACK (做 席 ) 轿车 (2003 ~ 2012 年 球 ) 











一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥控 带电 池 更 换 如 图 21 -11 所 示 。 





类 型 2 


图 21-11 般 控 器 电池 更 换 
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二 、 遥 控 希 编程 设置 
遥控 种 编程 设置 与 条 林 人 轿车 相同 。 
三 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 开启 后 车 门 发 生 危 
险 ， 可 按照 图 21 -12 所 示 ， 将 后 车 门 儿童 锁 的 操纵 杆 
设置 到 锁 止 位 置 ， 这样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 
门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 


四 、 拖 车 设置 

拖车 设置 与 穆 林 人 轿 桔 相同 。 
五 、 电 动车 窗 设置 

电动 车 窗 设 置 与 穆 林 人 轿 村 相同。 








图 21-12 儿童 锁 设 置 


第 五 万 TRIBECA ( 驰 鹏 ) 轿车 (2007 ~2012 年 球 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥控 带电 池 更 换 如 图 21 - 13 所 示 。 





步骤 5 
图 21-13 遥控 需 电池 更 换 


. 217 ， 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





二 、 驾 驶 人 座 椅 位 置 记忆 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 著 电 池 后 ， 则 要 按 照 表 21-3 的 
操作 步 又 执行 驾驶 人 座 椅 位 置 记 忆 设 置 操作 。 





表 21-3 驾驶 人 座 椅 位 置 记 忆 设 置 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 将 变速 杆 设置 在 P 位 
将 座 椅 位 置 调节 到 理想 位 置 
3 按 下 图 21 -14 中 的 SET 键 和 数字 键 1 或 2 
4 蜂 鸣 顺 蜂 鸣 一 声 ， 表 示 已 经 将 调节 好 的 座 棒 位 置 加 以 记忆 





图 21-14 设置 按键 识别 


三 、 拖 车 设置 
拖车 设置 与 森林 人 轿车 相同 。 
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第 二 征 二 章 
SUZUKI (和 铃木 ) 午 系 


第 一 节 GRAND VITARA (超级 维特 拉 ) 轿车 
(2005 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 22 -1 所 示 。 








类 型 2 遥控 钼 是 


图 22-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 后 车 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 22 - 2 所 示 ， 将 后 车 门 儿 童 
锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 香 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿 重 安全 。 
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图 22-2 儿童 锁 设 置 


三 、 拖 车 设置 


如 有 果 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 和 需要 使 用 拖车 率 引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 22-3 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








拖车 方法 2 
图 22-3 拖车 设置 


第 二 节 FORENZA 轿车 (2005 ~ 2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 22 -4 所 示 。 
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第 二 十 二 章 SUZUKI (铃木 ) 车 系 丛 





二 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 后 车 门 发 生 和 危险 ， 可 按照 图 22 -5 所 示 ， 将 后 车 门 儿 童 
锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 目 位置， 这样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 












WA 
三 六 











电池 型 号 : CR1616 | 














图 22-4 遥控 钥 是 电池 更 换 图 22-5 儿童 锁 设 置 
三 、 拖 车 设置 
如 果 和 车辆 发 和 后 故 隐 无 法 行 怠 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 22 -6 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 
| 








图 22-6 拖车 设置 
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第 .二 ,十 三 和 章 
MITSUBISHI (三 雁 ) 车 系 


第 一 节 GANDIS ( 格 蓝 迪 ) 轿车 (2004 ~2012 年 球 ) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 23 - 1 所 示 。 





图 23-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


第 二 节 SPORT ( 速 跑 ) 轿车 


一 、 禹 探 龙 电池 更 换 
遥控 骨 电 池 更 换 如 网 23 -2 所 示 。 





图 23-2 还 控 器 电池 更 换 
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第 二 十 三 章 MITSUBISHI (三 莪 ) 车 系 _S - 了 





二 、 钥 是 注册 设置 
更 换 或 添加 遥控 钥匙 时 ， 要 按照 表 23 -1 的 操作 步骤 执行 钥匙 注册 设置 。 


表 23-1 钥匙 注册 设置 操作 步骤 





步 隐 操作 

1 准备 好 2 把 已 经 注册 过 的 钥匙 

2 使 用 第 一 把 注册 过 的 点 火 钥 匙 (KEY A) 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 

如 果 第 一 把 钥匙 (KEY A) 正确 ， 防 盗 控制 系统 ECU 开始 提示 插入 第 二 把 注册 过 的 钥匙 ( KEY 
B) 。 将 点 火 开 关 保 持 在 ON 位 置 5s 以 上 ， 以便 进入 等 待 第 二 把 钥匙 (KEY B) 状态 

将 点 火 开关 转 到 LOCK 位 置 后 ， 用 第 二 把 注册 过 的 钥匙 (KEY B) 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 。 第 二 
把 钥匙 必须 在 第 一 把 钥匙 拔 出 后 7s 内 将 点 火 开 关 转 到 ON 位 置 

如 果 第 二 把 钥匙 (KEY B) 工作 正常 ， 防 盗 控制 系统 ECU 将 进入 输入 模式 。 防 次 报警 灯 将 每 秒 钟 
闪烁 2 次 

在 防盗 报警 打开 始 闪 烁 后 ， 将 点 火 开关 转 到 LOCK 位 置 。 用 新 的 钥匙 将 点 火 开关 转 到 ON 位 置 。 新 
的 钥匙 必须 在 指示 灯 开 始 闪 烁 后 30s 内 注册 完 

要 继续 注册 另外 的 钥匙 ， 将 点 火 开 关 转 到 LOCK 位 置 ， 然 后 在 7s 内 用 新 钥匙 将 点 火 开关 转 到 ON 


位 置 (最 多 可 注册 8 把 钥匙 ， 如 试图 注册 第 9 把 钥匙 ， 注 册 将 被 拒绝 ) 


第 三 节 OUTLANDER (欧蓝德 ) 轿车 


一 、2003 ~ 2007 年 款 欧 蓝 德 轿车 保养 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥 是 电池 和 更换 ”遥控 钥 是 电池 和 更换 如 图 23 -3 所 示 。 





类 型 2 


图 23-3 还 控 钥 是 电池 更 换 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





2. 遥控 表 注 册 设 置 ”在 下 列 情况 下 必须 重新 问 防 盗 系统 控制 模块 内 的 EEPROM (可 擦 
写 只 读 存 储 器 ) 登记 密码 ， 按 照 表 23 -2 的 操作 步骤 执行 注册 。 

情况 1: 更 换 遥 控 需 或 防盗 系统 控制 模块 。 

情况 2: 使 用 新 的 遥控 硕 。 

情况 3: 出 现 注 册 码 错误 ， 遥 探 硕 不 起 作用 。 

最 多 可 以 设 定 4 个 不 同 代 码 的 遥控 硕 。 当 第 一 个 遥控 希 中 的 代码 被 注册 时 ， 先 前 所 有 遥 
探 器 中 注册 的 代码 都 被 清除 。 因 此 ， 如 果 要 用 4 个 遥控 器 或 增加 遥控 器 ， 所 有 遥控 回 的 代码 
必须 重新 进行 注册 。 





表 23-2 遥控 器 注册 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 今 查 和 车 门 是 否 可 以 用 钥匙 正常 锁 止 
2 将 点 火 钥 古 插 入 点 火 开 关内 ， 将 其 保持 在 OFF 位 置 
3 将 数据 连接 插 接 豆 〈 诊 断 座 ) 的 端子 1 接地 〈 如 图 23 -4 所 示 ) ， 系 统 处 于 密码 注册 存储 模式 
在 10s 内 ， 按 下 危险 警告 灯 开 关 6 次 
4 注意 : 步骤 4 完成 后 ， 所 有 车 门将 开锁 / 锁 止 一 次 ， 然 后 进入 存储 需 模式 〈 无 论 危 险 警 告 灯 开 关 何 
时 被 按 下 ， 它 都 会 交替 地 开 和 关 ) 
5 按 下 遥控 带 上 任意 按键 ， 然 后 在 第 一 次 按 下 后 10s 内 再 按 下 两 次 ， 注 册 完 成 
6 一 旦 程序 存储 ， 所 有 和 车 门将 进行 一 次 开锁 和 锁 止 操作 
在 有 两 个 或 更 多 的 下 控 带 或 增加 第 一 个 遥控 器 ， 要 在 设 定 完 第 一 个 遥控 器 后 1min 内 ， 进 行 同样 的 
设 定 





图 23 -4 诊断 座 1 号 端子 接地 


3. 发 动机 人 驴 速 初始 化 设置 、 更 换 蓄电池 后 ， 要 按照 表 23 -3 的 操作 步 又 对 发 动机 执行 仿 
速 初始 化 设置 。 


表 23-3 发 动机 侣 速 初 始 化 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
停 稳 车 辆 
将 变速 信 设 置 在 驻 车 档 
关闭 发 动机 
重新 起 动 发 动机 。 不 要 开启 空调 
使 发 动机 念 速 运行 ， 直 至 冷却 液 温度 表 的 指针 指向 表盘 的 中 央 刻 度 位 置 
关闭 发 动机 
重新 起 动 发 动机 
使 发 动机 仿 速 运行 10min， 直 至 发 动机 和 仿 速 运行 平稳 。 设 置 结束 
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4. 电动 车 徐 设 置 ”维护 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 蕾 电池， 保养 完毕 重新 连接 荔 电 池 后 ， 
则 要 按照 表 23 -4 的 操作 步 又 执行 设置 操作 。 


表 23-4 电动 车 窗 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 动 几 次 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 将 车 窗 完全 关闭 
3 松 开车 徐 的 关闭 开关 
4 提起 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 在 目 动 关闭 人 位置， 持续 1s 
5 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
6 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


二 、2008 ~ 2012 年 款 欧 蓝 德 轿车 保养 归 零 与 设置 
1. 遥控 钥 是 电池 更 搞 ”遥控 钥 是 电池 更 换 如 网 23 -5 所 示 。 


9 








图 23-5 还 控 钥匙 电池 更 换 


2. 你 养 归 零 设 置 ”按照 表 23 -5 的 操作 步骤 执行 保养 归 零 设置 操作 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





表 23-5 保养 归 零 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 























1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 

9 按照 图 23 -6 所 示 ， 反复 按 动 按 钮 B， 直 至 显示 屏 A 显示 距离 下 次 保养 的 天 数 和 里 程 数据 
3 按 住 按钮 B， 直 至 显示 屏 上 显示 的 扳手 图 标 消失 

4 松 开 按钮 B 

5 在 10s 内 ， 按 下 按钮 B， 显 示 屏 上 显示 的 内 容 由 “- - - -” 变 为 “clear” 

6 新 的 保养 间隔 设置 完成 





图 23-6 归 零 按钮 识别 
3. 电动 车 窗 设 置 “按照 表 23 -3 中 的 设置 操作 步骤 执行 操作 。 


三 、 拖 车 设 


如 果 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 23 -7 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








第 四 节 LANCER ( 蓝 琴 ) 轿车 (2003 ~ 2008 年 款 ) 


遥控 钥匙 电池 更 换 
遥控 铀 姨 电 池 和 更 换 与 欧蓝德 轿车 相同 。 
二 、 迁 控 怖 编程 设置 
遥控 天 编程 设置 与 欧蓝德 轿车 相同 。 
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第 二 十 四 章 
TOYOTO (丰田 ) 车 系 


第 一 PREVIA 轿车 (2000 ~ 2006 年 于 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 24 -1 所 示 。 





图 24-1 遥控 器 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 编程 设置 
1. 遥控 钥匙 编程 ”遥控 钥匙 编程 操作 步 又 见 表 24 - 1。 


表 24-1 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 





步 又 探 作 
1 驾驶 人 侧 车 门 打开 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 点 火 钥匙 
. 在 5s 内 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关中 并 拔 出 2 次 
3 在 40s 内 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 
4 插入 点 火 钥 匙 并 拔 出 
5 在 40s 内 再 次 关闭 并 打开 轰 驶 人 侧 车 门 2 次 
6 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开 关 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





小 操作 
下 关闭 所 有 和 车门 


将 点 火 钥 是 从 LOCK 到 ON 再 回 到 LOCK 位 置 ， 选 取 所 需 模式 ， 间 隔 时 间 大 约 1s: 1 次 表示 增加 模 
式 ; 2 次 表示 重新 编程 模式 ; 3 次 表示 确认 模式 ;5 次 表示 禁止 模式 


9 从 点 火 开 关内 拔 出 点 火 钥 是 


除 禁 止 模式 外 ， 确 认 所 选 的 模式 : 计算 中 央 门 锁 的 和 目 动 上 锁 到 开锁 的 循环 次 数 即 可 确认 所 选 的 模 
式 。 因 为 中 央 门 锁 的 反应 次 数 与 步 又 8 中 的 次 数 是 对 应 的 


CO 














注意 : 如 果 已 经 选择 确认 模式 或 者 保护 模式 ， 打 开车 门将 退出 程序 。 重 新 编程 模式 ， 确 认 门 锁 在 
40s 内 进行 

11 同时 按 下 还 控 器 上 的 上 锁 (LOCK) 和 开锁 (UNLOCK) 按钮 (图 24-2) 约 1~1.5s， 然 后 松 开 

12 在 3s 内 ， 按 下 遥控 器 上 的 开锁 (UNLOCK) 按钮 1s 以 上 ， 然 后 松 开 

13 若 遥 探 器 设 定 成 功 ， 中 央 门 锁 将 自动 上 锁 和 开锁 循环 1 次 

14 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 完 成 操作 程序 





图 24-2 遥控 钥匙 按键 识别 


2. 市 有 芯片 的 遥控 钥 古 〈 配 备 发 动机 停机 防盗 系统 的 车 辆 ) 编程 ”市 有 心 片 的 膛 控 钥 
是 只 能 使 用 原 厂 诊断 仪 进行 编程 操作 。 


三 、 驻 车 辅助 控制 系统 设置 


维护 你 养 过程 中 如 条 断 开 过 荔 电 池 ， 保 养 完 毕 重 新 连接 苗 电 池 后 ， 则 要 按照 表 24 -2 的 
操作 步骤 执行 设置 操作 。 


表 24-2 驻 车 辅助 控制 系统 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 车 辆 保持 静止 状态 
3 将 转向 盘 从 一 侧 的 极限 位 置 转动 到 为 一 侧 的 极限 位 置 
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第 二 节 LAND CRUISER (陆地 巡洋舰 ) 轿车 
(1998 ~ 2008 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 24 -3 所 示 。 





图 24-3 遥控 需 电 池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 编程 设 
当 更 换 或 添加 朋 控 钥 是 时 ， 要 按照 表 24 -3 中 的 操作 步 又 执行 编程 设置 。 


表 24-3 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 

















步 又 [上 
1 打开 驾驶 人 侧 车 门 并 将 点 火 钥 匙 从 点 火 开 关中 拔 出 
2 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 ， 然 后 再 拔 出 
3 在 40s 内 ， 以 1s 的 时 间 间 隔 将 门 锁 控 制 开关 开锁 和 上 锁 5 次 ， 然 后 关闭 驾驶 人 侧 车 门 再 打开 
4 以 1s 的 时 间 间 隔 将 门 锁 控制 开关 开锁 和 上 锁 5 次 
5 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开关 
将 点 火 开 关 ON 转 到 OFF1 次 是 编程 一 个 新 遥控 钥 是 同时 保留 原先 遥控 钥匙 码 。 将 点 火 开 关 从 ON 
转 到 OFF2 次 是 编程 一 个 新 冰 控 钥匙 同时 清除 原先 帝 控 钥匙 码 
了 从 点 火 开 关中 拔 出 点 火 钥 是 。 注 意 : 步骤 4 ~7 要 在 40s 内 完成 
8 系统 动作 
9 同时 按 住 点 火 钥 是 的 上 锁 和 开锁 按键 (图 24-4)， 持 续 时 间 应 至 少 在 1. 5s 以 上 
10 在 以 上 操作 后 3s 内 ， 按 住 其 中 任意 键 1s 以 上 
11 系统 将 开锁 和 上 锁 1 次 
12 关闭 并 再 次 打开 驾驶 人 侧 车 门 
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图 24-4 遥控 钥匙 按键 


三 、 电 动 天 窗 设 置 
维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 保 养 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 24 -4 的 
操作 步骤 执行 设置 操作 。 


表 24-4 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 ”又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 天 窗 完 全 关闭 ， 然 后 继续 保持 开关 的 按压 状态 ， 持 续 2s 
3 松 开 电动 天 窗 的 关闭 开关 
4 确认 电动 天 窗 的 目 动 开关 功能 已 经 恢复 
5 关闭 点 火 开 关 


第 三 节 ”FJ CRUISER ( 酷 路 泽 ) 轿车 (2007 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 24 -5 所 示 。 


8 时 
CE 二 
Sa > 

步骤 1 拆 下 螺钉 | 一 






le 


个 


对 步骤 3 拆 下 电池 组 件 上 的 2 个 螺钉 ， 取 出 旧 电池 ， 
NON 
SA 


安装 新 电池 , 电池 型 号 : CR1616 


步骤 2 取出 电池 组 件 
图 24-5 遥控 需 钥 是 电池 更 换 
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二 、 电 子 钟 时 间 调 市 
按照 图 24 -6 所 示 调 市 电子 钟 时 间 。 


WN 








O yO 
000 








EE Es 


图 24-6 调节 按钮 识别 
第 四 节 ”HIGHLANDER ( 汉 兰 达 ) 轿车 
(2006 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 24 -7 所 示 。 





电池 型 号 :CR1632 


图 24-7 人 到 控 右 电 池 更 换 


二 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 后 车 门 发 生 危 险 ， 可 按照 图 24 -8 所 示 ， 将 后 桔 门 儿 童 
锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








. 231 . 








图 24-8 儿童 锁 设 置 
第 五 方 ”RAV4 轿车 (2005 ~2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 24 -9 所 示 。 





类 型 2 


图 24-9 遥 欣 钥 是 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 匙 编程 


当 需 要 增加 或 更 换 遥 控 钥 是 时 ， 需 要 按照 表 24 -5 的 操作 步 又 执行 下 控 钥 古 编程 。 
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表 24-5 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 

步骤 操 作 

1 将 驾驶 人 侧 车 门 打 开 ， 从 点 火 开关 中 拨 出 点 火 钥 是 

将 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 中 并 拔 出 2 次 

在 40s 内 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 
插入 点 火 钥匙 并 拔 出 

在 40s 内 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 

将 点 火 铀 是 插入 点 火 开关 

关闭 所 有 车门 

将 点 火 钥 是 从 ON 转 到 OFF 位 置 ， 转 工 次 可 编程 一 个 新 的 钥匙 编码 并 保留 原 有 的 钥匙 编码 ; 转 2 
次 可 编程 一 个 新 的 钥匙 编码 并 将 原 有 的 钥匙 编码 擦 除 


iIO|INm|I 人 |W | 











9 从 点 火 开 关内 拔 出 点 火 钥匙 

10 系统 应 对 车 辆 进行 上 锁 和 开锁 。 上 锁 和 开锁 的 循环 次 数 依 照 步骤 8 中 转动 的 次 数 而 定 
11 同时 按 下 遥控 各 上 的 上 锁 和 开锁 按键 约 1 ~1.5s， 然 后 松 开 

12 在 3s 内 ， 按 下 遥控 带 上 的 开锁 按钮 1s 以上， 然后 松 开 

13 右 迁 控 带 设 定 成 功 ， 中 央 门 锁 将 自动 上 锁 并 开锁 


三 、 保 错 灯 归 零 
保养 灯 归 零 设 置 操作 步 又 见 表 24 -6。 


表 24-6 保养 灯 归 零 操 作 步 又 











步 又 操作 
1 当 里程 表 显示 总 里 程 时 将 点 火 开 关 转 至 ACC 或 LOCK 位 置 
按 下 里 程 表 归 零 按 钮 并 保持 按压 状态 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
3 继续 按压 里 程 表 归 零 按钮 至 少 $s， 里 程 表 读 数 将 显示 为 “000000”， 保 养 灯 炸 灭 
4 如 果 保 养 灯 持 续 闪 烁 ， 则 说 明 未 能 成 功 归 零 ， 必 须 重 新 执行 归 零 程序 


四 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 后 车 门 发 生 估 险 ， 可 按照 图 24 - 10 所 示 ， 将 后 车 门 儿 
童 锁 的 操纵 杆 设置 到 锁 止 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 如 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保 隐 儿童 安全 。 
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图 24-10 儿童 锁 设 
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第 六 万“PRADO (霸道 ) 轿车 (2002 ~2010 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 24 - 11 所 示 。 





图 24-11 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 脖 控 钥 匙 编程 
当 需 要 增加 或 更 换 遥 控 钥 是 时 ， 需 要 按照 表 24 -7 的 操作 步 又 执行 下 控 钥 十 编程 。 


表 24-7 遥控 钥匙 编程 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 驾驶 人 侧 车 门 打开 ， 从 点 火 开关 中 拔 出 点 火 钥 是 
2 将 点 火 钥 匙 插入 点 火 开关 中 并 拔 出 
3 在 5s 内 将 点 火 钥匙 插入 点 火 开 关中 并 拨 出 
4 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 
5 插入 点 火 钥匙 并 拔 出 。 步 骤 4 和 5 在 40s 内 完成 
6 在 40s 内 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 
7 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 
8 关闭 所 有 车 门 


将 点 火 钥 是 从 ON 转 到 OFF 位 置 ,， 转 1 次 可 编程 一 个 新 的 钥匙 编码 并 保留 原 有 的 钥匙 编码 ;， 转 2 
次 可 编程 一 个 新 的 钥匙 编码 并 将 原 有 的 钥 是 编码 擦 除 








10 从 点 火 开 关内 拔 出 点 火 钥匙 

11 系统 应 对 车 辆 进行 上 锁 和 开锁 。 上 锁 和 开锁 的 循环 次 数 依照 步骤 8 中 转动 的 次 数 而 定 
区 同时 按 下 遥控 带 上 的 上 锁 和 开锁 按键 约 1 ~1.5s， 然 后 松 开 

13 在 3s 内 ， 按 下 遥控 各 上 的 开锁 按钮 1s 以上， 然后 松 开 

14 右 迁 控 带 设 定 成 功 ， 中 央 门 锁 将 自动 上 锁 并 开锁 
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第 -三 ,十 五 章 
LEXUS ( 雷 元 防 斯 ) 千 系 


第 一 节 ”IS 级 轿车 (1999 ~2011 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 2$-1 ~ 图 25 -3 所 示 。 





图 25-1 类 型 1 遥控 钥 是 电池 更 换 图 25-2 类 型 2 遥控 钥匙 电池 更 换 


“235 








图 25-3 类 型 3 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 是 编程 设置 


添加 、 符 换 迁 控 钥 是 或 系统 发 生 故 障 时 ， 要 按照 表 25 - 1 的 操作 步骤 执行 遥控 钥匙 编程 


表 25 -1 遥控 钥 是 编程 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 钥匙 不 要 插入 点 火 开关 ， 将 驾驶 人 侧 车 门 打开 ， 其 他 车 门 关 闭 
2 将 钥匙 插入 点 火 开关 ， 然 后 拨 出 
3 每 次 以 1s 的 间隔 按 下 门 锁 开 关 5 次 ,使 门 锁 在 上 锁 一 开锁 之 间 循 环 5 次 
4 将 驾驶 人 侧 车 门 关闭 再 打开 
5 每 次 以 1s 的 间隔 按 下 门 锁 开关 5 次 ， 使 门 锁 在 上 锁 一 开锁 之 间 循 环 5 次 
6 将 点 火 开 关 从 ON 转 到 OFF 位 置 两 次 ， 然 后 拔 出 钥匙 





如 果 以 上 步骤 执行 正确 ， 这 时 中 控 门 锁 上 自动 关 / 开 2 次 ， 表 示 操 作者 已 经 进入 改写 模式 ( 如果 中 控 











/ 门 锁 没有 动作 ， 则 表明 以 上 步骤 没有 做 好 或 超出 时 间 范 围 ， 需 要 重 做 ) 。 步 又 5 ~7 要 在 40s 内 完成 

8 在 1~S$s 内 同时 按 下 遥控 器 上 的 LOCK 和 UNLOCK 键 ， 然 后 再 按 下 遥控 器 上 任意 一 个 键 超过 1s 

, 如 果 中 控 门 锁 自动 动作 工 次 ， 则 表示 遥控 器 改写 成 功 ， 如 果 中 控 门 锁 动作 两 次 ， 则 表示 没有 改写 
成 功 ， 需 重新 改写 

10 关上 驾驶 人 侧 车 门 或 将 钥匙 插入 点 火 开关 


三 、 对 于 配备 发 动机 停机 防盗 系统 的 车 型 ， 其 钥匙 (市 有 必 片 ) 复制 设置 


1. 黑 钥 是 复制 方法 “ 墨 钥 是 复制 方法 见 表 25 -2。 




















表 25 -2 黑 钥 是 复制 操作 步骤 
步 又 人 
拿 出 1 把 已 编程 的 黑 钥 是 并 插入 点 火 开关 
在 15s 内 躁 下 和 松 开 加 速 踏 板 5 次 
在 20s 内 躁 下 和 松 开 制 动 踏板 6 次 并 拔 出 黑 钥 是 





在 10s 内 将 要 复制 的 黑 钥 古 插 和 点火 开关 





在 10s 内 踩 下 和 松 开 加 速 踏板 1 次 

防盗 警告 灯 将 闪烁 

在 1min 后 ， 防 盗 和 警告 灯 将 烛 灭 

假如 要 复制 其 他 黑 钥 匙 ， 方 法 是 在 10s 内 将 要 复制 的 黑 钥 是 插入 点 火 开 关 ， 踩 下 和 松 开 加 速 踏板 1 
次 。 防 盗 警告 灯 将 闪烁, 在 1min 后 ， 防 盗 警告 灯 将 熄灭 。 最 多 可 复制 7 把 黑 钥 是 
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第 二 十 五 章 LEXUS ( 雷 元 防 斯 ) 车 系 -@- 一 











2. 灰 钥 是 的 复制 方法 ” 灰 钥 是 复制 方法 见 表 25 -3。 


表 25 -3 灰 钥 是 复制 操作 步 又 
步 又 操作 
拿 出 1 把 已 编程 的 黑 钥 是 并 插入 点 火 开 关 
在 15s 内 踩 下 和 松 开 加 速 踏板 4 次 
在 20s 内 踩 下 和 松 开 制 动 踏板 5 次 并 拔 出 黑 钥 是 
在 10s 内 将 要 复制 的 灰 钥 是 插入 点 火 开 关 
在 10s 内 踩 下 和 松 开 加 速 路 板 1 次 
防盗 警告 灯 将 闪烁 
在 1min 后 ， 防 盗 和 警告 灯 将 烛 灭 


假如 要 复制 其 他 灰 钥 是 ， 方 法 是 在 10s 内 将 要 复制 的 灰 钥 是 插入 点 火 开关 ， 踩 下 和 松 开 加 速 踏板 1 
次 。 防 盗 警告 灯 将 闪烁 , 在 1min 后 ， 防 盗 警告 灯 将 熄灭 。 最 多 可 复制 3 把 灰 钥 是 
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四 、 电 动车 窗 初 始 化 设置 


当 维 修 过 程 中 如 条 断 开 过 蕾 电池， 重新 连接 好 荔 电 池 电 缆 后 ， 则 要 按照 表 25 -4 的 操作 
步 又 对 电动 车 窗 执行 初始 化 操作 ， 否 则 电动 车 徐 无 法 正常 工作 。 





表 25-4 电动 车 窗 初始 化 操作 步骤 























步 又 操 作 
1 按 动 电动 车 窗 的 开关 ， 将 电动 车 窗 开 局 到 半 开 位 置 
2 继续 按 动 开关 ， 将 车 窗 完 全 关闭 。 车 窗 完 全 关闭 后 ， 继 续 按 住 和 开关， 持续 1s 以 上 
3 车 窗 开 关上 的 指示 灯 将 由 闪烁 状态 转弯 有 笛 亮 状态 。 表 示 该 车 窗 的 初始 化 设置 已 经 成 功 完成 
4 按照 上 述 步 又 ， 对 其 他 的 电动 车 窗 执 行 初始 化 设置 


第 二 万”RX 级 轿车 (2002 ~ 2009 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 25-4、 图 25 -5 所 示 。 


qlll 0 





图 25 -4 类 型 1 遥控 钥 是 电池 更 换 
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图 25-5 类 型 2 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 匙 编程 设置 
遥控 钥 古 编程 设置 与 IS 级 轿车 相同 。 
三 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 匡 电 池 后 ， 则 要 按照 表 25 -5 的 
操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 





表 25 -5 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 














步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 按 动 电动 车 窗 的 开关 ， 将 电动 车 窗 开启 到 半 开 位 置 
提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 将 车 窗 完全 关闭 。 车 窗 完全 关闭 后 ， 继 续 保 持 开 关 的 提起 状态 ， 持 续 
vas 
4 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
5 确认 电动 车 窗 可 以 完全 开启 
6 确认 电动 车 窗 可 以 完全 关闭 
7 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
8 关闭 点 火 开关 


四 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 匡 电 池 ， 维 修 完毕 重新 连接 疑 电池 后 ， 则 要 按照 表 25 -6 的 
操作 步骤 执行 电动 天 窗 设置 操作 。 
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第 二 十 五 章 LEXUS (雷克萨斯 ) 车 系 入 





表 25 -6 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 

















步 又 探 作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
9 按 动 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 将 电动 天 窗 彻底 倾斜 ， 然 后 继续 保持 开关 的 按 下 状态 ， 持 续 至 少 1s 
3 电动 天 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 会 完全 开启 并 迅速 关闭 
4 松 开 电动 天 窗 的 倾斜 开关 
5 确认 电动 天 窗 可 以 完全 开启 
6 确认 电动 车 窗 可 以 完全 关闭 
7 关闭 点 火 开 关 


第 三 和 ”ES 级 轿车 (2002 ~ 2009 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 与 IS 级 轿车 相同 。 
二 、 遥 控 钥 匙 编程 设置 


添加 、 特 换 遥 控 钥 古 或 系统 发 生 帮 障 时 ， 要 按照 表 25 -7 的 操作 步 又 执行 遥控 钥 古 编程 























设置 程序 。 
表 25 -7 遥控 钥匙 编程 设置 操作 步骤 
步 又 Fe 
1 将 四 台 人 侧 车 门 打 开 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 点 火 钥 是 
2 在 5s 内 将 点 火 钥 匙 搬入 点 火 开 关中 并 拔 出 2 次 
3 在 40s 内 关闭 并 打开 驾驶 人 侧 车 门 2 次 
4 插入 点 火 钥 是 并 拔 出 
5 在 40s 内 再 次 关闭 并 打开 轨 台 人 侧 车 门 2 次 
6 将 点 火 钥 是 插入 点 火 开 关 
关闭 所 有 和 车门 
将 点 火 钥 是 从 LOCK 到 ON 再 回 到 LOCK 位 置 ， 选 取 所 需 模 式 ， 间 隔 时 间 大 约 1s: 1 次 表示 增加 模 
式 ; 2 次 表示 重新 编程 模式 ; 3 次 表示 确认 模式 ; 5 次 表示 禁止 模式 
9 从 点 火 开 关内 拔 出 点 火 钥 是 
除 禁 止 模式 外 ， 确 认 所 选 的 模式 : 计算 中 央 门 锁 的 自动 上 锁 到 开锁 的 循环 次 数 即 可 确认 所 选 的 模 
人 式 。 因 为 中 央 门 锁 的 反应 次 数 与 步骤 8 中 的 次 数 是 对 应 的 
注意 : 如 果 已 经 选择 确认 模式 或 者 保护 模式 ， 打 开车 门将 退出 程序 。 重 新 编程 模式 ， 确 认 门 锁 在 
40s 内 进行 
11 同时 按 下 遥控 圳 上 的 上 锁 (LOCK) 和 开锁 (UNLOCK) 按钮 约 1~1.5s， 然后 松 开 
12 在 3s 内 ， 按 下 遥控 器 上 的 开锁 (UNLOCK) 按钮 1s 以 上 ， 然 后 松 开 
全 在 遥控 器 设 定 成 功 ， 中 央 门 锁 将 自动 上 锁 . 开锁 循环 1 次 ; 和 若 上 述 过 程 出 现 问题 ， 门 锁 将 循环 2 
次 ， 这 时 须 返 回 并 重复 步骤 1 和 2 
14 如 果 有 多 个 遥控 融 设 定 ， 重 复 步 又 11 ~13 
15 打开 驾驶 人 侧 车 门 ， 完 成 操作 程序 
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第 四 市 ”GS 级 轿车 (2002 ~ 2012 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 25 -6 所 示 。 





图 25-6 遥控 钥匙 电池 更 换 
二 、 遥 控 钥 是 编程 设置 


遥控 钥匙 编程 设置 如 图 25 -7 所 示 。 
开 既 


应 满足 以 下 条 件 : 
1. 各 驶 员 侧 车 门 打 开 





2. 从 点 火 开 关 里 面 取出 钥匙 


插入 并 取出 钥匙 2 次 
在 5s 内 
fy 


关闭 和 打开 车 门 2 次 
区 研 十 捅 入 所 灭 开 天 晶 而 天 取 证 Co 


关闭 和 打开 驾驶 人 侧 和 车门 
在 40s 内 


将 铀 十 搬 旬 点 火 开 关 里 面 并 关闭 所 有 车 门 


模式 选择 





在 40s 内 
继续 注册 

















添加 模式 


改写 模式 
钥匙 ON 一 OFF 1 次 次 


钥 是 ONOFF 2 次 


确认 模式 禁止 模式 
钥匙 ON 一 OFF 3 次 | | 钥匙 ON 一 OFF 5 次 





从 点 火 开 关 里 面 取出 钥 是 


结束 
图 25-7 遥控 钥 是 编程 操作 流程 
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第 二 十 五 章 LEXUS ( 雷 元 防 斯 ) 车 系 -@- 一 





三 、 电 动车 窗 设置 
维护 你 养 过程 中 如 朱 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 苗 电 池 后 ， 则 要 按照 表 25 -8 的 
操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 





表 25 -8 电动 车 窗 设置 操作 步骤 
操 作 





将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
按 动 电动 车 窗 的 开关 ， 将 电动 车 窗 开 局 到 半 开 位 置 











提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 将 车 窗 完 全 关闭 。 车 窗 完 全 关闭 后 ， 继 续 保 持 开关 的 提起 状态 ， 持 续 
ls 以 上 





松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 





仿 查 电动 车 窗 的 自动 开启 和 关闭 功能 是 否 恢复 正常 ， 如 有 果 仍 然 不 正常 ， 则 断 开车 辆 的 蓄电池 ， 等 
待 10s， 然 后 重新 连接 蓄电池 ， 再 次 执行 设置 操作 


关闭 点 火 开关 


四 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 匡 电 池 后 ， 则 要 按照 表 25 -9 的 
操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 操作 。 





表 25 -9 电动 天 窗 设置 操作 步骤 
操 ” 作 





将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 ， 确 保 电 动 天 窗 完 全 关闭 








按 动 电动 天 窗 的 倾 冬 开 天， 将 电动 天 窗 彻底 倾斜 ， 然 后 继续 保持 开关 的 按 下 状态 





电动 天 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 会 完全 开启 并 迅速 关闭 
松 开 电 动 天 窗 的 倾斜 开关 








确认 电动 天 窗 的 目 动 开关 功能 恢复 正常 





如 果 不 正常 ， 则 重新 执行 操作 步骤 
关闭 点 火 开 关 


第 五 节 LS 级 轿车 (2002 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 25 -8 所 示 。 
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类 型 2 遥控 钥匙 


图 25-8 还 控 钥 是 电池 更 换 


二 、 遥 控 钥 匙 编程 设置 
操作 流程 与 GS 系列 轿车 相同 。 
三 、 驻 车 辅助 控制 系统 设置 


维护 保养 过 程 中 如 果 汤 开 过 莫 电 池 ， 保养 完毕 重新 连接 匡 电 池 后 ， 则 要 按照 表 25 - 10 
的 操作 步骤 执行 设置 操作 。 


表 25-10 了 驻 车 辅助 控制 系统 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
2 使 车 辆 保持 静止 状态 
3 将 转向 盘 从 一 侧 的 极限 位 置 转 劲 到 另 一 侧 的 极限 位 置 
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第 -三 .十 六 章 
KIA (起 亚 ) 和 车 系 


第 一 节 SORENTO ( 索 兰 托 ) 轿车 (2002 ~ 2010 年 款 ) 


一 、 禹 探 龙 电池 更 换 
遥控 骨 电 池 更 换 如 网 26 - 1 所 示 。 





图 26-1 遥控 需 电 池 更 换 


二 、 角 是 编程 设置 
当 钥 是 丢失 ， 需 要 添加 新 钥匙 时 ， 要 按照 表 26 -1 的 操作 步骤 执行 钥匙 编程 设置 。 





表 26-1 钥匙 编程 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 准备 好 一 把 D (已 编程 的 钥匙 
2 在 10s 内 ， 用 了 D 钥匙 将 点 火 开关 从 ON 位 置 转动 到 OFF 位 置 5 次 
3 在 10s 内 ， 拔 出 ID 钥匙 ， 插 入 需要 编程 的 新 钥匙 1， 将 点 火 开 关 从 ON 位 置 转动 到 OFF 位 置 1 次 
4 新 钥匙 1 完成 编程 
5 在 10s 内 ， 搬 入 需要 编程 的 新 钥匙 2， 将 点 火 开 关 从 ON 位 置 转动 到 OFF 位 置 1 次 
6 新 钥匙 2 完成 编程 





注意 : 最 多 只 能 给 2 把 钥匙 编程 。 
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进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





三 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 你 养 过程 中 如 朱 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 苗 电 池 后 ， 则 要 按照 表 26-2 的 
操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 26-2 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 








步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 确保 电动 天 窗 完 全 关闭 
3 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 继 续 按 住 开 关 持 续 15s 
4 松 开 倾 笠 开 天 
5 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 完全 开局 并 迅速 关闭 
6 松 开 倾 斜 开 天 
了 关闭 点 火 开 关 


四 、 拖 车 设置 


如 有 果 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 和 需要 使 用 拖车 率 引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 26-2 所 
不 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 








图 26-2 拖车 设置 


第 二 节 CARENS ( 佳 乐 ) 轿车 (2002 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 需 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 26 -3 所 示 。 
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类 型 1 遥控 钥匙 类 型 2 遥控 钥匙 
图 26-3 遥控 器 电池 更 换 
二 、 电 动 天 窗 设置 


维护 你 养 过程 中 如 朱 断 开 过 荔 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 苗 电 池 后 ， 则 要 按照 表 26-3 的 
操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 26-3 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 确保 电动 天 窗 完全 关闭 
3 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 ， 继 续 按 住 开 关 持 续 1s 
4 松 开 倾 笠 开 天 
5 按 住 天 窗 的 倾 射 开关 ， 天 窗 会 倾斜 过 最 大 倾斜 位 置 
6 松 开 倾 笠 开 天 
7 检查 电动 天 窗 是 否 可 以 正 筑 工作 


三 、 驾 驶 人 侧 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 磋 电 池 后 ， 则 要 按照 表 26 -4 的 
操作 步 又 执行 电动 车 窗 的 设置 操作 。 





表 26-4 电动 车 窗 设置 操作 步骤 





步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2 按 住 车 窗 的 开启 开关 使 车 窗 完全 开启 
3 按 住 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 按 住 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 1s 
4 确保 车 窗 可 以 完全 开启 
5 确保 车 窗 可 以 完全 关闭 
6 关闭 点 火 开关 
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人 > 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





第 三 节 SPORTAGE (狮跑 ) 轿车 (2004 ~ 2010 年 款 ) 


一 、 遥 控 器 电池 更 换 

遥控 可 电池 和 更换 如 图 26 -4 所 示 。 

二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 千 门 导致 危险 ， 可 按照 图 26 -5 所 示 ， 将 后 门 的 儿童 安 
全 锁 设 置 成 锁 止 状态 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








图 26-4 通 控 带电 池 更 换 图 26-5 儿童 锁 设 置 


三 、 电 动 天 窗 设 置 
在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 需要 按照 表 26 -5 的 操作 步 又 执行 电动 天 窗 





表 26-5 电动 天 窗 初 始 化 设置 操作 步骤 
步 又 操作 


1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 














如 果 天 窗 人 处 于 彻底 关闭 或 倾斜 状态 ， 按 下 电动 天 窗 的 THLT UP ( 倾 竹 上升) 按钮 ， 直至 电动 天 
窗 彻 底 倾斜 上 升 ， 如果 电 动 天 窗 处 于 滑动 开局 状态 ， 则 按 住 电 动 天 窗 的 CLOSE (关闭 ) 按钮 至 少 




















5s， 使 天 窗 彻 底 关 闭 ， 然 后 按 下 电动 天 窗 的 THLT UP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 直 至 电动 天 窗 彻 底 倾斜 
下 省 

3 松 开 TILTUP (倾斜 上 升 ) 按钮 

. 按 住 TILTUP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 天 窗 会 继续 上 升 到 略 高 于 倾斜 上 升 的 最 高 位 置 ， 然 后 恢复 到 倾斜 
上 升 位 置 

5 电动 天 窗 设置 完毕 
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> 
第 二 十 六 章 _ KIA (起亚) 车 系 @_ =@ 








四 、 拖 车 设置 


如 有 果 车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 和 需要 使 用 拖车 率 引 或 运送 到 维修 三 时 ， 要 按照 图 26-6 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 





图 26-6 拖车 设置 
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第 三 十 写 章 
SSANGYONG (双龙 ) 车 系 


第 一 节 REXTON ( 雷 斯 特 ) 轿车 (2002 ~2012 年 款 ) 


一 、2002 ~ 2006 年 款 REXTON 轿车 设置 
1. 遥控 钥 是 电池 和 更换， 遥控 钥 是 电池 和 更换 如 图 27 -1 所 示 。 





类 型 1 遥控 钥 是 类 型 2 遥控 钥 是 
图 27-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 
2. 电动 天 窗 设 置 ” 维 护 保 养 过 程 中 如 果 汤 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 蓄电池 后 ， 
则 要 按照 表 27 -1 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 27-1 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 























步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 天 窗 完全 开启 ， 然 后 继续 按 住 开关 持续 5s 
3 松 开 电动 天 窗 的 开启 开关 
4 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 按 住 开关 持续 5s 
5 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 电动 天 窗 完 全 倾斜 ， 然 后 继续 按 住 开 关 持续 Ss 
6 松 开 电动 天 窗 的 倾斜 开关 
7 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 天 窗 完全 关闭 ， 然 后 继续 按 住 开关 持续 5s 
8 关闭 点 火 开 关 


. 248 . 





第 二 十 七 章 SSANGYONG (双龙 ) 车 系 @ 





二 、2007 ~ 2012 年 款 REXTON 轿车 设置 

1. 遥控 钥匙 电池 更 换 ”遥控 钥匙 电池 更 换 与 2002 ~ 2006 年 款 REXTON 轿车 相同 。 

2. 区 驶 人 侧 电 动车 窗 设 置 ” 维 护 保 养 过 程 中 如 果 岂 开 过 琵 电 池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 鞭 
电池 后 要 按照 表 27 -2 的 操作 步 缀 执行 电动 车 窗 的 设置 操作 ， 








表 27-2 电动 车 窗 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
9 提起 车 窗 的 关闭 开关 使 车 窗 完全 关闭 ， 继 续 提起 车 窗 的 关闭 开关 并 保持 至 少 2s 
3 松 开 关闭 开关 


反复 执行 下 列 操作 共 5 次 
按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 使 车 窗 完全 开启 





4 : 松 开 开启 开关 
提起 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 
. 松 开关 闭 开关 

5 关闭 点 火 开关 


3. 电动 天 窗 设 置 ”维护 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 著 电 池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 著 电 池 后 ， 
则 要 按照 表 27 -3 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 27-3 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 




















步 又 操 作 
| 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
9 拨 动 电动 天 窗 的 关闭 开关 ,使 电动 天 窗 彻底 关闭 
3 松 开关 闭 开 关 
4 拨 动 电动 天 窗 倾斜 开关 使 天 窗 完全 倾斜 
5 松 开 开关 
6 确认 电动 天 窗 的 自动 开启 和 关闭 功能 恢复 
于 关闭 点 火 开 关 


第 二 节 RODIUS (路 带 ) 轿车 (2005 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 27 -2 所 示 。 
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图 27-2 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 驾 驶 人 侧 电 动车 窗 设置 
驾驶 人 侧 电动 车 窗 设 置 与 2007 ~ 2012 年 款 REXTON 轿车 相同 。 
三 、 电 动 天 窗 设 置 


电动 天 窗 设置 与 2007 ~ 2012 年 款 REXTON 轿车 相同 。 
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第 -二 .十 - 八 章 
HYUNDAI (现代 ) 车 系 


第 一 斑 ” TUCSON (途胜 ) 轿车 (2004 ~ 2010 年 蒜 ) 


一 、 禹 探 兹 电池 更 换 
遥控 骨 电 池 更 换 如 网 28 - 1 所 示 。 





图 28-1 遥控 需 电 池 更 换 
二 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 月 开局 车 门 寻 致 危 险 ， 可 按照 图 28 -2 所 示 ， 将 后 门 的 儿童 安 
全 锁 设 置 成 锁 止 状态 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 











图 28-2 儿童 锁 设 置 


. 251 . 
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三 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 末 断 开 过 韶 电池 ， 维 修 完 毕 重新 连接 昔 电 池 后 ， 则 要 按照 表 28 -1 的 
操作 步 又 执行 电动 天 窗 的 设置 操作 。 





表 28-1 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完全 倾斜 
3 松 开 倾斜 开关 
4 持续 按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 会 倾斜 过 最 大 倾斜 位 置 
5 松 开 倾 斜 开 天 
6 关闭 点 火 开 关 


四 、 拖 车 设置 


如 打车 辆 发 生 故 障 无 法 行驶 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 或 运送 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 28 -3 所 
示 的 方法 执行 拖车 设置 操作 。 





图 28-3 拖车 设置 


第 二 节 SANTA FE ( 圣 达 菲 ) 轿车 (2001 ~ 2010 年 款 ) 


一 、 逐 探 龙 电池 更 换 
遥控 骨 电 池 更 换 如 网 28 -4 所 示 。 


“252 ， 


第 二 十 八 章 HYUNDAI (现代 ) 车 系 =>@ 








二 、 智 能 钥 是 电池 更 换 
镶 能 钥 是 电池 和 更换 如 图 28 -5 所 示 。 





电池 型 号 : CR2032 


图 28-4 遥控 条 电 池 更 换 图 28-5 智能 钥 古 电池 更 换 


三 、 电 动 天 窗 设 置 


在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蕾 电池 ， 则 需要 按照 表 28 - 2 的 操作 步 又 执行 电动 天 窗 
设置 。 





表 28-2 电动 天 窗 初始 化 设置 操作 步骤 








步 观 上 上 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 ， 完 全 关闭 电动 天 窗 
2 松 开 电动 天 窗 控 制 按 钮 
3 按 下 TILTUP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 使 天 窗 倾 斜 上 升 
4 松 开 电动 天 窗 控 制 按 钮 
5 按 下 TILTUP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 使 天 窗 倾 斜 上 升 并 稍微 上 下 移动 为 止 ， 然后 松 开 按 钮 
6 按 住 TILTUP (倾斜 上 升 ) 按钮 ， 使 天 窗 倾斜 下 降 一 滑动 打开 一 滑动 关闭 
a 松 开 电动 天 窗 控 制 按 钮 


四 、 电 动车 窗 设置 
如 果 电 动车 窗 工作 不 正常 ， 要 按照 表 28 - 3 的 操作 步 又 执行 初始 化 设置 。 


表 28-3 电动 车 窗 初始 化 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 拉 起 驾驶 人 侧 电 动车 窗 开 关 ， 关 闭 各 驶 人 侧 电 动车 窗 
3 等 车 窗 完 全 关闭 后 ， 仍 保持 开关 的 拉 起 状态 至 少 1s 以 上 
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拖车 设置 与 途胜 轿车 相同 。 


第 三 ”COUPE 轿车 (2002 ~ 2009 年 蒜 ) 


一 、 禹 探 兹 电池 更 换 
交 控 从 电 池 更 换 如 图 28 -6 所 示 。 





图 28-6 遥控 需 电 池 更 换 


二 、 通 探 器 同步 化 设置 

发 生 以 下 情况 要 执行 遥控 般 同 步 化 设置 。 

情况 1: 遥控 可 电池 电量 全 部 耗 尽 

情况 2: 拆 下 遥控 右 旧 电池 后 ， 在 30s 内 仍 未 能 安 寂 好 新 电池 
遥控 名 同步 化 设置 操作 步 又 见 表 28 -4。 


表 28-4 遥控 器 同步 化 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 位 置 I 
人 按 下 遥控 器 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 
3 遥控 天 上 的 指示 灯会 闪烁 一 次 ， 表 示 同 步 化 设置 已 经 顺利 完成 
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第 四 节 i30 轿车 (2007 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 28 -7 所 示 。 





图 28-7 到 控 器 电池 更 换 


二 、 驾 驶 人 侧 电 动车 窗 设 置 








在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 需要 按照 表 28 -5 的 操作 步 又 执行 电动 车 窗 设 置 。 


表 28-5 电动 车 窗 初 始 化 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 











1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 

2 拉 起 敬 驶 人 侧 电 动车 窗 开 关 ， 完 全 关闭 芍 驶 人 侧 电 动车 窗 
3 等 车 窗 完 全 关闭 后 ， 仍 保持 开关 的 拉 起 状态 至 少 1s 以 上 
4 松 开 开关 

5 关闭 点 火 开 关 


三 、 电 动 天 窗 设 置 








在 维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 则 需要 按照 表 28 -6 的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 。 


表 28-6 电动 天 窗 初 始 化 设置 操作 步骤 
步骤 97 
将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
确保 电动 天 窗 完全 关闭 
按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 天 窗 完 全 倾斜 





松 开 倾斜 开关 





按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 持 续 至 少 108， 天 窗 会 倾斜 过 最 大 倾斜 位 置 
松 开 倾斜 开关 

按 住 天 窗 的 倾斜 开关 ， 天 窗 会 完全 关闭 ， 然 后 完全 开关 并 迅速 关闭 
松 开 开关 

关闭 点 火 开 关 


DO|co li、~ | 下 | 上 wj 已 | 一 
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HUMMER (悍马 ) 千 系 


第 一 廊 ”H2 轿车 (2002 ~ 2008 年 天) 


一 、 遥 控 展 电池 更 换 
当 遥 控 硕 电池 电量 不 足 时 ， 应 按照 表 29 - 1 的 操作 步 又 更 换 新 电池 。 








表 29-1 遥控 器 电池 更 换 


2 操作 
1 将 遥控 器 带 有 按键 的 那 一 面 朝 上 
用 一 字 村 螺钉 旋 具 插入 遥控 器 上 下 部 分 之 间 的 夹缝 中 ， 所 开膛 控 器 的 外 壳 ， 如 图 29 -1 所 示 








取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 接触 到 电池 ， 
因为 人 体 皮肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电池 ， 要 用 酒精 擦 除 干净 











4 将 遥控 絮 外 党 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 执行 遥控 带 同 步 化 设置 
6 检查 遥控 天 操作 是 否 正常 





图 29-1 遥控 发 射 希 电池 更 换 
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二 、 遥 控 辟 同步 化 设置 
更 换 遥 控 器 电池 后 ， 应 按照 表 29 - 2 的 操作 步 缀 执行 遥控 器 同步 化 设置 。 


表 29-2 遥控 器 同步 化 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 将 遥控 角 挨 近 丰 辆 
2 同时 按 下 遥控 带 上 的 开锁 和 上 锁 按 键 ， 持 续 按 压 15s 
3 车 门 门 锁 会 开锁 并 上 锁 ， 表 示 遥 控 角 同步 化 设置 成 功 


三 、 位 置 记忆 设置 


可 按照 表 29 -3 中 的 操作 步骤， 使 用 位 置 记忆 设置 功能 ， 将 驾驶 人 认为 理想 的 座 椅 位 置 
和 外 部 后 视 镜 位 置 存储 记忆 。 





表 29-3 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 将 车 辆 的 变速 杆 设置 在 P 位 
p 将 驾驶 人 电动 座 椅 的 位 置 ， 包 括 座 椅 靠背 的 倾斜 角度 、 腰 撑 和 外 部 电动 后 视 锐 位 置 调 节 到 理想 位 置 
3 按压 按键 1 或 按键 2 (图 29 -2)， 连 续 按压 3s 
4 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提示 音 ， 表 示 位 置 设置 已 经 成 功 存 储 











图 29-2 电动 座 椅 位 置 记忆 设置 按键 
四 、 机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 置 
机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 置 见 表 29 -4。 


表 29-4 机 油 寿命 提示 系统 归 零 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 RUN 位 置 ， 但 不 起 动 发 动机 
2 在 5s 内 将 加 速 踏板 连续 踩 下 3 次 
3 如 果 显 示 屏 显示 “OIL LIFE RESET” 字 符 并 闪烁 10s8， 则 表示 归 零 操作 成 功 完成 
+ 将 点 火 开 关 转 至 LOCK 位 置 
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五 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 打开 后门 导致 危险 ， 可 按照 图 29 -3 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 到 








上 锁 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 


RE a 





图 29-3 儿童 锁 设置 开关 


第 二 记 了 H3 轿车 (2006 ~ 2009 年 球 ) 


一 、 遥 控 展 电池 更 换 
当 迁 控 硕 电池 电量 不 足 时 ， 应 按照 表 29 -5 的 操作 步 又 更 换 新 电池 。 





表 29-S 遥控 器 电池 更 换 操作 步骤 


2 操 作 
1 将 遥控 器 带 有 按键 的 那 一 面 朝 上 
| 用 一 字模 螺钉 旋 具 搬 人 遥控 器 上 下 部 分 之 间 的 夹 妖 中 ， 援 开 遥 控 器 的 外 壳 。 如 图 29 -4 所 示 





取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 接触 到 电池 ， 











因为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电池 ， 要 用 酒精 擦 除 干净 
4 将 遥控 絮 外 党 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 检查 遥控 带 操 作 是 否 正 常 





图 29-4 遥控 器 电池 更 换 
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二 、 音 响 电 子 时 钟 时 间 设 置 
电子 时 钟 时 间 设 置 按照 表 29 -6 的 操作 步骤 执行 操作 。 


表 29-6 电子 时 钟 时 间 设 置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 按照 音响 控制 面板 (图 29-5) 上 的 日 按键 ， 直至 正确 的 小 时 数字 显示 在 显示 屏 上 
2 显示 屏 随 之 会 显示 AM 或 PM 字样 
3 按 住 M 键 ， 直至 正确 的 分 钟 数 子 显示 在 显示 屏 上 


© 


CE EC EE EE 


EC EN EE EEC 
© © 





图 29-5 音响 控制 面板 
三 、 机 油 寿命 提示 系统 归 零 设置 
机 油 寿 命 提 示 系 统 归 零 设 置 见 表 29 -7。 


表 29-7 机 油 寿命 提示 系统 归 零 设置 操作 步骤 

















步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 位 置 ， 但 不 起 动 发 动机 
2 按 下 并 松 开 仪表 板 车 速 表 下 部 的 圆 棒 状 操作 杆 A (图 29-6)， 直 至 显示 屏 显 示 “OIL LIFE” 


当 显 示 屏 出 现 “OIL LIFE” 和 “RESET” 信息 时 ， 按 住 操 作 杆 A， 直 至 听 到 蜂 鸣 需 鸭 啊 数 声 ， 
表示 已 经 彻底 完成 归 堆 为止 


4 将 点 火 开关 转 至 LOCK 位 置 








3 
wm 所 -ne 





图 29-6 操作 杆 识 别 
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四 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 打开 后门 导致 危险 ， 可 按照 图 29 -7 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 到 
上 锁 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 











2 
由 全 


图 29-7 儿童 锁 设 置 开 关 
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DODGE ( 授 奇 ) 看 系 


第 一 节 AVENGER ( 锋 哲 ) 轿车 (2007 ~ 2010 年 款 ) 


遥控 发 射 妖 电池 更 换 
遥控 发 射 角 电池 更 换 操作 步 又 见 表 30 - 1。 


表 30-1 遥控 发 射 器 电池 更 换 操作 步骤 
步 又 操 作 





1 将 遥控 发 射 锅 带 有 按键 的 那 一 面 基 上 





如 图 30 -1 所 示 ， 用 一 字模 螺钉 旋 具 搬 入 遥控 发 射 锋 上 下 部 分 之 间 的 夹 毋 中， 援 开 遥 控 发 射 希 的 
he 








取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ,不 要 让 手指 直接 接触 到 电 








3 池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电池 ， 要 用 酒精 擦 除 
干净 
4 将 遥控 发 射 希 外 壳 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 





图 30-1 遥控 发 射 锅 电池 更 换 
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二 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 
电子 时 钟 时 间 设 置 操 作 步 又 见 表 30 -2。 


表 30-2 电子 时 钟 时 间 设 置 操作 步骤 




















1 将 点 火 开关 转 至 ON 或 ACC 位 置 ， 如 图 30 -2 所 示 

2 按 住 TIME 按键 (图 30 -3) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 闪烁 
3 转动 石 侧 的 TUNEASCROLL (图 30-3) 控制 钮 ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
4 小 时 数 设置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNEZSCROLL 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 

5 转动 右 侧 的 TUNEASCROLL 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 

6 按压 一 下 TUNE/SCROLL 按钮 ， 保 存 设置 好 的 时 间 

7 等 待 5s， 即 可 退出 设置 程序 


py 
NO 


Ee ee 3 ee 


{SINGLE DISC » MP3) 
PUSH AUDIO/SELECT 






Mg| SETUP 
li TUNE/SCROLL 
AUX 
SET 1 4 
RES 


图 30-2 点 火 开关 位 置 识别 图 30-3 电子 时 钟 设置 按键 





三 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 日 打开 车 门 导 人 至 危险 ， 可 按照 图 30 -4 所 示 ， 用 一 字模 螺 铭 旗 
具 插 入 儿童 锁 开 关 设 置 择 权 中 ， 转 动 螺钉 旋 具 将 儿童 锁 设 置 到 上 锁 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 
无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 











人 
图 30-4 儿童 锁 设 置 开 关 
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四 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 保养 完 毕 重新 连接 幕 电池 后 ， 则 要 按照 表 30 -3 的 
操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 





表 30-3 电动 车 窗 设置 操作 步骤 











步 又 操作 
1 把 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 把 电动 车 窗 降 至 半 开 位 置 
3 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完 全 关闭 。 然 后 继续 保持 关闭 开关 的 提起 状态 ， 持 续 2s 
4 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
5 把 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


五 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 重新 设置 


如 果 在 维修 保养 过 程 中 蓄电池 连接 断 开 ， 需 要 对 转向 盘 位 置 传感器 执行 重新 设置 。 操 作 
步骤 见 表 30 - 4。 


表 30-4 转向 盘 位置 传 感 器 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 仿 速 运行 
2 把 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转 到 另 一 侧 极 限 位置 
3 关闭 点火 开 关 


第 二 节 CALIBER ( 酷 博 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 发 射 邵 电池 更 换 
遥控 发 射 角 电池 更 换 操作 步 又 如 网 30 -5 所 示 。 








1 


! 


图 30-5 遥控 发 射 句 电池 更 换 
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二 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 
电子 时 钟 时 间 设 置 操 作 步 又 见 表 30 - 5。 


表 30-5 电子 时 钟 时 间 设 置 操作 步骤 

















| 按 住 TIME 按键 (图 30-6) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 内 烁 
2 转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 (图 30 -6) ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
3 小 时 数 设置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNE 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 
4 转动 石 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 
5 按压 一 下 TUNE 按钮 ， 保 存 设置 好 的 时 间 
6 等 待 5s， 即 可 退出 设置 程序 
三 、 儿 童 锁 设置 





为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 打开 后 门 导 致 人 危险， 可 按照 图 30 -7 所 示 ， 用 一 字模 螺钉 放 
具 插 入 儿童 锁 开关 设置 择 权 中 ， 转 动 螺钉 旋 具 将 儿童 锁 设 置 到 上 锁 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 
无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








让 


图 30-6 按键 识别 图 30-7 儿童 锁 股 署 开关 





四 、 保 养 归 零 设 置 
按照 表 30 -6 的 操作 步骤 执行 保养 提示 归 堆 设置 。 


表 30-6 保养 提示 归 零 设置 操作 步骤 


步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
> 在 10s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 3 次 
3 关闭 点 火 开 关 


五 、 转 向 盘 位 置 传 感 怖 重新 设置 
转 回 盘 位 置 传 感 角 重新 设置 与 锋 哲 轿车 相同 。 
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第 三 节 JOURNEY ( 酷 威 ) 轿车 (2008 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 发 射 邵 电池 更 换 
遥控 发 射 角 电池 更 换 操作 步 又 如 网 30 -8 所 示 。 





图 30-8 遥控 发 射 角 电池 更 换 
二 、 保 蛮 归 零 设 置 
保养 归 零 设置 与 酷 博 轿车 相同 。 
三 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 重新 设置 
转 回 盘 位 置 传 感 兰 重新 设置 与 锋 哲 轿车 相同 。 
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第 一 节 GRAND VOYAGER (大 捷 龙 ) 轿车 
(2001 ~ 2012 年 丈 ) 


一 、2001 ~ 2008 年 款 大 捷 龙 轿车 保养 归 零 与 设置 
1. 偿 控 钥 是 电池 更 换 ” 巡 控 钥匙 电池 更 换 如 图 31 -1 所 示 。 








类 型 1 


图 31-1 遥控 钥匙 电池 更 换 





2. 遥控 钥 夺 同 步 化 设置 ” 般 控 钥 古 电池 更 换 后 ， 需 要 执行 同步 化 设置 程序 。 对 于 类 型 1 
的 遥控 钥 古 ， 可 连续 按 动 6 次 和 遥控 钥 姬 上 的 开锁 按键 ， 即 可 完成 同步 化 设置 操作 。 对 于 类 型 
2 的 遥控 钥 古 ， 只 能 用 原矿 诊断 设备 进行 同步 化 设置 。 

3. 保养 里 程 间 隔 设置 ”保养 里 程 间 隅 设置 操作 见 表 31 -1。 





表 31-1 保养 里 程 间隔 设置 操作 步 又 








步 又 1 
1 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 
2 如 图 31 -2 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A， 直 至 “SERVICE INTV” 显示 出 来 
3 按 下 按钮 B 并 保持 设置 中 下 一 次 保养 的 行 强 里 程 (3200 ~ 12000km ) 
4 按 下 按钮 C 
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( 续 ) 
步 又 操 作 
3 显示 屏 显 示 “RESET SERVICE DISTANCE?” 
6 反复 按 下 按钮 B 使 显示 屏 显 示 “YES” 
按 下 棱 乌 世 
8 将 点 火 开 关 拧 至 OFF 位 置 





图 31-2 按钮 识别 


二 、2009 ~ 2012 年 款 大 捷 龙 轿车 保养 归 零 与 设置 
1. 黎 控 钥 是 电池 更 换 ” 巡 控 钥匙 电池 更 换 如 图 31 -3 所 示 。 





图 31-3 遥控 钥匙 电池 更 换 
2. 保养 归 零 设置 ”按照 表 31-2 的 操作 步骤 执行 保养 提示 归 零 设置 。 


表 31-2 保养 提示 归 零 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 在 10s 内 ， 将 加 速 踏板 踩 下 并 松 开 3 次 
3 关闭 点 火 开 关 


3. 电动 车 窗 设置 ”维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完毕 重新 连接 蓄电池 后 ， 
则 要 按照 表 31 -3 的 操作 步骤 执行 电动 车 窗 设置 操作 ，。 
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表 31-3 电动 车 窗 设置 操作 步骤 




















步 隐 操 作 
1 把 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
把 电动 车 窗 降 至 半 开 位 置 
3 提起 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 。 然 后 继续 保持 关闭 开关 的 提起 状态 ， 持 续 2s 
4 松 开 电动 车 窗 的 关闭 开关 
5 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 开启 ， 然 后 继续 按 住 开启 开关 ， 持 续 2s 
6 松 开 电 动车 窗 的 开启 开关 
9 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
8 把 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 


4. 转 四 盘 位 置 传 感 肯 重新 设置 
如 采 在 维修 保养 过 程 中 荔 电 池 连 接 断 开 ， 需 要 对 转 回 盘 位 置 传 感 带 执行 重新 设置 。 操 作 
步 又 见 表 31 - 4。 





表 31-4 转向 盘 位 置 传感器 重新 设置 操作 步骤 





步 驹 操作 
1 起 动 发 动机 ， 使 发 动机 傅 速 运行 
把 转向 盘 转 动 到 左 侧 极限 位 置 
3 把 转向 盘 转 动 到 右 侧 极限 位 置 
4 关闭 点 火 开 关 


第 二 节 ”300C 轿车 (2004 ~ 2011 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 31 -4 所 示 和 表 31 -5。 





图 31-4 遥控 电池 更 换 
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表 31-5 遥控 钥 是 电池 更 换 操 作 步 又 





步 又 操作 
1 将 遥控 器 按钮 面 朝 下 ， 按 照 图 31 -4 中 箭头 所 示 拆 下 小 螺钉 ( 如果 装配 ) 
2 分 开 遥 探 器 。 开 局 时 请 乡 损 坏 橡胶 热 片 
3 邮 下 并 更 换 电 池 。 电 池 型 号 为 CR2032。 不 要 用 手指 触 挽 新 电池 。 因 为 皮肤 上 的 油脂 会 影响 电池 寿 


命 。 奋 不 慎 触 摸 电池 ， 请 以 酒精 擦拭 


二 、 遥 控 钥 匙 ( 带 防盗 芯片 ) 设置 程序 
脖 控 钥匙 〈 市 防盗 必 片 ) 设置 程序 见 表 31 -6。 


表 31-6 遥控 钥匙 〈 佛 防盗 芯片 ) 设置 操作 步骤 


























2 过， 作 
1 购买 空白 芯片 钥匙 
网 用 电子 配 锁 机 切割 新 购买 的 芯片 钥匙 ， 使 其 与 点 火 开 关机 械 锁 芯 齿 模 相配 
3 准备 好 2 把 能 使 用 的 芯片 钥匙 
将 第 一 把 能 使 用 的 芯片 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 旋 转 到 ON 位 置 ， 停 留 3 ~ 15s， 然 后 回转 至 OFF 位 置 
4 、 、 
然后 拔 出 
在 15s 内 ， 将 第 二 把 能 使 用 的 芯片 钥匙 插入 点 火 开 关 ， 旋 转 到 ON 位 置 ，10s 后 会 有 一 声 鸣 啊 ， 此 
时 防盗 警报 灯会 开始 闪烁 ， 将 钥匙 转 回 至 OFF 位 置 ， 并 且 拔 出 第 2 把 钥匙 
在 60S 内 ， 将 空白 世 片 钥匙 插 和 人 点火 开关 并 且 旋 转 到 ON 位 置 。10s 后 会 有 一 声 鸣 响 ， 此 时 防盗 警 
报 器 将 停止 闪烁 ，3S 后 关闭 点 火 开 关 ， 设 置 完毕 


注意 : 在 设置 芯片 钥匙 的 过 程 中 ， 遥 探 钥匙 的 遥控 功能 也 同步 设置 完毕 ,重复 上 述 步骤， 最 多 可 
设置 8 把 芯片 钥匙 


三 、 儿 重 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅自 打开 车 门 ， 跑 出 车 外 导致 危险 ， 可 按照 图 31 -5 所 示 ， 用 一 
字 槽 螺钉 诈 具 插入 儿童 氏 开 关 设 置 插 槽 中， 转动 螺钉 许 具 将 儿童 毁 设 置 到 于 锁 位 置 ， 这样 儿 
鞋 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 









Se 
图 31-5 儿童 锁 设置 开关 
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四 、 保 莽 归 零 设 置 
保养 归 零 设置 与 2009 ~ 2012 年 蒜 大 捷 龙 轿车 保养 归 和 零 设置 方法 相同 。 
五 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 匡 电 池 ， 保养 完 毕 重新 连接 幕 电 池 后 ， 则 要 按照 表 31 -7 的 
操作 步 又 执行 电动 车 窗 设 置 操作 。 





表 31-7 电动 车 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 把 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
2. 按 住 电 动车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 。 然 后 继续 按 住 关闭 开关 ， 持 续 2s 
3 松 开 关闭 开关 
4 按 住 电动 车 窗 的 开启 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 开启 。 然 后 继续 按 住 开启 开关 ， 持 续 2s 
5 松 开 开启 开关 
6 按 住 电 动车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完全 关闭 。 然 后 继续 按 住 关闭 开关 ， 持 续 2s 
7 对 其 他 的 电动 车 窗 也 执行 同样 的 设置 操作 
8 把 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


第 三 节 ”SEBRING ( 角 锐 ) 轿车 (2007 ~2010 年 天) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 

遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 31 -6 所 示 。 

二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 打开 车门 ， 跑 出 车 外 导致 危险 ， 可 按照 图 31-7 所 示 ， 用 一 


字 覃 嫖 钉 旋 具 捅 和 人 儿童 锁 开 关 设 置 搬 模 中， 转动 螺钉 旋 具 将 儿童 锁 设 置 到 上 锁 位 置 ， 这 样 儿 
童 在 车 内 台 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








攻克 
~ we 





图 31-6 遥控 钥 是 电池 更 换 图 31-7 儿童 锁 设 置 开 关 
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三 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 


数字 时 钟 和 收音 机 共用 收音 机 的 显示 屏 。 当 点 火 开关 在 ON 或 ACC 位 置 时 ， 数 字 显 示 
屏 上 显示 收 首 机 频 认 和 /或 时 间 的 小 时 和 分 钟 (取决 于 您 的 收 首 机 的 类 型 )。 当 点 火 开关 在 
OFF 位 置 或 者 收音 机 频率 已 显示 时 ， 时 间 将 被 准确 地 保存 。 在 AMZFMZCD ( 单 碟 ) 音响 系 
统 中 ， 屏 幕 上 只 能 显示 一 个 信息 ， 时 间或 者 频率 。 

时 钟 设置 程序 按照 表 31 -8 的 操作 步骤 执行 。 





表 31-8 电子 时 钟 时 间 设 置 操作 步骤 








步 又 操 ” 作 
1 按 下 TIME (时 间 ) 键 ， 直 到 小 时 数 内 动 。 按 键 识别 如 图 31 -8 所 示 
2 旋转 右 侧 TUNEASCROLL 控制 器 ， 调 整 小 时 数 
3 小 时 数 设 定 后 ， 按 下 右 侧 TUNEASCROLL 控制 器 ， 设 置 分 钟 数 
4 使 用 右 侧 TUNEZSCROLL 控制 器 ， 调 整 分 钟 数 
5 按 下 任意 键 /旋钮 或 等 待 大 约 5s， 退 出 时 间 设 置 


四 、 机 械 式 时 钟 时 间 设 置 
按照 图 31 -9 所 示 ， 按 下 机 械 式 时 钟 上 的 调 市 按钮 即 可 调 市 机 械 式 时 钟 的 时 间 。 


Ee CII 





图 31-8 音响 面板 按键 图 31-9 调节 按钮 识别 
五 、 保 养 归 零 设置 
保养 归 零 设置 与 2009 ~ 2012 年 称 大 捷 龙 轿车 保养 归 去 设置 方法 相同 。 


第 四 节 PT CRUISER (巡游 者 ) 轿车 (2001 ~ 2009 年 款 ) 
一 、 遥 控 钥 匙 电池 更 换 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 31 - 10 所 示 。 
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上 锁 键 开锁 键 


用 改 锥 插入 接 颖 处 襄 开 A 


图 31-10 遥控 钥 是 电池 更 换 
二 、 遥 控 钥 是 编程 设 


在 下 列 情况 下 要 按照 表 31 -9 中 的 操作 步 又 对 遥控 钥 古 执行 编程 设置 程序 。 
情况 1. 增加 或 符 换 遥控 钥 是 。 
情况 2. 系统 发 生 故障 。 


表 31-9 遥控 钥 是 编程 设置 操作 步骤 






































步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 
2 按 下 人 遥控 钥 是 上 的 上 锁 按 键 ， 持续 按压 10s 
3 保持 按压 上 锁 按键 ， 在 10s 内 按压 开锁 按键 并 保持 按压 状态 
4 蜂 鸣 融会 发 出 提示 音 ， 表 示 已 经 进入 编程 模式 
5 松 开 上 锁 / 开 锁 按 键 
6 按压 第 一 把 遥控 钥匙 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 
7 蜂 鸣 天 会 发 出 提示 音 ， 表 示 已 经 对 该 遥控 钥 是 成 功 进行 了 编程 
8 按压 第 二 把 遥控 钥 是 上 的 开锁 或 上 锁 按 键 
9 蜂 鸣 天 会 发 出 提示 音 ， 表 示 已 经 对 该 遥控 钥匙 成 功 进行 了 编程 
10 按照 上 述 步 又 对 其 他 需要 编程 的 遥控 钥匙 执行 编程 操作 


三 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 日 开局 车 门 导致 危险 ， 可 按照 图 31 - 11 将 儿童 锁 设 置 成 锁 止 
状态 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 打开 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








图 31-11 儿童 锁 设 置 
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第 三 十 二 章 
CHEVROLET (雪佛兰 ) 和 车 系 


第 一 广 ”CAPTIVA ( 科 由 奇 ) 轿车 (2007 ~ 2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 32 - 1 所 示 。 








图 32-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 钥 是 编程 设置 
当 添 加 或 替换 钥匙 时 ， 需 要 按照 表 32 -1 的 操作 步骤 执行 钥匙 编程 设置 。 


表 32-1 钥匙 编程 设置 操作 步骤 
步 又 1 
准备 好 一 把 已 经 编程 过 的 钥匙 
把 这 把 编程 过 的 钥匙 插入 点 火 开 关 
转动 钥匙 ， 使 点 火 开关 转动 到 ON 位 置 
转动 钥匙 ， 使 点 火 开关 转动 到 OFF 位 置 
拔 出 钥匙 
在 4s 内 ， 搬 入 需要 进行 编程 的 新 钥匙 ， 并 转动 到 ON 位 置 
新 钥匙 编程 完毕 
按照 以 上 步骤 对 其 他 需要 编程 的 新 钥匙 执行 编程 操作 ， 最 多 只 能 编程 10 把 钥匙 








co | 、~ | 和 | iDONPD | 一 
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> 的》 进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 








三 、 保 养 灯 归 零 设置 


将 点 火 开 关 转 至 ON 位 置 ,在 5s 内 快速 踩 下 加 速 踏板 3 次 ， 然 后 将 点 火 开 关 转 至 OFF 
位 置 即 可 完成 保养 灯 归 零 设 置 操作 。 


四 、 电 子 时 钟 设置 


当 点 火 开 关 处 于 ACC 或 ON 位 置 时 ， 数 字 
时 钟 显 示 时 间 。 

数字 式 时 钟 有 两 个 调 市 钮 (图 32 -2)。 

H: 小 时 按钮 。 要 问 前 拨 1h， 按 H 按钮 ，; 
要 回 前 拨 和 若干 小 时 ， 按 住 H 按钮 不 放 ， 直 到 
达到 正确 的 小 时 数 。 

M:， 分 钟 按 钮 。 要 加 前 拨 lmin, 按 M 按 
钮 ; 要 问 前 拨 寿 干 分 钟 ， 按 住 M 按钮 不 放 ， 
直到 达到 正确 的 分 钟 数 。 


五 、 指 南 针 校 准 设置 图 32-2 电子 时 钟 设置 按钮 


墓 电 池 断 开 后 ， 必 须 重 新 校准 指 阔 针 。 校 
准 操 作 步 又 见 表 32 - 2。 





表 32-2 指南 针 校准 设置 操作 步 又 








步 又 操 作 
1 同时 按 MODE 和 SET 按钮 2s 以 上 ， 指 南 针 显示 闪烁 。 如 图 32 -3 所 示 
在 90s 内 慢 慢 将 车 辆 转动 一 圈 ， 校 准 完成 
3 校准 完成 时 ， 指 南 针 显示 不 再 闪烁 








图 32-3 指南 针 校 准 
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第 三 十 二 章 _CHEVROLET (雪佛兰 ) 车 系 篇 > 





第 二 方 ”SPARK 轿车 (2005 ~2011 年 天) 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 32 -4 所 示 。 





图 32-4 遥控 钥匙 电 池 更 换 
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第 -三 十 三 千 
BUICK ( 别 元 ) 千 系 


第 一 节 ENCLAVE ( 昂 科 雷 ) 轿车 (2010 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 33 -1 所 示 。 





电池 型 号 : CR2032 


图 33-1 遥控 需 电 池 更 换 


二 、 电 子 时 钟 时 间 调 节 设 置 
电子 时 钟 按键 识别 如 图 33 -2 所 示 ; 调节 方法 如 图 33 -3 所 示 。 











EDD 




































































图 33 -2 电子 时 钟 按键 识别 
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为 使 本 功能 正常 工作 ， 点 火 开关 必须 处 
于 打开 或 附件 位 置 。 
1， 确 保 系统 启用 。 
轻 按 ( 旋钮 ， 打 开 收音 机 。 
， 按 下 @ 直至 时 间 和 日 期 设置 菜单 显 
小 。 


HR, MIN, MM, DD 和 YYYY ( 小 时 ， 
分 钟 ， 月 ， 日 和 年 ) 将 显示 在 各 按钮 


上 方 的 显示 屏 上 。 
， 按 下 所 需 设置 下 万 的 按钮 。 
执行 以 下 任 一 操作 更 改 时 间或 日 期 : 


再 按 一 次 按钮 增加 一 格 时 间或 
日 期 。 


按 SEEK 右 箭头 或 FWD 按钮 
增加 时 间或 日 期 。 


按 SEEK 左 箭头 或 REV 按钮 
减少 时 间或 日 期 。 

旋转 内 旋钮 ， 调 整 时 间或 日 
期 。 





图 33 -3 电子 时 钟 时 间 调 市 方法 


三 、 电 动车 窗 设 置 


如 果 在 维护 保养 过 程 中 汤 开 过 电动 车 窗 电 源 ， 则 重新 恢复 供电 后 要 按照 表 33 - 1 的 操作 
步 又 执行 电动 车 窗 重 新 设置 。 





表 33-1 电动 车 窗 重 新 设置 操作 步骤 














步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 或 ACC 位 置 
2 关闭 所 有 车 门 
3 按 住 电动 车 窗 开 关 直 至 车 窗 完全 打开 
4 向 上 抬 起 车 窗 开 关 完 全 关闭 车 窗 并 继续 保持 抬 起 状态 持续 3s 以 上 


四 、 儿 童 锁 设 置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 开局 车 门 寻 致 优 险 ， 可 按照 图 33 -4 所 示 ， 将 后 门 的 儿童 安 
全 锁 设 置 成 锁 止 状态 ， 即 插入 钥 怀 ， 将 儿童 锁 转 动 成 为 水 平 状态 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开 
局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 如 果 取 消 儿 童 锁 设置 ， 可 插入 钥匙 转动 至 乘 直 状态 即 可 。 
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图 33 -4 儿童 锁 设 置 


五 、 轮 胎 压 力 监 测 性 重新 设置 


如 果 进 行 过 轮胎 换 位 或 更 换 过 轮胎 压力 传 感 般 ， 则 必须 按照 表 33 -2 的 操作 步 又 执行 轮 
台 压 力 监 测 带 重新 设置 。 


表 33-2 轮胎 压力 监测 器 重新 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 拉 芭 驻 车 制 动 带 
2 接 通 点 火 开 关 ， 但 不 要 起 动 发 动机 
3 同时 按 住 遥 控 门 锁 发 射 希 上 的 锁定 和 解锁 按钮 Ss 


显示 屏 上 将 显示 “TIRE LEARNING ACTIVE” ( 胎 压 监视 系统 激活 ) ， 喇 叭 将 会 鸣 啊 两 次 ， 表 示 轮 























台 匹 配 过 程 已 开始 

5 先 从 左前 轮胎 开始 : 从 气门 世上 拆 翻 气门 帽 ， 增 减 轮胎 气压 5s 或 直到 喇叭 鸣 啊 

按 轮胎 气门 中 心 的 金属 气门 必 放 气 。 当 增加 轮胎 气压 时 ， 不 要 超过 轮胎 胎 壁 上 所 列 的 最 大 充气 压 
力 。 喇 叭 声 可 能 会 持续 30s， 确 认 轮 胎位 置 已 经 记忆 

7 对 于 其 余 轮胎 ， 按 如 下 顺序 重复 上 述 步骤 : 右前 轮胎 、 右 后 轮胎 ， 然 后 是 左 后 轮胎 

8 在 喇叭 鸣 啊 两 声 ， 确 认 最 后 一 个 轮胎 位 置 记 忆 后 ， 关 闭 点 火 开 关 

9 将 轮胎 气压 设 在 正确 的 值 

10 不 要 忘记 将 气门 帽 猴 回 到 气门 芯 上 ， 和 气门 帽 可 防止 灰 侍 和 潮气 进入 

加 如 果 “SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM” (维修 轮胎 监视 需 系 统 ) 出 现在 芝 驶 人 信息 中 心 显 示 屏 


上 ， 表 示 轮 胎 匹 配 过 程 未 成 功 完 成 ， 重 复 设 置 步 又 
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第 三 十 三 章 _BUICK (别克 ) 车 系 “@ 





第 二 节 PARK AVNEUE ( 林 荫 大 道 ) 轿车 
(2005 ~ 2009 年 款 ) 


一 、 遥 控 怖 电池 更 换 
遥 欣 各 电池 更 换 如 图 33 -5 所 示 。 









































图 33-5 还 控 器 电池 更 换 


二 、 防 盗 控 制 模块 更 换 设置 
在 更 换 防 盗 系统 模块 后 ， 用 表 33 - 3 的 操作 步骤 设置 新 的 防盗 系统 模块 。 





表 33-3 防盗 控制 模块 更 换 设 置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 故障 诊断 仪 连接 至 车 辆 
2 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开 关 置 于 ON 位 置 
3 确保 车 辆 上 所 有 用 电 装 置 都 已 关闭 


使 用 故障 诊断 仪 在 Service Programming System ( 维修 编程 系统 ) 下 选择 Request Info. ( 请 求 信 














息 ) ， 并 按 故 障 诊断 仪 屏幕 上 的 指示 进行 操作 

ee 

6 在 Techline 终端 上 ， 选 择 Service Programming System (维修 编程 系统 ) 并 按 Techline 终端 屏幕 上 的 
说 明 进 行 操作 。 选 择 TDM (防盗 系统 模块 ) 菜单 选项 

了 从 Techline 终端 上 断 开 故障 诊断 仪 ， 并 重新 连接 故 隐 诊断 仪 至 车 辆 

8 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 开关 置 于 ON 位 置 

9 使 用 故障 诊断 仪 ， 在 Service Programming System (维修 编程 系统 ) 下 选择 Program ECU ( 编程 电子 
控制 单元 ) ， 并 按 屏 幕 上 的 指示 进行 操作 

10 将 点 火 开 关 置 于 OFT 位 置 
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三 、 遥 控 门 锁 接 收 怖 的 编程 设置 


如 宁 更 换 了 遥控 门 锁 接 收 釉 ， 则 必须 按照 表 33 -4 的 操作 步骤 执行 遥控 门 锁 接 收 融 与 钥 
是 的 编程 设置 。 





表 33-4 遥控 门 锁 接收 器 编程 设置 








步 又 上 
1 连接 故障 诊断 仪 
2 选择 Body (车 身 ) 
3 选择 RFA (遥控 功能 执行 器 ) 
4 选择 Programming ( 编程 ) 
5 选择 “清除 所 有 ”和 “遥控 编程 ” 
同时 按 住 遥 控 钥 是 上 LOCK ( 锁 止 ) 和 UNLOCK (解锁 ) 按钮 。 延 迟 5 ~ 10s 后 ， 故 障 诊断 仪 将 显 

6 _ 

示 遥 欣 钥 是 已 编程 
7 重复 前 面 的 步骤 以 对 其 他 的 遥控 钥 是 进行 编程 


四 、 转 向 盘 位 置 传 感 顺 校准 设置 
更 换 过 转 回 盘 位 置 传 感 关 后， 必须 按照 表 33 -5 的 操作 步骤 执行 校准 程序 。 


表 33-5 转向 盘 位 置 传感器 校准 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 安装 故障 诊断 仪 
2 在 发 动机 关闭 的 情况 下 ， 将 点 火 钥匙 置 于 ON 人 位置， 选择 Chassis (底盘 ) 
3 选择 EBCM (电子 制 动 控 制 模块 ) 
4 选择 Programming (编程 ) 








选择 Calibrate Steering Angle Sensor procedure ( 校准 转 回 盘 位 置 传 感 右 )， 然 后 按 屏 幕 提 示 执 行 编程 
操作 
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第 三 十 
FORD (人 福特) 车 系 


第 一 节 MAVRICK ( 辟 虎 ) 轿车 (2005 ~ 2008 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 34 - 1 所 示 。 





图 34-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


遥控 负 纺 程 设 置 
当 系 统 发 生 故 障 或 需要 增加 或 更 换 遥 探 需 时 ， 要 依照 表 34 - 1 的 操作 步骤 执行 编程 设置 。 


表 34-1 遥控 器 编程 设置 操作 步骤 
步 又 == 人 

















1 把 全 部 遥控 需 收 集 到 一 起 

2 将 点 火 开 关 从 OFF 位 置 转动 至 ON 位 置 ， 反 复 进行 8 次 ， 最 后 一 次 使 点 火 开 关 处 于 ON 位 置 
3 车 门 会 上 锁 然 后 开锁 

4 在 20s 内 ， 按 下 并 松 开 第 一 个 遥控 絮 上 的 任 一 按键 
5 车 门 会 相应 oo 表示 信和 正确 

6 在 20s 内 ， 按 下 并 松 开 第 二 个 遥控 器 上 的 任 一 按键 
7 车 门 会 相应 的 上 锁 或 开锁 ， 表 示 编 程 正 确 

8 在 20s 内 ， 按 下 并 松 开 第 三 个 遥控 器 上 的 任 一 按键 
9 车 门 会 相应 的 上 锁 或 开锁 ， 表 示 编 程 正 确 

10 在 20s 内 ， 按 下 并 松 开 第 四 个 遥控 器 上 的 任 一 按键 
11 车 门 会 相应 的 上 锁 或 开锁 ， 表 示 编 程 正 确 

12 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 退 出 编程 模式 








注意 : 遥控 责 最 多 只 能 编程 4 把 。 
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三 、 钥 是 编程 设置 


对 于 配备 发 动机 防盗 起 动 抑制 系统 的 车 辆 来 说 ， 当 需要 增加 或 更 换 点 火 钥 古 时 ， 震 要 投 
照 表 34 -2 的 操作 步 又 执行 点 火 钥 是 编程 设置 。 








表 34-2 点 火 钥 是 编程 设置 操作 步骤 





























步 又 操 作 
1 10s 内 ,准备 好 两 把 已 经 编程 好 的 点 火 钥匙 ， 即 钥匙 A 和 钥匙 B 
9 将 钥匙 A 插入 点 火 开 关 ， 转 动 钥 是 A 至 位 置 I 
3 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 A 
4 将 钥匙 B 插入 点 火 开 关 ， 转 动 钥匙 B 至 位 置 I 
5 将 点 火 开 关 转 至 OFF 位 置 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 B 
6 点 火 钥匙 编程 模式 开始 激活 
7 20s 内 ， 把 需要 进行 编程 设置 的 点 火 钥 是 插入 点 火 开关 ， 转 动 钥匙 至 位 置 I 
8 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 从 点 火 开 关中 拔 出 钥匙 ， 该 钥匙 即 完成 编程 设置 
如 果 需 要 对 其 他 的 钥 是 进行 编程 ， 则 重复 上 述 步骤 
注意 : 编程 点 火 钥 古 最 多 只 能 有 8 把 





当 所 有 需要 编程 的 钥 古 完成 编程 设置 后 ， 要 执行 编程 模式 退出 操作 : 将 点 火 开 关 转 至 OFT 位 置 ， 


10 

拔 出 完成 编程 的 钥 是 ， 等 待 5s 
11 使 用 刚刚 完成 编程 的 点 火 钥匙 ， 插 入 点 火 开 关 并 起 动 发 动机 ， 如 果 编 程 成 功 ， 发 动机 应 顺利 起 动 
m 如 果 发 动机 不 能 顺利 起 动 ， 仪 表 板 上 的 LED 指示 灯 也 闪烁 ， 则 说 明 编 程 不 成 功 ， 可 将 点 火 开 关 转 


至 ON 位 置 ， 等 待 20s， 然 后 将 点 火 开关 转 至 OFF 位 置 ， 重 复 执行 钥匙 编程 


四 、 电 动 天 窗 设 置 


在 维护 保养 过 程 中 如 采 断 开 过 蓄电池 ， 维 修 完 毕 重 新 连接 蓄电池 后 ， 则 要 按照 表 34 -3 
的 操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 操作 。 








表 34-3 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 














步 又 操作 
1 将 点 火 开关 设置 在 ON 位 置 
2 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 电动 天 窗 完 全 倾斜 
3 松 开 开关 
4 确认 电动 天 窗 恢复 正常 
5 关闭 点 火 开 关 
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第 二 节 ”EDGE ( 锐 界 ) 轿车 (2009 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 34 -2 所 示 。 






图 34-2 遥控 钥匙 电 池 更 换 


二 、 钥 是 编程 设置 
增加 绷 怀 时 ， 要 按照 表 34 -4 的 操作 步骤 执行 钥匙 编程 设置 操作 ， 


表 34-4 钥匙 编程 设置 操作 步骤 
步 又 全 
1 准备 好 两 把 已 经 编程 好 的 钥匙 ， 即 钥匙 A 和 钥匙 B 
2 把 钥匙 A 插入 点 火 开 关 


按照 图 34 -3 所 示 ， 将 钥匙 A 从 位 置 1 转 到 位 置 3， 点 火 开关 在 位 置 3 停留 的 时 间 要 大 于 3s 但 不 要 
超过 10s 








(SS) 





转动 钥 是 A， 到 达 位 置 1 ， 然 后 将 钥 是 A 从 点 火 开关 上 拔 出 








等 待 3s 后 ， 将 钥匙 B 插 入 点 火 开关 

将 钥匙 B 从 位 置 1 转动 到 位 置 3， 点 火 开关 在 位 置 3 停留 的 时 间 要 大 于 3s 但 不 要 超过 10s 
转动 钥匙 B， 到 达 位 置 1 ， 然 后 将 钥匙 B 从 点 火 开 关上 拔 出 

等 待 3s 后 ， 把 需要 编程 的 新 钥匙 插入 点 火 开 关 

转动 新 钥匙 ， 使 点 火 开 关 从 位 置 1 转 到 位 置 3， 在 位 置 3 停留 时 间 要 达到 6s 以 上 

10 把 新 钥匙 从 点 火 开 关上 拔 出 ， 该 钥匙 编程 完毕 


J 


图 34-3 点 火 开关 位 置 识别 
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三 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 开局 车 门 发 生 危 险 ， 可 按照 图 34 -4 所 示 ， 插 入 钥匙 转动 到 
水 平 位 置 ， 即 可 将 儿 鞋 锁 设 置 到 锁 止 状态 ， 这样 儿童 在 车 内 就 无 法 开局 后 和 车门， 从 而 保障 儿 
董 安全 。 











图 34-4 儿童 锁 设 置 
第 三 节 EXPLORER (探险 家 ) 轿车 (2009 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 34 -5 所 示 。 
二 、 智 能 钥 是 电池 更 换 
智能 钥 古 电池 更 换 如 图 34 - 6 所 示 。 


电池 





图 34-5 遥控 钥 是 电池 更 换 


. 284 . 


第 -三 十 五 章 
LINCOLN (林肯 ) 车 系 


第 一 节 TOWN CAR 轿车 (2000 ~ 2010 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 35 -1 所 示 和 表 35 -1。 





图 35-1 遥控 钥匙 电 池 更 换 


表 35-1 遥控 钥匙 电池 更 换 操作 步骤 








步 又 
1 用 一 枚 硬币 插入 靠近 钥匙 环 的 遥控 钥匙 结合 处 所 开 遥 控 钥 十 
2 取出 旧 电 池 ， 和 安装 好 新 电池 。 注 意 安 并 电池 时 ， 电 池 的 正极 应 朝 上 
3 将 遥控 钥匙 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 


二 、 遥 控 发 射 尼 编 程 设置 
当 遥 控 发 射 角 丢失 ， 需 要 沃 加 新 遥控 钥 媳 并 将 丢失 的 遥控 发 射 欠 〈 岁 35 -2) 从 存储 中 
清除 的 时 候 ， 需 要 按照 表 35 -2 的 操作 步骤 执行 遥控 发 射 从 编程 设置 操作 。 
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表 35 -2 遥控 发 射 器 编程 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 





将 钥匙 插入 点 火 开 关 的 锁 世 中， 从 位 置 2 转 至 位 置 3 (如 图 35 -3 所 示 )。 然 后 在 3s 内 将 钥匙 从 位 
置 3 转 至 位 置 4， 重复 4 次 











2 车 门 会 上 锁 和 开锁 
3 按 下 所 有 遥控 发 射 器 (最 多 只 能 编程 4 个 ) 上 的 按键 ( 任 一 按键 ) 
4 编程 完毕 后 ， 将 点 火 开关 转 至 位 置 3 





0 
9 < 
oR) 
CY 


图 35-2 遥控 发 射 需 图 35-3 点 火 开 关 位 置 识 别 


三 、 轨 驶 人 电动 座 椅 和 外 部 电动 后 视 镜 位 置 记 忆 设 置 
可 设置 并 存储 3 种 电动 座 椅 和 外 部 电动 后 视 镜 位 置 。 操 作 步 又 见 表 35 -3。 


表 35-3 驾驶 人 电动 座 椅 和 外 部 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设置 操作 步骤 
步 又 操 作 
1 将 驾驶 人 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调节 到 第 一 种 理想 位 置 后 ,， 按 下 SET 按键 ， 如 图 35 -4 所 示 





SET 按键 上 的 LED 灯会 短暂 点 亮 
看 到 SET 按键 上 的 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 按键 1。 即 可 将 该 位 置 存储 
将 驾驶 人 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调 节 到 第 二 种 理想 位 置 后 ， 按 下 SET 按键 
SET 按键 上 的 LED 灯会 短暂 点 亮 





看 到 SET 按键 上 的 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 按键 2。 即 可 将 该 位 置 存储 

将 驾驶 人 座 椅 和 外 部 后 视 镜 调节 到 第 三 种 理想 位 置 后 ， 按 下 SET 按键 

SET 按键 上 的 LED 灯会 短暂 点 亮 

看 到 SET 按键 上 的 LED 灯 点 亮 时 ， 同 时 按 下 按键 1 和 按键 2。 即 可 将 该 位 置 存 储 
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图 35-4 芍 驶 人 电动 座 椅 和 外 部 电动 后 视 镜 位 置 记忆 设置 按键 
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四 、 燃 油泵 切断 开关 重新 设 鞋 

车 辆 发 生 碰 撞 后 ， 和 后 辆 的 燃油 条 切断 开关 (位 于 行李 箱 内 ， 参见 图 35 - 5) 会 切断 电动 
燃油 录 ， 避 人 免 和 车辆 燃油 汇源 导 人 致 更 大 的 损害 。 在 维修 过 程 中 ， 如 采 发 现 燃 油 录 不 工作 ， 要 注 
意 检查 车 辆 的 燃油 切断 开关 是 否 重新 设置 。 





图 35-5 燃油 切断 开关 


重新 设置 程序 见 表 35 -4。 


表 35 -4 燃油 切断 开关 重新 设置 操作 步骤 





步 网 操作 
1 关闭 点 火 开 关 
2 仿 查 车 辆 的 燃油 系统 是 否 发 生 泄漏 
3 如 果 检 查 后 没有 发 现 燃油 泄漏 ， 可 将 燃油 泵 切断 开关 按键 推 人 
4 接 通 点 火 开关 。 等 待 几 秒 钟 后 再 将 点 火 开 关 关 闭 
5 再 次 检查 燃油 系统 是 否 发 生 泄漏 


五 、 时 钟 时 间 设 置 
时 钟 时 间 设 置 如 图 35 -6 所 示 。 
六 、 儿 重 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 打开 车 门 叶 人 致 危险 ， 可 按照 图 35 -7 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 到 
上 锁 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 

















按 下 按键 ， 向 后 调节 
图 35-6 ”时钟 时 间 设 置 图 35-7 儿童 锁 设置 开关 


“287 ， 





进口 汽车 保养 灯 归 零 与 程序 设置 速 查 手册 





第 二 NAVIGATOR (领航 员 ) 轿车 (2004 ~ 2010 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 35 -8 和 表 35 -5。 























图 35-8 遥控 钥匙 电池 更 换 


表 35 -5 遥控 钥匙 电池 更 换 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 用 一 枚 硬币 插入 等 近 钥 古 环 的 遥控 钥匙 结合 处 援 开 遥控 钥匙 
9 取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 插入 电池 仓 
3 将 遥控 钥 是 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 


二 、 遥 控 发 射 希 编程 设置 


当 遥 控 发 射 角 丢失 ， 需 要 涤 加 新 遥控 钥 是 并 将 丢失 的 遥控 发 射 欠 〈 几 35 -9) 从 存储 中 
清除 的 时 候 ， 需 要 按照 表 35 -6 的 操作 步骤 执行 和 遥控 发 射 从 编程 设置 操作 。 








表 35 -6 遥控 发 射 器 编程 设置 操作 步骤 
步 又 操 ” 作 


将 钥匙 插入 点 火 开 关 的 锁 蕊 中 ， 从 位 置 1 转向 盘 位 置 3 (如 图 35-10 所 示 )。 在 10s 内 将 钥匙 从 位 
置 1 至 位 置 3 之 间 转 换 8 次 。 完 成 第 8 次 时 ， 点 火 开关 应 位 于 位 置 3 


2 车 门 会 上 锁 和 开锁 ， 表 示 已 经 进入 编程 模式 
在 20s 内 ， 按 下 遥控 发 射 希 (最 多 只 能 编程 6 个 ) 上 的 按键 ( 任 一 按键 )。 车 门 会 上 锁 和 开锁 ， 表 











. 示 该 遥控 发 射 器 已 经 成 功 编程 
重复 上 述 步骤 ， 对 其 他 的 遥控 发 射 器 执行 编程 操作 
5 等 到 所 有 的 遥控 发 射 器 均 编程 完毕 后 ， 等 待 208 或 将 点 火 开关 转 至 位 置 1， 即 可 退出 编程 模式 
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4 键 式 遥 控 发 射 融 







oY 


;5 键 式 各 控 发 射 器 \ 


AN/ 


| 2S 
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图 35-9 遥控 发 射 器 图 35 - 10 点 火 开关 位 置 识别 





三 、 轮 胎 压 力 传 感 怖 的 复位 方法 
轮胎 压力 传 感 右 复位 方法 见 表 35 -7。 


表 35 -7 轮胎 压力 传感器 复位 方法 
步 又 操 ” 作 





1 将 点 火 开关 转 到 OFF 位 置 


连续 3 次 将 点 火 开 关 从 OFF 位 置 转 到 RUN 位 置 ， 最 后 使 点 火 开关 位 于 RUN 位 置 。 点 火 开关 每 次 








. 转动 的 间 阳 时 间 不 能 超过 1min 

3 踩 下 并 释放 制 动 踏板 

4 将 点 火 开关 转 到 OFF 位 置 

， 连续 3 次 将 点 火 开 关 从 OFF 位 置 转 到 RUN 位 置 ， 最 后 使 点 火 开关 位 于 RUN 位 置 。 点 火 开关 每 次 





转动 的 间隔 时 间 不 能 超过 lmin 


如 果 复 位 模式 顺利 进入 ， 喇 叭 会 发 出 一 声 鸣 响 并 有 日 TPMS 指示 灯 也 会 闪烁 。 信 息 中 心 (如 果 配 备 ) 
6 显示 “TRAIN LF TIRE”， 将 磁铁 放 在 左前 轮胎 压力 传 感 融 的 气门 嘴 上 ， 当 轮胎 压力 传 感 锅 被 TPMS 
模块 识别 后 ， 喇 叭 会 短促 鸣 响 一 声 





从 喇叭 鸭 响 开始 算 起 ，2min 内 ， 将 磁铁 放置 在 右前 轮胎 压力 传感器 的 气门 中 处 
注意 : 如 果 轮 胎 压 力 传感器 复位 过 程 中 VSM (TPMS 模块 与 VSM 集成 在 一 起 ) 没有 识别 出 任何 一 个 




















7 
轮胎 压力 传感器 ， 则 喇叭 会 鸣 响 2 次 ， 并 且 信 息 中 心 (如 果 配 备 ) 也 会 显示 “TIRE NOT TRAINED RE- 
PEAT” 必须 重新 进行 复位 程序 

对 右 后 轮胎 和 左 后 轮胎 进行 复位 程序 时 ， 重 复 步 又 7 的 操作 。 当 轮胎 压力 传感器 复位 程序 完成 ， 





喇叭 会 鸭 啊 一 声 ， 信 息 中 心 (如 果 配 备 ) 也 会 显示 “TIRE TRAINING MODE COMPLETE” 


四 、 时 钟 时 间 设 置 
时 钟 时 间 设 置 如 图 35 - 11 所 示 。 
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五 、 儿 童 锁 设置 





为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 打开 和 车门 导致 优 险 ， 可 按照 图 35 - 12 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 








到 上 锁 位 置 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 

4 

I 
| 

/ . vy Er 


图 35-11 时 钟 时 间 设 置 图 35-12 儿童 锁 设 置 开 关 


第 三 ”LS 轿车 (2000 ~ 2010 年 球 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥匙 电池 更 换 如 图 35 - 13 所 示 和 表 35 - 8。 
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图 35-13 遥控 钥匙 电池 更 换 


表 35 -8 遥控 钥匙 电池 更 换 操作 步骤 





沙 史 操作 
1 用 一 枚 硬币 插入 靠近 钥匙 环 的 遥控 钥匙 结合 处 援 开 遥控 钥匙 
2 取出 旧 电池 ， 将 新 电池 插入 电池 仓 
3 将 遥控 钥匙 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 


“290 ， 





第 三 十 五 章 LINCOLN (林肯 ) 车 系 之 





二 、 和 遥控 发 射 絮 编程 设置 


当 遥 控 发 射 角 丢失 ， 需 要 湛 加 新 遥控 钥 古 并 将 丢失 的 遥控 发 射 从 〈 岁 35-14) 从 存储 中 
清除 的 时 候 ， 需 要 按照 表 35 -9 的 操作 步骤 执行 遥控 发 射 从 编程 设置 操作 。 








表 35 -9 遥控 发 射 器 编程 设置 操作 步骤 
































步 又 操 作 

i 将 钥匙 插入 点 火 开 关 的 锁 蕊 中， 从 位 置 1 转向 盘 位 置 4 (如 图 35-15 所 示 )。 在 10s 内 将 钥匙 从 位 
置 1 至 位 置 4 之 间 转 换 8 次 。 完 成 第 8 次 时 ， 点 火 开 关 应 位 于 位 置 4 

车 门 会 上 锁 ， 然 后 开锁 ， 表 示 已 经 进入 编程 模式 

在 20s 内 ， 按 下 倘 控 发 出 各 上 的 按键 ( 任 一 按键 )。 车 门 会 上 锁 和 开锁 ， 表示 该 交 控 发 射 带 已 经 成 
功 编程 

4 重复 步 又 3 ， 对 其 他 的 遥控 发 射 偶 执 行 编程 操作 

3 等 到 所 有 的 遥控 发 射 天 均 编 程 完毕 后 ， 将 点 火 开 关 转 至 位 置 1 

6 车 门 会 上 锁 ， 然 后 开锁 ， 表 示 已 经 退出 编程 模式 








图 3$-14 遥控 发 射 需 图 35-15 点 火 开关 位 置 识别 


三 、 区 驶 人 电动 座 椅 、 外 部 电动 后 视 镜 和 转向 盘 倾斜 角度 位 置 记忆 设置 


可 设置 并 存储 两 种 电 动 座 椅 、 外 部 电动 后 视 镜 位 置 和 转 回 盘 倾 糙 角 度 。 按 照 表 35 - 10 
的 操作 步 又 执行 设置 。 


表 35-10 驾驶 人 电动 座 椅 、 外 部 电动 后 视 镜 和 转向 盘 倾斜 角度 位 置 记忆 设置 操作 步骤 


步骤 操 jE 
将 驾驶 人 座 椅 、 外 部 后 视 镜 和 转向 盘 倾 斜 角度 调节 到 第 一 种 理想 位 置 后 ， 按 下 SET 按键 ， 如 图 
35 -16 所 示 


SET 按键 上 的 LED 灯会 短暂 点 亮 

看 到 SET 按键 上 的 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 按键 1。 即 可 将 该 位 置 存储 

将 驾 台 人 座 椅 、 外 部 后 视 镜 和 转向 盘 倾 斜 角 度 调 节 到 第 二 种 理想 位 置 后 ， 按 下 SET 按键 
SET 按键 上 的 LED 灯会 短暂 点 亮 

看 到 SET 按键 上 的 LED 灯 点 亮 时 ， 按 下 按键 2。 即 可 将 该 位 置 存储 


小 | 必 | 上 | ii 
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图 35-16 位 置 记忆 设置 按键 


四 、 燃 油 切断 开关 设置 


车 辆 配备 有 燃油 切断 开关 ， 当 车 辆 发 生 磁 撞 时 ， 切 断 开 关 局 动 ， 切 断 燃 油 供应 ， 以 免 燃 
油 泄漏 导致 更 大 的 灾害 。 完 成 修理 后 ， 要 按照 表 35 - 11 的 操作 步 骂 将 该 开关 复位 ， 使 燃油 
系统 恢复 供 油 O 


表 35 -11 燃油 切断 开关 复位 设置 操作 步骤 











步 又 操 作 
1 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
2 仿 查 燃油 系统 ， 确 认 没 有 泄漏 
3 燃油 切断 开关 安装 在 驾驶 人 踊 脚 板 后 ， 如 图 35 - 17 所 示 
4 按压 燃油 切断 开关 上 的 复位 按钮 ， 即 可 完成 设置 
5 将 点 火 开 关 设置 到 ON 位 置 
6 等 竺 数秒 后 ， 再 将 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 





图 35-17 燃油 复位 开关 识别 
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第 三 十 五 章 LINCOLN (林肯 ) 车 系 仿 





第 四 节 MKS 轿车 (2009 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 35 - 18 所 示 。 





图 3$- 18 遥控 钥匙 电池 更 换 
二 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 打开 本 门 导致 危险 ， 可 按照 图 35 - 19 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 
到 上 锁 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 

















图 35 -19 儿童 锁 设 置 开 关 
第 五 节 MKT 轿车 (2009 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 与 MKS 轿车 相同 。 
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二 、 儿 童 锁 设置 
儿童 锁 设 置 与 MKS 轿车 相同 。 


第 六 节 MKX 轿车 (2009 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 和 遥控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 35 - 20 所 示 。 





二 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿 重 擅 目 打开 车门 导致 危险 ， 可 按照 图 35 - 21 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 
到 上 锁 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 车 门 ， 以 保障 儿童 安全。 

















图 35-21 儿童 锁 设 置 开 关 
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第 三 十 五 章 LINCOLN (林肯 ) 车 系 篇 





第 七 节 MKZ 轿车 (2009 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 35 - 22 所 示 。 






好 
1 
Sy 





图 35-22 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 打开 和 车门 导致 危险 ， 可 按照 图 35 - 23 所 示 ， 将 儿童 锁 设 置 
到 上 锁 人 位置， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 

















图 35-23 儿童 锁 设 置 开关 
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第 .三 十 信和 意 
JEEP (吉普 ) 车 系 


第 一 节 WRANGLER (牧马人 ) 轿车 (2001 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
按照 图 36 -1 和 表 36 -1 执行 遥控 钥匙 电池 更 换 操 作 。 





ww 
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图 36-1 还 控 钥 是 电池 更 换 


表 36-1 遥控 钥 是 电池 更 换 操作 步骤 














步 又 操 作 
1 如 果 遥 控 钥 是 沈 体 上 安 凌 有 固定 螺钉 ， 要 先 用 螺钉 旋 具 把 螺钉 拆 下 
2 用 一 字 档 螺钉 旋 具 插入 遥控 钥 居 上 下 部 分 之 间 的 夹缝 中 ， 所 开 遥 控 钥匙 的 外 膏 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ,不 要 让 手指 直接 接触 到 电 
3 池 ， 因 为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电池 ， 要 用 酒精 擦 除 
干净 
4 将 遥控 钥匙 外 壳 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 上 紧 外 完 上 的 固定 螺钉 


二 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 
按照 表 36 -2 的 操作 步 又 执行 电子 时 钟 时 间 调 市 操作 
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表 36-2 电子 时 钟 时 间 调 节操 作 步 又 

















步 又 操 ” 作 
1 将 点 火 开关 转 至 ON 或 ACC 位 置 ， 如 图 36 -2 所 示 
3 按 住 TIME 按键 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 内 烁 
3 如 图 36 -3 所 示 ， 转 动 右 侧 的 TUNEZSCROLL 控制 钮 ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
4 小 时 数 设 置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNEZSCROLL 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 
$ 转动 右 侧 的 TUNEASCROLL 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 
6 按压 一 下 TUNE/SCROLL 按钮 ， 保 存 设置 好 的 时 间 
等 待 5s， 即 可 退出 设置 程序 


SEEK | SEEKm (| scAN | 心 AG | TME | mro ( «Rw | FF» 





6 DISC +: MP3: WMA 
PUSH AUDIO/SELECT 


TUNE/SCROLL 





oS 
RE 
Isr | | a) sl le) 
RET| 


图 36-3 电子 时 钟 设置 按键 





三 、 转 向 盘 位 置 传 感 希 设 置 


如 果 在 维修 保养 过 程 中 蓄电池 连接 断 开 ， 需 要 对 转 癌 盘 位 置 传 感 旭 执行 重新 设置 。 操 作 
步骤 见 表 36 -3。 


表 36-3 转向 盘 位 置 传感器 设置 操作 步骤 








步 又 操 ” 作 
| 起 动 发 动机 
2 使 发 动机 傅 速 运行 
3 把 转向 盘 从 一 侧 极限 位 置 转 到 另 一 侧 极限 位 置 
4 关闭 点 火 开关 


第 二 节 GRAND CHEROKEE (大 切诺基 ) 轿车 
(2001 ~ 2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
1. 类 型 1 遥控 钥 古 电池 和 更换， 类 型 1 遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 36 -4 和 表 36 -4。 
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图 36-4 还 控 钥 是 电池 更 换 


表 36-4 遥控 钥 是 电池 更 换 操作 步骤 




















步 又 操 作 
1 如 果 遥 控 钥 是 沈 体 上 安 凌 有 固定 螺钉 ， 要 先 用 螺钉 旋 具 把 螺钉 拆 下 
2 用 一 字模 螺钉 旋 具 搬入 迁 控 钥匙 上 下 部 分 之 间 的 夹 绛 中 ， 援 开 遥 控 钥 是 的 外 沈 
取出 旧 电 池 ， 将 新 电池 安装 好 。 电 池 型 号 为 CR2032。 安 装 时 要 注意 ， 不 要 让 手指 直接 接触 到 电池 ， 
因为 人 体 皮 肤 表面 分 泌 的 油脂 会 对 电池 造成 腐蚀 。 如 果 不 小 心 接触 到 了 电池 ， 要 用 酒精 擦 除 干净 
4 将 遥控 钥匙 外 壳 的 上 部 和 下 部 重新 扣 好 
5 上 紧 外 完 上 的 固定 螺钉 





2. 类 型 2 遥控 钥 是 电池 更 换 ”按照 图 36 -5 中 第 头 所 示 ， 用 一 字模 螺钉 旋 具 所 开通 控 钥 


是 党 体 ， 即 可 更 换 电 池 。 
上 锁链 开锁 键 


oj 
和 


图 36-5 类 型 2 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 类 型 2 遥控 钥匙 同步 化 设置 


遥控 钥 古 更 换 新 电池 后 ， 要 执行 遥 控 钥 恕 同步 化 设置 。 
将 遥控 钥 古 上 的 开锁 键 连续 按压 6 次 ， 即 可 完成 遥控 钥匙 同步 化 设置 。 


三 、 电 子 时 钟 时 间 设 置 
按照 表 36 -5 的 操作 步 又 执行 。 





表 36-5 电子 时 钟 时间 设 置 操作 步骤 
步 又 直人 
将 点 火 开关 转 至 ON 或 ACC 位置 (图 36-6) 
按 住 TIME 按键 (图 36-7) 并 保持 按压 状态 ， 直 至 显示 小 时 的 数字 开始 闪烁 
转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 小 时 数字 调节 成 当前 的 时 间 
小 时 数 设 置 好 后 ， 按 压 一 下 TUNE 按钮 ， 显 示 分 钟 的 数字 开始 闪烁 














转动 右 侧 的 TUNE 控制 钮 ， 将 分 钟 数字 调节 成 当前 的 时 间 
按压 一 下 TUNE 按钮 ， 保 存 设置 好 的 时 间 
等 竺 5s， 即 可 退出 设置 程序 


~ | 上 DDN 一 
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图 36-6 点 火 开 关 位 置 识 别 图 36-7 电子 时 钟 设置 按键 


四 、 保 乔 间 隔 设 置 


1. 2001 ~2005 年 款 大 切诺基 轿车 保养 间隔 设置 ”2001 ~ 2005 年 款 大 切诺基 轿车 保养 间 
隅 设置 步 又 见 表 36 - 6。 





表 36-6 2001 ~ 2005 年 款 大 切诺基 轿车 保养 间隔 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 拧 至 ON 位 置 
2 如 图 36 -8 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 A， 直 至 显示 保养 间隔 
3 按 下 按钮 B 并 保持 按压 状态 至 少 3s， 使 显示 屏 重 新 设置 











图 36-8 按钮 识别 





2. 2005 ~2012 年 款 大 切诺基 轿车 保养 间隔 设置 ”2005 ~ 2012 年 款 大 切诺基 轿车 保养 间 
隅 设置 见 表 36 - 7。 





表 36-7 2005 ~ 2012 年 款 大 切诺基 轿车 保养 间隔 设置 操作 步骤 








1 将 点 火 开关 拧 至 ON 位 置 

2 如 图 36-9 所 示 ， 按 下 仪表 板 上 的 按钮 C， 直 至 显示 方向 /温度 
3 反复 按 动 按钮 A， 直 至 显示 保养 间隔 

4 按 下 按钮 B 并 保持 按压 状态 至 少 3s， 使 显示 屏 重 新 设置 

5 将 点 火 开关 拧 至 OFF 位 置 
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图 36-9 按钮 识别 


五 、 儿 童 锁 设 置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿 董 擅自 打开 车 门 发 生 危 险 ， 可 以 按照 图 36 - 10 所 示 ， 将 后 车 门 
上 的 推 杆 推 到 LOCK ( 锁 止 ) 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开启 后 车 门 ， 从 而 保障 儿童 
安全 。 





图 36-10 儿童 锁 设 置 


六 、 电 动车 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 保养 完 毕 重新 连接 匡 电 池 后 ， 则 要 按照 表 36 -8 的 
操作 步骤 执行 电动 车 窗 设 置 操 作 。 


表 36-8 电动 车 窗 设置 操作 步骤 











步 隐 操作 
1 把 点 火 开关 设置 到 ON 位 置 
2 按 住 电动 车 窗 的 关闭 开关 ， 使 电动 车 窗 完 全 关闭 。 然 后 继续 按 住 关闭 开关 ， 持 续 1s 
3 确认 电动 车 窗 的 目 动 开关 功能 恢复 正常 
4 把 点 火 开 关 设 置 到 OFF 位 置 


七 、 电 动 天 窗 设 置 


维护 保养 过 程 中 如 果断 开 过 幕 电池 ， 保养 完 毕 重新 连接 幕 电池 后 ， 则 要 按照 表 36 -9 的 
操作 步骤 执行 电动 天 窗 设 置 操 作 。 
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表 36-9 电动 天 窗 设 置 操 作 步 又 











步 又 操 作 
1 起 动 发 动机 
2 按 住 电动 天 窗 的 倾斜 开关 ， 使 电动 天 窗 完全 倾斜 ,然后 继续 保持 开关 的 按压 状态 ， 持 续 1s 
3 松 开 开关 
4 按 住 电动 天 窗 的 关闭 开关 ， 持 续 1s， 使 电动 天 窗 完 全 关闭 
5 确认 电动 天 窗 的 功能 恢复 正常 





把 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 


CN 


第 三 节 COMMANDER (指挥 官 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 是 电池 更 换 如 图 36 - 11 所 示 。 





类 型 1 遥 摊 钥匙 类 型 2 遥控 钥匙 


图 36-11 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 保 养 提 示 归 零 设 置 


保养 提示 设置 见 表 36 - 10。 





表 36-10 保养 间隔 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 将 点 火 开 关 近 至 ON 位 置 
2 在 10s 内 ， 连 续 踩 下 3 次 加 速 踏板 
3 将 点 火 开 关 拧 至 OFF 位 置 


三 、 儿 童 锁 设置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 打开 和 相 门 发 生 和 危险 ， 可 以 按照 图 36 - 12 所 示 ， 将 后 车 门 上 
的 推 杆 推 到 LOCK ( 锁 止 ) 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 和 车门， 从 而 保 隐 儿 童 安 全 。 
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图 36-12 儿童 锁 设 置 
四 、 电 动车 窗 设 置 

电动 车 徐 设 置 与 大 切诺基 轿车 相同 。 

五 、 电 动 天 窗 设 置 

电动 天 徐 设 置 与 大 切诺基 轿车 相同 。 


第 四 节 LIBERTY (自由 人 ) 轿车 (2006 ~ 2012 年 款 ) 








一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 36 - 13 所 示 。 





图 36-13 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 打开 和 车门 发 生 和 危险 ， 可 以 按照 图 36 - 14 所 示 ， 用 钥 是 插入 
后 车 门 上 的 儿 鞋 锁 设置 插 权 中 ， 转 动 到 LOCK ( 锁 止 ) 位 置 ， 这样 儿童 在 车 内 就 无 法 开启 后 
车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








图 36-14 儿童 锁 设 置 
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第 五 节 PATRIOT (自由 客 ) 轿车 (2006 ~2012 年 款 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 
脖 控 钥 古 电池 更 换 如 图 36 - 15 所 示 。 





图 36-15 遥控 钥匙 电池 更 换 


二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 上 月 打开 和 车门 发 生 和 危险 ， 可 以 按照 图 36 - 16 所 示 ， 用 钥 是 插入 
后 车 门 上 的 儿童 锁 设 置 插 槽 中， 转动 到 LOCK ( 锁 止 ) 位 置 ， 这 样 儿 童 在 车 内 就 无 法 开局 后 
车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








图 36-16 儿童 锁 设 置 


三 、 保 养 提示 归 零 设置 

保养 提示 归 零 设置 与 COMMANDER (指挥 官 ) 轿车 相同 。 
四 、 转 向 盘 位置 传 感 怖 设置 

转向 盘 位 置 传感器 设置 与 牧马人 轿车 相同 。 
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第 六 节 COMPASS (指南 者 ) 轿车 (2006 ~2012 年 蒜 ) 


一 、 遥 控 钥 是 电池 和 更换 
遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 36 - 17 所 示 。 





图 36-17 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 儿 童 锁 设置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 打开 和 车门 发 生 危 险 ， 可 以 按照 图 36 - 18 所 示 ， 用 钥 是 插入 
后 车 门 上 的 儿 鞋 锁 设置 插 权 中 ， 转 动 到 LOCK ( 锁 止 ) 位 置 ， 这样 儿童 在 车 内 就 无 法 开启 后 
车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 








图 36-18 儿童 锁 设 置 


三 、 保 养 提示 归 零 设置 

保养 提示 归 零 设置 与 COMMANDER (指挥 官 ) 轿车 相同 。 
四 、 转 向 盘 位置 传 感 怖 设置 

转向 盘 位 置 传感器 设置 与 牧马人 轿车 相同 。 
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第 三 十 七 章 
CADILLAC ( 翅 迪 拉克 ) 千 系 


第 一 刻 CTS 轿车 (2004 ~ 2012 年 丈 ) 


一 、 指 南 针 校准 


点 火 开 天 接 通 时 ， ee 驶 人 信息 中 心 显示 屏 上 。 在 驾驶 中 ， 显 示 屏 上 
将 出 现 “N”( 北 )、“NE”( 东 北 )、“E”( 东 )、“SE” gl “S”( 南 )、“SW”( 西 
南 )、“W”( 西 ) 或 “NW”( 西 北 )， Se 本 驶 方向 。 如 采 在 数秒 后 读数 不 显示 ， 则 
指南 针 可 能 需要 校准 。 也 可 能 是 有 强人 磁场 (来 目 车 上 的 各 种 磁性 物体 ) 干扰 了 指南 针 。 关 
闭 发 动机 ， 移 走 磁 性 物体 ， 然 后 重新 起 动 发 动机 并 校准 指南 针 。 如 末 CAL 出 现在 显示 屏 上 
则 指南 针 需 要 按照 表 37 - 1 的 操作 步骤 执行 校准 。 

校准 指 落 针 时 ， 不 要 操作 任何 电动 开关 。 例 如 ， 打 开 或 关闭 车 窗 或 天 窗 、 移 动 座 森 、 调 
节 温 度 控 制 或 其 他 电动 功能 都 将 会 干扰 指南 针 校 准 。 











表 37-1 校准 指南 针 操 作 步 又 














步 又 人 

i 将 车 开 到 平坦 、 空 旷 的 地 方 ， 如 空旷 的 大 型 停车 场 。 要 能 安全 地 绕 圈 行驶 。 确 保 场 地 远离 电力 线 
或 大 型 金属 建筑 

六 确保 指南 针 设 在 正确 的 偏差 区 域 

， 反复 按 车 辆 信息 菜单 按钮 (如 图 37-1 所 示 ) ， 直 到 显示 有 “PRESS V TO CALIBRATE COMPASS” 
( 按 V 校准 指南 针 )) 

4 按 V 按钮 开始 校准 指南 针 

5 “CALIBRATING DRIVE IN CIRCLES”( 驱动 车 辆 转圈 校准 ) 将 出 现在 显示 屏 上 


以 8km/h 或 更 低 的 车 速 ， 严 格 按 360° 绕 圈 行 怠 ， 下 到 “CALIBRATION COMPLETE” (校准 完成 ) 
出 现在 显示 屏 上 数秒 





7 指南 针 校 准 完 成 后 ， 系 统 将 返回 至 以 前 的 沫 单 
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图 37-1 车 辆 信息 菜单 按钮 


二 、 电 动车 窗 快 关 功能 编程 设置 
如 果 千 窗 电 源 断 开 ， 需 要 按照 表 37 - 2 的 操作 步 又 对 每 个 电动 车 窗 的 快 基 功 能 重新 
编程 。 


表 37-2 电动 车 窗 快 关 功 能 编程 设置 操作 步骤 





步 又 操 作 
1 点 火 开关 设置 到 ON 或 ACC 位 置 
关闭 所 有 车 门 
3 按 住 车 窗 开关 (图 37-2) 直到 完全 打开 车 窗 
4 向 上 拉 车 窗 开 关 ， 将 车 窗 完 全 关闭 ， 并 继续 按 住 开关 约 3s 
5 对 于 其 他 车 窗 ， 重 复 上 述 步 又 














图 37-2 电动 车 窗 开 关 


三 、 记 忆 功 能 设置 

本 功能 可 为 两 位 轨 驶 人 (要 驶 人 1 和 芍 驶 人 2) 保存 和 调用 他 们 各 自 使 用 下 列 功 能 的 
位 置 . 

芍 怠 人 座 椅 、 车 外 后 视 锐 、 电 动 伸缩 倾斜 式 转 问 盘 ( 寿 装 配 )，。 

按钮 位 于 敬 驶 人 车 门面 板 上 。 操作 时 按照 表 37 -3 的 步骤 执行 。 
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表 37-3 记忆 功能 设置 操作 步骤 
步 又 =>， 作 
调整 下 列 项 目 到 您 需要 的 区 驶 位 置 。 
- 要 驶 人 座 椅 


- 车 外 后 视 镜 
- 电动 伸缩 倾斜 式 转 回 盘 (大 站 配 ) 


2 按 住 按钮 并 保持 3s 








蜂 鸣 需 会 发 出 两 声 蜂 鸭 声 ， 确 认 设置 已 经 存 人 记忆 。 在 预 设 第 二 个 位 置 时 ， 重 复 上 述 步 又 ， 但 必 
须 按 下 记忆 按钮 2 


四 、 添 加 钥匙 编程 设置 


重要 注意 事项 : 
(1) 当 具 备 两 把 已 谈 和 人 的 主 钥 古 时 ， 使 用 该 程序 能 添加 最 多 10 把 附加 主 钥匙 或 专用 





(2) 如 果 要 恋人 一 把 以 上 的 专用 钥匙 ， 应 在 拔 出 两 把 已 读 入 的 主 钥 是 后 立即 谈 入 各 专 
用 钥匙 。 

(3) 该 程序 仅 用 于 添加 钥匙 。 该 程序 不 能 删除 以 前 读 入 的 钥匙 。 

(4) 要 谈 入 钥匙 的 机 加 工 切 口 必须 与 当前 钥匙 的 切口 完全 相同 。 操 作 时 按照 表 37 -4 中 
的 步骤 执行 。 








表 37-4 添加 钥匙 编程 设置 操作 步骤 


步 又 操 作 
1 保持 发 动机 关闭 ， 用 以 前 读 入 的 主 钥 是 接 通 点 火 开 关 
关闭 点 火 开关 并 拔 出 钥匙 
3 在 10s 内 插入 第 二 把 已 读 和 人 的 主 钥匙 。 保 持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开 关 
4 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 钥 古 
5 在 10s 内 插入 要 读 和 人 的 钥匙 。 保 持 发 动机 关闭 ， 并 接 通 点 火 开关 。 车 辆 即 可 读 入 该 新 钥匙 


五 、 儿 童 锁 设 置 
为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 车 门 寻 致 人 危险， 可 按照 图 37 -3 将 儿童 锁 设 置 成 锁 止 状 
态 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 打开 和 车门， 从 而 保障 儿童 安全 。 
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图 37-3 儿童 锁 设 置 


、 保 养 归 零 设 置 


1. 配备 多 功能 显示 屏 的 2005 ~ 2008 年 款 CTS 轿车 保养 归 零 设置 “按照 表 37 -5 的 操作 
步 又 执行 保养 归 零 设置 操作 。 


表 37-5 配备 多 功能 显示 屏 的 2005 ~ 2008 年 款 CTS 轿车 机 油 寿命 保养 归 零 设置 操作 步骤 








步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
9 如 图 37 -4 所 示 ， 反 复 按 动 按钮 A 或 B， 直 至 显示 屏 上 的 “x x x% ENGINE OIL LIFE” 被 高 亮 显示 
3 按 住 按钮 C， 直 至 显示 屏 显 示 “100% ” 
4 将 点 火 开 关 设置 到 OFF 位 置 











图 37-4 归 零 按钮 识别 





2. 配备 导航 系统 的 2005 ~ 2008 年 款 CTS 轿车 保养 归 零 设置 ”按照 表 37 -6 的 操作 步骤 
执行 保养 归 零 设置 操作 。 


表 37-6 配备 导航 系统 的 2005 ~ 2008 年 款 CTS 轿车 机 油 寿 命 保养 归 零 设置 操作 步骤 














步 又 操作 
1 将 点 火 开 关 设 置 到 ON 位 置 
了 按照 图 37 -5 所 示 ， 按 动 按 钮 A， 开 局 导航 系统 
3 按 动 按钮 B， 直 至 显示 屏 显 示 “INFORMATION” 
4 按 动 按钮 C， 直 至 显示 屏 上 的 “ENGINE OIL LIFE” 变 为 高 亮 显示 
5 按 住 按钮 D， 育 至 显示 屏 显 示 “100%” 
6 将 点 火 开关 设置 到 OFF 位 置 
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图 37-5 归 零 按钮 识别 


第 二 节 ”STS 轿车 (2002 ~ 2012 年 款 ) 


一 、 更 换 遥 控 尼 电 池 
遥控 器 电池 更 换 按照 表 37 -7 的 操作 步骤 执行 。 


表 37-7 遥控 器 电池 更 换 操 作 步 又 








步 又 操 作 
1 用 人 硬币 或 类 似 物 品 插入 遥控 器 上 下 部 分 的 夹 颖 中， 将 台 控 器 所 开 ， 如 图 37 -6 所 示 
2 将 新 电池 (型 号 为 CR2032) 装 入 。 装 入 时 注意 ; 电池 的 正极 要 朝 上 
3 将 遥控 器 壳 体 的 上 下 部 分 重新 扣 好 





图 37-6 更 换 遥 拘 融 电池 


二 、 电 动车 窗 快 关 功 能 编程 设置 
如 末 车 窗 电源 断 开 ， 和 需要 按照 表 37 -8 的 步 又 对 每 个 电动 车 窗 的 快 天 功能 重新 编程 。 


表 37-8 电动 车 窗 快 关 功 能 编程 设置 操作 步骤 

















步 又 PE 
1 点 火 开关 设置 到 ON 或 ACC 位 置 
关闭 所 有 车 门 
3 按 住 车 窗 开 关 直 到 完全 打开 车 窗 ， 如 图 37 -7 所 示 
4 向 上 拉 车 窗 开 关 ， 将 车 窗 完 全 关闭 ， 并 继续 按 住 开 关 约 2s 
5 对 于 其 他 车 窗 ， 重 复 上 述 步 又 
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图 37-7 电动 车 窗 开 关 


三 、 音 啊 电 子 钟 时 间 设 置 
按照 表 37 -9 的 操作 步 又 执行 时 间 设 置 。 


表 37-9 电子 钟 时 间 调 节 设 置 操 作 步 又 

步 又 操 ” 作 

1 按压 音响 面板 右 侧 的 TUNEZSELECT 旋钮 (图 37-8)， 进 入 主 菜单 
旋转 TUNE/ASELECT 旋钮 ， 直 至 “SET CLOCK” 字样 显示 在 显示 屏 上 
按压 TUNEASELECT 旋钮 ， 选 定 SET CLOCK 选项 
旋转 TUNE/SELECT 旋钮 ， 调 节 时 间 
时 间 调 节 准 确 后 ， 按 压 TUNE/SELECT 旋钮 确认 
显示 屏 会 显示 “VEHICLE TIME UPDATED” 信 息 











OI 人 | ii 


21 JAN 2004 12:10 


TO03 
98 5 102 .9 54 


( 〇 ES (人 
Cool Coe 本 芭 | 大 到 
9 -< 扎 





TUNE/SELECT 旋 锂 
图 37-8 音响 面板 


四 、 日 期 设置 
按照 表 37 - 10 的 操作 步骤 执行 时 间 设 置 。 


表 37-10 日 期 调节 设置 操作 步骤 





步 台 操作 
1 按压 音响 面板 右 侧 的 TUNEZSELECT 旋钮 ， 进 入 主 菜单 











旋转 TUNE/SELECT 旋钮 ， 直至 “SET DATE” 字样 显示 在 显示 屏 上 





按压 TUNEASELECT 旋钮 ， 选 定 SET DATE 选项 
旋转 TUNE/SELECT 旋钮 ， 调 节日 期 

日 期 调节 准确 后 ,按压 TUNEZSELECT 旋钮 确认 
显示 屏 会 显示 “VEHICLE DATE UPDATED” 信息 





人 | 内 | 上 | | 
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五 、 儿 童 锁 设置 


为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 车 门 导 致 危 险 ， 可 按照 图 37 -9 将 儿童 锁 设 置 成 锁 止 状 
仿 ， 这 样 儿童 在 车 内 就 无 法 打开 车 门 ， 从 而 保障 儿童 安全 。 


De 
个 








从 


图 37 -9 儿童 锁 设 置 


第 三 节 ESCALADE ( 凯 雷 德 ) 轿车 (2004 ~ 2012 年 款 ) 


、 更 换 遥 控 怖 电池 
遥控 器 电池 (图 37 -10) 更 换 按 照 表 37 -11 的 操作 步骤 执行 。 


表 37-11 遥控 器 电池 更 换 操作 步骤 








步 又 操 作 
1 用 硬币 或 类 似 物 品 插入 遥控 器 上 下 部 分 的 夹 终 中 ， 将 遥控 器 援 开 
将 新 电池 (型 号 为 CR2032) 装 入 。 装 入 时 注意 : 电池 的 正极 要 朝 上 
3 将 遥控 器 壳 体 的 上 下 部 分 重新 扣 好 
4 执行 同步 化 设置 





图 37- 10 更 换 膛 控 硕 电池 


二 、 遥 控 咒 同步 化 设置 
遥控 器 同步 化 设置 按照 表 37 - 12 的 操作 步骤 执行 。 
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表 37-12 遥控 器 同步 化 设置 操作 步骤 








步 下 操作 
1 手持 遥控 句 ， 将 遥控 需 挨 近 和 车辆 
2 同时 按压 遥控 器 上 的 LOCK 和 UNLOCK 按键 ， 连 续 按 压 15s 
车 门 门 锁 会 从 开锁 到 上 锁 工 作 一 个 循环 ， 表 示 同 步 化 设置 成 功 完成 


三 、 位 置 记 忆 设 置 
可 使 用 位 置 记忆 设置 功能 ， 将 交 强 人 认为 理想 的 座 椅 位 置 、 外 部 后 视 匀 位 置 、 加 速 踏 板 
位 置 和 制 劲 踏板 位 置 按照 表 37 - 13 的 操作 步骤 存储 记忆 。 





表 37-13 位 置 记忆 设置 操作 步骤 








步 又 操 作 
| 将 车 辆 的 变速 杆 置 于 P 位 
5 将 敬 怠 人 电动 座 椅 的 位 置 ， 包 括 座 椅 靠背 的 倾斜 角度 、 上 腰 撑 、 外 部 电动 后 视 镜 位 置 和 加 速 踏 板 以 
及 制 动 踏板 的 位 置 调节 到 理想 位 置 
3 按压 按键 1 或 按键 2， 连 续 按压 3s， 如 图 37 -11 所 示 
4 蜂 鸣 器 会 发 出 2 声 提 示 音 ， 表 示 位 置 设置 已 经 成 功 存储 





四 、 儿 童 锁 设 置 

为 防止 坐 在 后 座 的 儿童 擅 目 开局 车 门 导 致 危 险 ， 可 按照 图 37 - 12 将 儿童 锁 设 置 成 锁 目 
状态 (插入 钥匙 转动 ， 使 儿童 锁 搬 横 形 成 水 平 状 态 )， 这 样 儿 鞋 在 车 内 就 无 法 打开 和 车门 ， 从 
而 保障 儿童 安全 。 








图 37-11 电动 座 椅 位 置 记 忆 设 置 按键 图 37 -12 儿童 锁 设置 
第 四 节 SRX 轿车 (2008 ~ 2012 年 款 ) 
一 、 遥 控 钥 是 电池 更 换 


遥控 钥 古 电池 更 换 如 图 37 - 13 所 示 。 
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电池 型 号 : CR2032 


图 37-13 遥控 钥 是 电池 更 换 


二 、 制 动 蹈 板 和 加 速 路 板 位 置 设置 


SRX 轿车 配备 有 制 动 踏板 和 加 速 踏板 调 他 开关， 位 于 刮 水 厅 操 纵 杆 下 方 ， 如 图 37 - 14 
所 示 ， 罗 驶 人 可 针对 目 己 的 吴 高 情况 ， 操 纵 开 关 调 世 制 动 踏板 和 加 速 踏板 的 位 置 ， 提 高 驾驶 
的 舒适 性 。 











图 37-14 制 动 踏板 和 加 速 踏板 位 置 设置 开关 识别 





三 、 拖 车 设置 
当 车 辆 发 生 故 障 ， 需 要 使 用 拖车 牵引 到 维修 广 时 ， 要 按照 图 37 - 15 所 示 执 行 操作 。 





1. 拆 下 防 尘 皮 套 2. 插 入 螺钉 旋 具 ， 压 住 释放 按 3. 拖车 
钮 将 变速 杆 设置 到 N 档 位 


图 37-15 拖车 设置 
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SS) ~ 4A A ~ me 、 Ah ~ wi pb AT LpP ~、 sm 和 \a 
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